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K masovemu rozvoji 

branne zajmove clnnosti... 


O soucasn&m stavu rozvoje z6jmov6 brann6 6innosti jednalo 7. 
zasedanf UV Svazarmu. Uk^zalo na dva z^sadni komplexy dinnosti 
cel6ho svazarmovsk6ho hnutf a to pln6nf ukolu pro CSLA a dalSf 
rozvoj zajmove brann6 dinnostl. Mfstopredseda UV Svazarmu 
plukovnik Josef Havlfk poukdzal na pritailivy program, ktery vychcizf 
z posl^nf a ukolu organizabe a upozornil na vymezujfcl obsah 
odbornych clnnostf tak, aby nedoch^zelo k neudelnbmu narust^nf 
cinnostf vzdalujicfch organizaci od jejiho posl^nt. Zduraznif, 2e je 
treba mlt neust^le na pam&ti soustavnb posilov^nl orientace na 
masov#j§f rozvoj brannych a brannb technickych odbornostf 
a k zvy§ovanf jejich ublnnostl vyuzivat ve stele vbtSi mire modern! 
techniku a elektronlku. 

Upozornil, ze jsou stele je§t& z^kladni organizace, ktere vidi rozvoj 
zdjmovb cinnosti jenom jako prostredek k uspokojov^nf svych 
z£jmu bez ohledu na zajmy celospolebenskb. Ve zpteve pouk^zal na 
celou radu uspbcbu dosahovan^ch ve svazarmovskbm hnutf nejen 
ve sportovnb brannych dlsciplfn^ch, ale i v brannb technicky 
zambrenb binnosti. Zde vbak upozornil na nezbytnost re^ilnbho 
reSenf materi^lnb technickbho zabezpebenf. 

...a v elektronice 


Tvurdi, oborove zamerena zajmov4 
cinnost rozSiruje znalosti a um £lov£ka, 
stejne jako sportovni aktivita zvysuje 
jeho zdatnost. Zijmy lidi predstavuji 
neprebernou Sk^tlu Cinnosti. MnohC 
jsou spoleCensky prospesne a inspirujt 
ClovCka i pfi zamCstn^ni, jine uklidfiuji 
a uspokojuji. Oblast aktivni zajmov6 
Cinnosti neni sice u«n^ts popelkou, ale 
ani ne tak rozsirenou pr^vC v organizo- 
vane formC, jak by bylo z^douci. Za- 
mereni sportovni Cinnosti jen na vrcbo- 
lovy sport sniiuje z&jem o masovost, 
tim jsou omezeny moznosti vybCru 
zdatnych jedincu a skuteCnych vykon- 
nych reprezentantu ubyvA. SouCasnost 
nam budiz pouCenim. Tvurci z^jmov^i 
Cinnost dnes jii pfimo pusobi na rozvoj 
vCdeckotechnickCho pokroku a zahr- 
nuje polytechnickou vychovu nejen 
ml^deze, ale i star§i generace. M^t velky 
vliv i na volbu a vykon povol&ni 
a formuje se jiz v utlem veku. Ditko je 
smerovino okolim — rodiCi, Ckolou, 
kamarady — na urCity okruh z&jmu. Na 
spoleCnosti je, aby ty, kterC jsou pro ni 
prijatelnC podporila, ne v§ak jen pro- 
klamativnC z tribun, ale predevCim 
prakticky, tedy vyukou a materidlovym 
zabezpecenim. Velmi Sirokou oblasti 
z&jmu jsou technickC smery zahrnujici 
automobilismus, modeterstvi i elektro- 
niku a jejt aplikce a dalSi. 

O elektronice, co v§e dokaze, se 
zatim jeste st^le vice vi ze sdClovacich 
prostredku, nez z vlastni zkuSenosti. 
Rozhlas, televize, magnetofon, digitalni 
hodinky, kalkulaCka jako pristroje spo- 
trebni elektroniky jii pre§ly do pod- 
vedomi vCtCiny lidi. Prumyslov6 elek- 
tronika, automatizace, robotizace 
a §irsi vyuziti vypoCetni techniky jsou 
vsak stale jeStC hCkde na poC£tku 
naseho skuteCn^ho ch&pani. A pr£ve 
uplatnCni tCchto novych smCru urCu- 
jicich urychleni pokroku vyzaduje SirSi 
zapojeni odbornych pracovniku i sirokC 


verejnosti. Ale bez vyraznCho rozSireni 
i do oblasti zAjmu se budou skuteCnC 
zantceni odbornici (ne jen ti modni) 
obtizne ziskcivat. SouCasna rozmanitost 
elektroniky a jejich podoboru a do- 
plhkovych profesi, ma-li radikainC 
v elektronice pusobit, must nutne prejit 
do spoleCenskCho vCdomi, stejnC jako 
napr. automobilismus. Je samozrej- 
mosti, ze nikdo nebude automobilovy 
prumysl zamCftovat za ceIC strojiren- 
stvi. Stejne tak by vypocetni technika 
mela uz byt koneCnC br^na jako obor 
vyuzivajici elektroniky, a ne ji na roveh 
stavena. ZamCnit pojem programatora 
za elektronika je stejnS mylnC jako 
zamenrt fidrCe automobilu za strojare. 

I vyborny PidiC je§t§ nemusi um6t 
seridit zapalovani, natoz obsluhovat 
frezku. Musi vsak perfektnC znat jizdni 
vlastnosti svSreneho vozidla a pfi rizeni 
upiatnovat „programovy jazyk“ sii- 
niCntho provozu. A programator zrovna 
tak, elektronika pro nCj muze byt 
velkou tajemnou neznamou. 

V zajmove Cinnosti miadeze je tomu 
nejinak. Mlady CloviCek „bastlici“ si 
elektronicke hfiCky jeStC nemusi mit 
vztah k poCitaCi, zrovna tak jako ditko, 
ktere si rado „hraje“ s poCitaCem, jeSte 
nemusi znat jeho elektronick6 obvody. 
Zajmova cinnost v konstrukCnich apli- 
kacich elektroniky i ve vyuzivani ma!6 
vypoCetni techniky se velmi rychle 
rozviji. ZacateCnici v5ak vetCinou uz 
nechteji zaCinat s krystalkou, ale 
u svych stavebnich prvotin se snazi 
pouzit modernich integrovanych sou- 
Castak. A pfi soubCznCm studiu odbor- 
n6 literatury Ci vyukou na odbornC . 
zamerenych Ckolach se brzy dostavaji 9k 
ke konstrukci sloiitych obvodovych ^ 
celku a jejich integraci. Tento trend je 
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tfeba v mladezi podporovat a pAstovat. 

V technicky vyspAlych zemich je 
mladez vice orientovAna na systAmovA 
pojeti, vychAzejici z mnoZiny jiz bliZe 
neznamych (relativnA) prvku. Znaji se 
jen vstupni a vystupni data pod system u 

— podmnoZin a mnoZin — funkce 
jednotlivych prvku se uZ neuvaiuje. 
Na§e skolstvi jiZ pfed desitkou let 
zaCalo s pfipravou mlAdeze timto 
smArem, ale protore zApad pfeAel na 
jiny vyukovy system, my jsme jej 
bohuiel nedotAhli, a tak vyuka k sy- 
stemovosti a komplexnA pojate Cinnosti 
mA i zde nemaly dluh vAdeckotechnic- 
kAmu rozvoji. 

Technickou tvofivost miAdeze je tfe¬ 
ba pine podporovat, a to jak v jeji 
individual™' fornriA, tak i organizaCnA 
v krouzcich zAjmovych organizacl. Mla- 
dy Clovek potfebuje ke svAmu rozvoji 
prostor; kromA Casu i materiAIni zabez¬ 
peCeni. Jak obecnA nemuZe bez hmoty 
a casu existovat prostor, tak bez nich 
nemuze existovat ani tvurCi mySleni, 
ktere z nich vychAzi. Cas je vAci 
organizovanosti. Jedince i spoleCnosti. 
Material™ zabezpeCeni je vAci fizeni 
a organizace spoleCenskych dAju. 
Dlouhodoby komplexni program etekt- 
ronizace a jeho realizaCni program ve 
vychovA a vzdAIAvAni pamatuje jii 
v pfedAkoIni vychovA a vychovA na 
prvnim stupni zAkladni Skoly na vytvA- 
feni nAvyku na eiektroniku pomoci 
elektronickych hraCek, her a stavebnic. 
System vyuky mA i vzbudit o ni zAjem. 
A dneAni skuteCnost? Trvaly nedosta- 
tek levnych elektronickyCfrsouCAstek Ci 
bohatSi vybAr stavebnic je notoricky 
znAmy. Nedostatetna souCastkova zA- 
kladna neumoZftuje vyrobcum hraCek 
tyto vychovnA pomucky vyrAbAt a tak 
zustavaji u hraCek klasickych z prvnl 
poloviny tohoto stoleti. A kdyZ u t se 
podafi vyrobit napf. model automobilu 
fizenAho rAdiem, tak je tAmAF 15 x 
draZAi rteZ obdobny, vyrAbAny a pro- 
davany v SSSR (13 rublu). Na druhAm 
stupni zAkladnich Akol mA jiZ byt 
umoZnAno ZAkum bliZAf seznAmeni 
s jednoduAAimi elektronickymi obvody 
v praxi. Ale tady je situace v materiAlo- 
vAm zabezpeCeni jeAtA horSi. Jinym 
nemene obtiZnA zdolAvanym uskalim 
v rozvoji organizovanA zAjmovA Cinnos- 
ti miAdeZe je nedostatek vedoucich 
jednotlivych krouZku. ProC by vAak 
nemohla byt ve studijni nApIni vysoko- 
AkolAku zakotvena povinnost vedeni 
zajmovych krouZku stfedoAkolAku 
a u tAch zase vedeni krouZku na 
zAkladnich AkolAch. VAem by to jedinA 
prospelo. 

Tak A program rozvoje uCasti dAtl 
a mladeZe ve vAdeckotechnickAm ro¬ 
zvoji, schvAleny pfed vice neZ dvAma 
roky a vyzyvajici podniky i masovA 
organizace k jeho realizaci, nemA zrov- 
na urychlujici spAd. V nAkterych podni- 
cich o nAm dokonce ani nevAdi. Ze 
zajmovych organizaci se vAak touto 
problematikou velmi duslednA nejen 
zabyval, ale v realizaci i pokraCuje 
Svazarm. TakA SSM nezustava pozadu. 

V ceske republice vyhl^sili spolednS 
s dal§imi organizacemi konstruktbr- 
skou sout6z Miadez elektronice 

— elektronika n^rodnimu hospod^fstvi 
a na Slovenskii ji t bdruhy rodnik 
souteie Elektronika na ka2dy deh. 
Svazarm pfistupuje k elektronice velmi 
komplexnd v §irok6m z£b§ru z^tjmovb 
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binnosti, a to od radioamaterstvi pfes 
prace s reprodukCni technikou az po 
vypodetni techniku. Ob§ odbornosti ve 
Svazarmu, a to radioamat6rstvi i elekt¬ 
ronika zaznamenaly v posiednich le- 
tech kvalitativni vzestup. Nov6 koncep- 
ce "odbornosti elektronika umoinila 
nastup i vypodetnl a mikroprocesorovb 
techniky vedle jii tradiCnich dinnosti 
jako je reprodukce hudby a obrazu 
i Cinnost konstrukt6rsk6. Mimofadny 
duraz je zde kladen na pr&ci s mladezi, 
na spolupr£ci s dalSimi spoleCenskymi 
organizacemi a Skolou. Je nutho ziskat 
co nejsirSi okruh mladeie a roz§ifit na 
ni vliv. Pfes organizovanou z£jmovou 
cinnost a jeji pfitailivost se pak jii 
muze zajistit i politickovychovn6 
a brann6 pusobeni na ml^dei. Nebude- 
li vsak z^jmov^ Cinnost pfitailiv&, Iid6 
nepfijdou a pak neni na koho pusobit. 
KonstruktCrsk^ Cinnost v elektronic¬ 
kych odbornostech ve Svazarmu je 
zikladem v§eho ostatniho. Ke zvySeni 
pfitailivosti proto pof£daji svazarmov- 
ske organizace kaidoroCni soutCini 
pfehlidky technickC tvofivosti klubu 
elektroniky a radioklubu i ostatnich 
uCastniku. Porovn^vaji vysledky, kte- 
rych dos&hli v uplynulCm roce ve 
vypocetni technice, elektroakustice, ra- 
diotechnice a videotechnice. Mistni, 
okresni nebo mCstskC pfehlidky jsou 
pofad^ny v letnich mCsicich, krajskb 
zaC^tkem listopadu a celostdtni v pofa- 
di letos uz 19. pfehlidka ERA ’87 bude 
uspof&dana ve druhC polovinC listopa¬ 
du ve ZcT^tru nad S4zavou. 

Svazarmovci vlastnoruCnC vyrobenb 
pfistroje jsou pak pouiivdny jednotlivci 
i v radioamatAfskych krouicich i dal- 
Sich elektronickych specializacich, jako 
je vysilAni a pfijem v amatCrskych 
pAsmech krAtkych a velmi krAtkych vln, 
spojeni pfes druiice Ci odrazem od 
MCsice, radiod^lnopisem Ci televizl pfes 
kontinenty. Velmi pfitailivy, hlavnC pro 
mlAdei, je rAdiovy orientaCni bCh (ROB), 
neboli zamCfo'J&ni a vyhle- 
dav^ni ukrytAho vysilaCe, pomoci ma- 
l6ho radiopfijfmaCe a takC telegrafni 
viceboj. Odbornost, jejiz ClenovC se 
zabyvajf hifi technikou a videotechni- 
kou a jejim vyuiitim pfi tvorbC vlastnich 
audiovizualnich programu je rovnCi 
velmi zajimavA. Nejrychleji se v§ak 
rozviji a takC znaCny prostor dostAv^i 
vypoCetni technika. Rada klubu je 
vybavena mikropoCItaCi a Svazarm jii 
ponCkolikatC vyhlaCuje celostAtni sou- 
tCz v programov^ni. V letoCnim roce je 
to PROG’87, pof^dany pro Cleny sva- 
zarmovskych klubO vypoCetni techniky. 

K zabezpeCeni stAle SirCiho zAjmu 
o eiektroniku a dosahovAni st&le pfizni- 
vCjSich vysledku mu2e pfispCt kromC 
teoreticke vyuky hlavnC materi&lovC 
zabezpeCeni. A to ne zastaralymi sou- 
C^stkami Ci rozebirdnim jii vyfazenych 
archaickych zafizeni, ale souCAstkami 
nejmodernCjSimi, aby se mlAdei uCila 
pracovat co nejmodernCji. ProC by- 
chom tedy nemohli pro ml£de2 
a zajmovou Cinnost vubec zajistit to 
nejmodernCjCi. Kdyz u t tyto prvky 
nemuzeme zajistit z na§i produkce, 
proC je pro obchod nedov£2et? Ze 
socialistickych zemi, ale tfeba i odji- 
nud. Podle nejnovCjSich zAsad zdoko- 
naleneho fizeni a organizace zahra- 
niCniho obchodu pfechAzi pod pfimou 
pusobnost VHJ TESLA Roznov vyvoz 
a dovoz souCAstkovC z^kladny elektro¬ 
niky (z PZO Kovo). To muZe, kromC 
vyhod vlastnimu podniku, poskytnout 
i rychly posun v trini nabidce. U naSich 
zapadnich sousedu existuji ruzne ob- 


chodni firmy, kterA nabizeji siroky 
sortiment souCAstek. Obchodni sdruie- 
ni EI.COM Weiherhofu dodAvA pasivni 
i aktivni prvky a ceIC stavebnf komplety 
az po mikropoCitaCe podle pr^ni 
a rozpisky zdkaznika. Sv6 sluZby nabid- 
la i PZO Tuzex. Nedostatek prodejnich 
mistnosti v§ak jednAni odsunul. ProC 
by v§ak k. p. TESLA v souCinnosti 
s PZO Tuzex nemohla tfeba i za 
tuzexove poukAzky, takovC stavebnice 
Ci soucastky ve specializovanych pro- 
dejn&ch prodAvat? Byl by to poCin, 
ktery by jistC pfilAkal mnoho mladych 
lidi ke konstrukCni elektronice 
a v pfiprave mladC generace by posu- 
nul vCci dopfedu. 

Zajem o eiektroniku a chuf posunout 
ji co nejrychleji kupfedu tu je, i kdyi 
nCkdy vice zAjmovC nei v podnikovA 
sfAfe. A pokud bude d&n lidem vAtSi 
prostor, vAtSi moinosti hlavnA v mate- 
riAlovem zabezpeCeni, urCitA se rAdi 
pfipoji k odvaleni balvanu Ihostejnosti 
urCite Casti vefejnosti, brAnicimu napt- 
no otevfit dvefe ke skuteCnA vAdecko- 
technickA budoucnosti. 

ing. Jan Klabal 


Po uzAvArce: seminAf VKV v kvAtnu! 

Ve dnech 22. a2 24.5.1987 pordd^ OE CUV Svazarmu 
republikovy seminar techniky a provozu VKV v Hradci 
Kr4tov6. Program: 22. 5.: 16.00-18.00 UTC Mobil 
contest v p&smu 145 MHz, fidfci stanice OK1KKS bude 
vysllat na kmitofitu 145,5 MHz; 23. 5.: 10.00 zahdjeni; 
n&sleduji pfednaSky: Parametry radioamatdrskych za¬ 
fizeni VKV, Uprava VXW pro 145 MHz aj. Moinost 
nahr^vat programy, speci&lni prodej soutastek pro 
VKV, spoledensky veter. PfihiaSky: do 10. 5. na adresu: 
OV Svazarmu, s. KrCmAf, Zitkovo ndm. 32, 50000 
Hradec KrAtovd. 
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d0le2it£ UPOZORNtNl 

V poslednl dobA se objevuje na 
redakCnim stole stAle vice stiZnosti na 
nedostatky ve vyrobA a distribuci 
desek s ploAnymi spoji, publikova- 
nych v Casopisu. 

Upozorrtujeme proto, Ze uvefejfto- 
vanA kllSA jsou publikovAna jako 
pomocny materiAl pro individuAlnl 
vyrobu zAjemci o stavbu pfistroje. 

Pokud se jlch vyrobou zabyvA ja- 
k&koli organizace, nemA redakce ani 
na vyrobu, ani na distribuci vliv, 
Podklady pro vyrobu redakce zAsad- 
nA neposkytuje a neni tudfZ s vyrobci 
smluvnA vAzAna. PflpadnA rektama- 
ce vyrobku Ci otAzky autorstvl je tfeba 
individuAlnA projednat s phsluSnym 
vyrobcem Ci jeho nadflzenym or- 
gAnem. Redakce neni kompetentnf 
v tAchto zAleZitostech sjednAvat nA- 
pravu. 

OAkujeme za pochopent! 

PRIPRAVUJEME 
PRO VAS 


Digitdlni teplomdr 








AMATERSKE RADIO SVAZARMOVSKYM ZO 


Radioamatersky provoz 
s vyuziti'm vypocetni techniky 

(Dokondenf) 


Vzhledem k tomu, ze odezva (potvrzeni 
prijmu) se musi vejit mezi obe skupiny 
znacek, Ize z rychlosti sireni vin spocltat 
teoreticky nejdelSi trasu, na kterou Ize 
timto modem pracovat - je to 19 500 km). 

Problem je vSak v tom, ze timto modem 
nelze vysflat ruzne zpravy urdene vetSimu 
po£tu stanic, bulletiny apod. Pro tento 
provoz se pouziva modu B, ve kterem se 
kazda znacka vystla automaticky dvakrat. 
Na prijimaci strane pocitac rovnez kon- 
troluje, zda byly prijaty impulsy v prislus- 
nem poctu a v pomeru logictych urovni 
4:3 - pokud ano, nasledujici zna£ka (opa- 
kovana) neni registrovana. Pokud ne, 
ceka na opakovani. Mnozstvi prenese- 
nych znadek pri stejne prenosove rych¬ 
losti je ponekud menSi, 348 zn/min, muze 
se vSak pracovat i vyssimi prenosovymi 
rychtostmi. V obou pripadech dekodova- 
ne znacky mohou byt zobrazeny bud na 
obrazovkovem displeji pocitace, nebo na 
jinych perifemich zarizenich. NejvetSim 
prinosem provozu AMTOR je, ze zvySuje 
o nekolik r&du spolehlivost provozu: 
v modu A klesne pocet chyb asi na 
tisicinu, v modu B asi nasetinu v porovna- 
ni s RTTY. 


Provoz packet radio (PR) 

Nekdy v roce 1982 skupina inzenyru 
z Tusconu (USA, stat Arizona), sdruie- 
nych v zajmove organizaci, odzkouSela 
prakticky novy komunikacni system s vy- 
uzitim kodu ASCII, schopny pracovat 
s daleko vysSimi prenosovymi rychlostmi 
(prakticky odzkouSeno 50 az 9600 baudu). 
V radioamaterske praxi se ustalilo pouzi- 
vani rychlosti 1200 Bd.tonovymi kmitodty 
1200 a 2200 Hz. V6t§ina provozu se odby- 
va na VKV, je vsak mozne pouzit i pasem 
KV, kde se vSak obvykle pracuje s nizsi 
prenosovou rychlosti 300 Bd. Nazevtoho- 
to zpusobu prenosu vychazi z faktu, ze 
prenaSene informace jsou rozdeleny do 
casti s objemem 6080 bits a tyto jsou 
seskupeny do „baliku“ (packet), kteremu 
se rika sestava nebo proste paket. Podle 
uzivane terminologie vypada kazda sesta¬ 
va takto: 

FLAG ADDRESS CONTROL DATA FCS FLAG 

..FLAG" je skupina osmi impulsu 
(01111110), podle ktere po- 
zna mikroprocesorovy sy¬ 
stem, ze zacina prenos 
sestavy. 

..ADDRESS" je skupina 14 nebo 21 x 8 
impulsu, kde jsou mimo 
znadky prijimaci stanice za- 
kodovSny dalSi nezbytne in¬ 
formace, napr. ..smerovaci 
udaje“ - coz je pojem zna- 
my z poStovni praxe (pri 
prenosu je mozno vyuzit az 
osmi ruznych releovych sta¬ 
nic, nebo sit£ stanic nepre- 
trzite pracujici v provozu 
PP), dale znacka vysilaci 
stanice apod.). 

..CONTROL" tato £&st obsahuje informa¬ 
ce napr. o zacatku a konci 


spojeni, potvrzeni prijmu, 
pozadavek na opakovSni 
predchozi sestavy apod. 
(1x8 impulsu). 

..DATA" v teto £asti je zakodovana 
vlastni prenasena informa¬ 
ce v kbdu ASCII, pro prenos 
dat se vsak vyuziva i k6du 
BCD, EBCDIC apod. 

„FCS“ zde prenosova skupina 2x 

8 impulsu umozfiuje priji¬ 
maci stanici vyhodnotit, zda 
byla cela sestava prijata bez 
chyby. 

..FLAG" na konci je opSt skupina 

01111110, znamenajici 
ukondeni cele sestavy. 

Prijimaci- pocitaC vyhodnoti, zda sesta¬ 
va byla sprSvne prijata, a sprAvny prijem 
potvrdi, jinak se cela sestava opakuje. 

Jak jiz bylo redeno, nejdastSji uzivanA 
prenosova rychlost je 1200 Bd, coz zna- 
menS, ze vysiani cele sestavy trva asi 
sekundu. Jeden kanal tak muze byt vyuzi- 
van k mnoha soucasne probihajicim spo- 
jenim ve stejnS uzemni oblasti, bez znatel- 
ne interference. Pokud dojde ve stejnem 
casovSm intervalu k vysilSni sestav od 
dvou ruznych vysilacich stanic, neni prija- 
to nic a oba vysilaSe opakuji sve sestavy - 
tentokrSt po prodleve, kterd je u kazdeho 
vysilade ruzna. DalSi zajimavosti je, ze 
stanice vysilaci musi zndt predem volaci 
znak stanice, se kterou bude korespondo- 
vat. Radioamaterske volaci znaky jsou 
je§t§ dale zakodovany do £tyrmistneho 
kodu pismen zvaneho SEL-CAL (napr. 
K9GAS = KGAS, Y37AK = YYAK, 

KG1A = KGAA apod.). 

Pri stdvajicim stavu techniky je pro 
prenos PR potrebny odstup signal/Sum 
minimeind 20 (doporu£eno 30) dB, aby 
nedochdzelo k 6astemu opakovSni se¬ 
stav. To znemozrtuje (nebo siln§ omezuje) 
pouziti na pasmech KV a prakticky vylu- 
duje provoz DX na t§chto pasmech. I s DX 
stanicemi je vSak mozn6 pracovat zpuso- 
bem PR s vyuzitim druzicovych prevade- 
£u. Kazda stanice pracujici provozem PR 
sestava ze tri tasti - z transceiveru, mode- 
mu umoifiujiclho prevod signaiu po 
zpracovani v prijimaci dasti transceiveru 
na signaiy, jimiz Ize vstupovat do poditace 
a obracen§, a kone£n§ z terminaiu, ktery 
je tvoren osobnim mikropocitacem vyba- 
venym patfi£nym programem, oviadaci 
5asti a obrazovkovym terminaiem 6i tis- 
karnou. Pro prenos na v£t§i vzdaienosti se 
pouzivazviastnich prevad§cu (digipeater) 
- v Evrop§ jiz byl uveden do provozu jeden 
v NSR. Pro prenos zprav se vSak nejdasteji 
pouziva nepretrzita pracujici site stanic, 
kter£ pracuji PR provozem, ktere si infor¬ 
mace vymehuji. 


Mail Box 

Jine uplatneni pocitacu v radioamater¬ 
ske praxi je sber informaci do „schranky 
na dopisy", coz je doslovny preklad nSzvu 
tohoto zpusobu prenosu - vysilac naplni 
pamef (ta muze byt napr. na druzici, ktera 


je prave v dosahu vysilaci stanice) a poz- 
ddji, na pokyn stanice prijimaci, je obsah 
pam6ti vysian ke stanici prijimaci. V kaz- 
dem pripade se k prenosu pouziva digital- 
ni kod (RTTY, AMTOR, PR). PR je pocho- 
pitelne nejefektivnejSi, ale pri provozu 
RTTY si muzeme sami overit, zda do 
pameti byly preneseny zadane informace 
bez chyby. Timto zpusobem provozu Ize 
napr. komunikovat i se stanicemi, mezi 
kterymi nelze beine pracovat prostred- 
nictvim druzic, za predpokladu, ze neni 
nezbytne, aby informace byla predana 
okamzite. Pro prenos z jednoho mista na 
druh£ Ize pouzit i libovolnych radioama- 
terskych stanic, ktere jsou schopny vysilat 
a prijimat stejny zpusob provozu a ktere 
pak pracuji jako reieove stanice obvykle 
s nepretrzitym provozem. 


Zaver 

V predchozim textu byly castecne 
osvetleny zpusoby radioamaterskeho 
provozu s pouzitim vypocetni techniky, 
ktere se ve sv£t§ velmi rychle rozsiruji. 
U nas, mimo RTTY, nejsou povoleny. 
Bude treba vyreSit jeSte mnoho otazek - 
k efektivnimu vyuziti napr. provozu PR je 
treba rady stanic vzajemne dobre slySitel- 
nych, s nepretrzitym provozem. V fade 
zemi ale neni povolen provoz bez identifi- 
kace a bez obsluhy stanice. Nelze ani 
vyloufiit vysiani nezadouci zpravy, ktera 
by byla siti stanic prenasena do mista 
ur£eni; bylo by prakticky nekontrolovatel- 
ne mozn6 vyuiit radioamaterskych stanic 
k nepatridnym ucelum apod. Vyvstavaji 
konednS i otazky, kde kondi radioamater¬ 
sky provoz a kde radio je pouze prostred- 
kem k predavani digitainich informaci 
mezi dvema ci vice vyznava£i vypocetni 
techniky. 

OK2QX 


Lektorska poznamka 

Z urfiitych hledisek vSak ani priznivci 
vypodetni techniky nemohou byt napr. 
s provozem AMTOR tak docelaspokojeni. 
Co do po£tu vyuzitelnych znaku kod TOR 
totiz neprevySuje kod MTA c. 2, tudiz 
nelze bez uprav sd§lovat vypisy z progra¬ 
ms zpravidla psanych v kddu ASCII. 

Novy provoz navic prina§i i nove tech- 
nicke probiemy. Po£ita£ musi byt vybaven 
vnitfnim dasovadem, umozftujicim pro- 
gramove pferuSeni. Modulatory a demo- 
duiatory 2125/2295 Hz musi vyhovdt pro 
prenosovou rychlost v§t§i nez 10 ms/bit, 
prepnuti na vysiiani musi byt dostate£ne 
rychie a souiasne musi o nekolik ms 
predchazet vysiani skupiny. 

Od technickych a provoznich experi¬ 
ments k vSeobecnemu rozSireni a zavede- 
ni novych k6dS je vSak zdlouhava a nekdy 
i svizelna cesta. Napriklad k6d ASCII, pres 
sve masove rozSireni ve vypoSetni techni- 
ce,se v profesionainich radiokomunika- 
cich vSbec neprosadil. V perspektive bu- 
doucich let ma snad provoz AMTOR vetsi 
nadeji, nebot’ zasadnim zpSsobem a rela- 
tivnS dostupnymi prostredky zlepSuje ja- 
kostni parametry radioveho spojeni. 

Lektorova! ing. J. Greener, OK1VJG 




Zaseddni rady radioamatdrstvi 
CUV Svazarmu 


Prosincovd zaseddni rady radioama- 
terstvi CUV Svazarmu bylo zahdjeno 
slavnostn£. Za pfitomnosti pfedsedky- 
ne RR UV Svazarmu Josefy Zahoutovd, 
OK1FBL, byly pfi pfile2itosti 35. vyrofii 
zalozeni Svazarmu udeleny pamStni 
ptakety K. Bdhounkovi, OK1AIJ, 
L. Hlinsk6mu, OK1GL, J. Hudcovi, 
OKI RE, S. HaSkovi, OK1AYA, 
J. Raskovsk6mu, OK1RY, a J. Buhatovi, 
OK1GK. Vyznamendni Za obdtavou 
praci I. stupnfe dostal Josef Ondroudek, 
OK2VTI, z Tidnova. 

Dalsi jedndni jiz bylo ryze pracovni. 
Zpravu o £innosti predlozila komise 
KOS. Upozornila na to, ze ndkterd kraje 
(Vychodo£esky a SeveroCesky) dosud 
kontrolni a odposlechovou sluibu ne- 
zavedly. Tento stav je nutno zmfenit co 
nejrychleji, nebof od 1. ledna 1987 
vstoupily v platnost novd smdrnice pro 
KOS. 

Zpravu o £innosti za uplynuty rok 
predlozila rovn&t komise KV. Jeji £in- 
nost byla obsdhld — od ndvrhti a tvorby 
pravidei zdvodu a soutezi pres jejich 
vyhodnocovdni az k oiiveni £innosti YL 
krouzku a stanice OK5YLS, ovfefovdni 
zadosti o vykonnostni tridy aj. Zadatelu 
o udeleni VT v prdci na KV je stale mdlo 
(v r. 1986 jich bylo v CSR 19). Kritickd 
slova zazn&la na spatnou propagaci 
seminafe KV techniky v Roudnici h/L. 

Rada schvdlila plan prdce na rok 
1987, obsahujici tyto zdkladni smfery: 


a) zlep§eni politickovychovnd prdce, 

b) vetdi aktivita ve prospdch CSLA, 

c) ukoly brannd technickd £innosti, 

d) ekonomicka zabezpe£ent Cinnosti, 

e) fidici a organizdtorska prace 
v radioamatarskam hnuti. 

Rozpo£et pro r. 1987 pfedpoklddd 
zabezpeCit brannd technickou Cinnost 
v CSR touto novou technikou: 40 ks 
vysiladu Minifox, 150 pfijima£u pro 
ROB pro pasmo 80 m, 100 prijimadu 
pro ROB pro pasmo 2 m, 10 transceive- 
ru pro VKV Sndzka, 20 transceiveru 
M160 a 15 mikropo£ita£u. 

Podle pfedloienych ndvrhu jednotli- 
vych komisi sestavila rada podklady 
pro anketu o 10 nejlepdich svazarmov- 
skych radioamatdru za rok 1986. Vy- 
sledky ankety byly slavnostna vyhldde- 
ny v lednu 1987 v Praze a Casopis AR 
se k nim jedtS vrati. 

Z predloienych iddosti o udaieni 
titulu mistra sportu byly kladna vyfizeny 
Zadosti Stanislava Kfivdho, OK2BSG 
(KV), Rudolfa Touiina, OK2PEW (VKV), 
Jana Ziky, OKI MAC (VKV) a Josefa 
$terba£ka, OK2VMD (VKV). Podminky 
pro udaieni I. VT v provozu na KV 
splnili: Vladislav Vitik, OK1AYQ, Jifi 
Picka, OK2PEM, Milan Tahnik, 
OKI AZI, a Ivan MatajiCek, OK1AJN. 
Kladna byly rovndz vyrizeny zadosti 
o udaieni volacl znaCky s dvoupismen- 
nym sufixem Petru Doudarovi, 
OK1DKW, a Radku Zouharovi, 


OK2BFX. Zvydeny pfikon 2,5 kW byl 
povolen stanici OKI KIR pro provoz 
EME. 

Byla zastavena Cinnost okresnich 
zkudebnich komisi a jejich praci pfe- 
vezmou krajske zkudebni komise. 

Ve dnech 22. ai 27. £ervna 1987 se 
jiz tradi£nd uskute£ni kurs pro ope- 
ratorky YL v Bo2kovd u Prahy. Do YL- 
kursu se mohou kaidoro£n§ hiasit 
vsechny YL za pfedpoklacfu, ze v roce 
konani kursu dovrdi 18 let, maji zkoud- 
ky RO tr. C nebo D a od VO sva 
kolektivni stanice pfedlozi potvrzeni, te 
navazaly alespofi 50 spojeni. Kurs je 
pfipravou na zkoudky a vedeni kursu 
proto pfedpoklddd, ze pfihlddend YL 
budou mit i dobra vdeobecnd znalosti, 
lepdi, nei tomu bylo v minulych 
rocnicich. V pfipravd pfed nastupem 
na YL kurs v Boikova by maiy nadim 
zenam pomoci hlavna v jejich domov- 
skych kolektivnich stanicich. 

Komise ROB ur£ila v zdvdru roku 
pofadi SZTM v ROB podle jejich aktivi- 
ty. Vysledek: 1. Turnov 209 b., 2. Brno- 
venkov 175, 3. Pardubice 144, 4. 
Hluboka nad Vltavou 126, 5. Havifov 
115, 6. Mlada Boleslav 114, 7. Brno- 
masto 102, 8. Praha 4 — 84,9. Praha 10 
'— 75, 10. Novy Jiftin 53, atd. Az zcela 
na konci pofadi 23 SZTM jsou Kuniak, 
Horni Cerekev, Teplice a Jablonec n/N, 
ktera neziskaly ani bod, tj. nevykazaly 
v prubdhu roku 1986 zddnou Cinnost. 
O ROB je mezi mlddezi velky zajem, 
a je proto Skoda, 2e technika pro ROB 
neni dostate£n§ vyuzivdna. 

OKI OVA 


Pfipravujeme 4. semin£7 
„Vypo£etnf technika 
ve Svazarmu" 

ktery se uskutedni ve dnech 12.—14. 
£ervna 1987 v BrnS a bude navazovat 
na uspSSny seminar 1986 (viz AR-A 
6. 9/1986, str. 323) a pfedchazejfci 
seminare v prazskam hotelu KoSik. 
Poradatelem je krajsky kabinet elektro- 
niky a kluby elektroniky brnanskych ZO 
Svazarmu. 

Hlavnim tematem zustava ..sjednotit 
metodiku Cinnosti a seznamit s rozvo- 
jem oboru v CSSR“, temuz odpovidaji 
pripravovana programove okruhy se- 
minare: 

1) Demonstra£ni programy pro po- 
dftace pouitvana ve Svazarmu 

(BASIC a jeho moznosti. Strojovy 
k6d mikroprocesoru. ASSEMBLER. 
Kopenogramy. Kurs dislicova techni¬ 
ky. Popis a funkce poCitaCe i jeho 
obvodu). 

2) Programy pro vyhodnocovani sou- 
taii, evidenci, vychovu i vycvik, 
modelovani tinnosti v ruznych od- 
bomostech Svazarmu. 

3) Programova obsluha v jazyce 
BASIC nebo ve strojovam kddu 
(Minigraf A0507. Tiskarna Centrum 
T85. Svatelna pero. Graficka tabul- 
ka. My§ aj.). 

4) Programovani a programovaci jazy- 

ky (kursy a §koleni, strukturovana 
a moduiarni programovani, PAS¬ 
CAL, PROLOG, LOGO, FORTH, mo¬ 
nitory a operaCni systamy). 

5) Databazova systamy (moznosti na 
domacich po£ita£ich, prakticka apli- 
kace magnetopaskova a disketova, 



algoritmus spravy pamati, baze zna¬ 
losti, expertni systamy). 

6) Po£itadova sfta (moznosti na do¬ 
macich po£ita£(ch, problematika 
propojovani po£ita£u, programy pro- 
tokolu obsluhy siti). 

7) Ruzna (Diagnostika zavad po£ita£u 
a jejich opravy. Kurs £tslicova tech¬ 
niky — 3. a 4. bah. Po£fta£ jako 
mefici ustfedna. Hlasova vystupy 
a vstupy. Po£fta£ova grafika a hud- 
ba. Pfipravovana vyroba novych za- 
fizeni: PC88, PP06, datarekordar, ti¬ 
skarna). 

Zasadni a spoie£na temata budou 
zafazena formou prednaSek, kratSi pri- 
spevky formou panelova diskuse (do 
3 stran A4 £i vykres) nebo zverejnanim 
v casopise DIGIT (vydavan pro brnSn- 
ske kluby elektroniky) pro vSechny 
u£astniky seminare. 

Pokud mate ve va§i ZO vytvofeny 
programy nebo realizovana zafizeni 
odpovidajici naplni seminafe, napiSte 
nam co nejdrive, radi zaradime va§ 
prispavek do diskuse a umoznime vam 
setkahi s ostanimi nadSenci pro vypo- 
cetni techhiku. 

Zajimavd je mySlenka, aby se n£kte¬ 
ra kluby a ZO staly garanty v ur£ita 
oblasti souvisejici s vypo£etni techni¬ 
kou, na ofei by se ostatni mohli obracet 
o konzultace. Jde o specializaci na 
urcity typ po£ita£e, oblasti programo- 
veho vybaveni nebo pripojitelna zafize¬ 
ni (knihovny programu, jazyky, po£ita- 
£ova vyuka, gratika, navrhy sft6, ex¬ 
pertni systdmy, diagnostika poruch 
apod.). 

Neni to lakava nabidka pro v4s 
osobna £i vaSi ZO? Jestlize aho, na- 
pi§te nam svuj nazor, nam§t, jak to 
daiaji jinde (SSM, CSVTS), pomozte 
nam timto zpusobem zlepSit informo- 
vanost klubu a organizaci. 

Garantem seminafe za komisi vypo- 


£etni techniky Rady elektroniky C0V 
Svazarmu je Petr Zak, Tabor 53, 612 00 
Brno. Ing. P. Hlavidek 

Setkdni radioamataru 
Jihocesk6ho kraje 

Jiz 17. setkani radioamateru jiznich 
Cech se konalo 27. zafi 1986 ve 
Vodnanech z povfifeni RR KV Svazar¬ 
mu pod patronaci OV Svazarmu Stra- 
konice a radioklubu Vodhany, 
OK1KFB. Hlavni zasluhu na dobr6 
organizaci md Ruda, OK1HBW, ktery 
t6z redigoval sbornik, obsahujici n£kte- 
rd zajimavd zapojeni, vesmds pfevzatd 
z literatury. Jeden z prispevku, stabilni 
VFO pro KV transceiver, fizeny zpoi- 
cTovaci linkou, byl dopln&n i ukdzkou 
fungujiciho vzorku. Sbornik "bylo 
mozno koupit na mistd, v omezendm 
mnoistvi je moznd jej dodate£nd ob- 
jednat na KV Svazarmu v Ceskych 
Buddjovicfch. 

Setkani se zu£astnilo celkem 140 
radioamatdru z Jiho£eskeho kraje 
i z dalSich kraju CSR (chybdli pouze 
zdstupci Vychodo£eskdho a Severo- 
moravskdho kraje). Bdhem setkdni byl 
vyhldden nejlepSi sportovec Svazarmu 
okresu Strakonice, Martin Hole£ek, 
OL2VIF, za prdci na VKV. Na programu 
byla pfednd§ka OK1HAQ o vyuiiti 
mikropo£ita£u v radioamat6rsk6m pro¬ 
vozu. Tato pfedndSka byla doplndna 
radou ukdzek programu na vystave- 
nych po£ita£ich. Nejv£t§i pozornost 
poutaly programy SOPP4 pro predikci 
polohy dru2ice OSCAR 10 a ukdzka 
provozu RTTY podle programu G1FTU 
za pouiiti po£ita£e ZX-Spectrum ve 
spojeni s transceiverem TS120V. Kro- 
md mnoha po£ita£u byla vystaverta 
i ndkterd zafizeni pro KV a VKV (ovSem 
v podstatnd men§im po£tu nei po£ita- 
£e). Ze setkdni pracovala stanice 
OK1KFB. OK1HAQ 




AMATERSKE RADIO MLADEZI 


Z vasich dopisu 

V 5. cisle AR jsem v nasi rubrice uvefej- 
nil dopis 0L1BLR, Otakara Pekafe z Pra- 
hy, ve kterem si stAZuje na ucast operato- 
ru tfidy B a A v zavode TEST 160 m. 

Dostal jsem na tento ciAnek hodnA 
pfipominek, a tak dnes prinasim alespoh 
nAktere z nich, ktere nazory OL1BLR 
obhajuji nebo kritizuji. 

OKI-31484, Petr Pohanka z Karlovych 
Varu v dopisu, ktery mi poslal, Otovi, 
OL1BLR odpovidA: 

„Po pfedteni tvA pfipominky ohlednA 
ucasti v zavodech chci tobe a vAtsine nasi 
mladeze sdAlit nekolik poznatku. 

Sam jsem zadAtecnik, adkoliv mi jiz 
minula padesatka veku. Dokonce jsem 
pouze posluchad. S morseovkou mAm 
potize jednak proto, ze v nasem miste 
zatim vycvik telegrafie neprobihA, jednak 
proto, ze mi to jiZ tak bystfe nevnima, jako 
kdysi. Presto jsem se posledni tfi mesice 
usilovnA vAnoval nacviku telegrafie a po- 
slechu v radioamatArskych pAsmech 
a musim ti oponovat. I kdyz otevfeny text 
pfi spojeni beru slusnA tak asi pfi rychlosti 
40 aZ 50 znaku a bAzne sablonovite spoje¬ 
ni pfedtu tak kolem rychlosti 60 znaku, pfi 
zavodech nemam potiZe odposlechnout 
zprAvy rychlosti vice nez 100 znaku za 
minutu, pokud ovAem je perfektni vysi- 
lAni. 

JistA neco jinAho je poslouchat a neco 
jinAho zAvodit a odpovidat. Ale i v zavo¬ 
dech mezinarodnich, jako je WPX CW 
a podobnych, je pfece bAZnA, ze rychle 
pracujici stanice odpovidA na pomalejdi 
tempo volajiciho take pomaleji. Domni- 
vAm se, ze prAvA nezbytnost pfijimat vySsi 
tempo napomAhA k jeho procvidovAni 
a nuti zvyAovat nAroky sam na sebe. 

Zkus se zamyslet nad tim, jak by takovy 
zavod TEST 160 m vypadal za rok neboza 
dva, kdyby se nikdo z ucastniku nesnaZil 
byt rychlejdi. Byla by z toho souteZ pro 
stagnujici a z operatoru, ktefi by se umis- 
tili v popfedi souteze, by se mohli stAt 
domyslivci, kteri by se jiz dale nesnazili 
zlepAit svuj styl a rychlost. Cilem kazdeho 
zAvodu je pravy opak. DomnivAm se, ze 
ten, kdo se nemuze smifit s myAlenkou, ze 
neni v dele vysledkovA listiny a nesnazi se 
zlepAit, odpadne a odpadl by z provozu 
tak jako tak. A ten, kdo chce byt lepsi, se 
o to usilovnA snaZi. 

Jina vAc ovAem je, zdali TEST 160 m 
a daldi zavody by opravdu nemAly slouzit 
vyhradnA k procvidovAni operatoru tridy 
C. Pak by ovAem museli byt operatofi take 
v samostatne kategorii." 

OK1FWW, Miroslav Kotek z Prahy, 
reaguje na pripominky OL1 BLR nAsledu- 
jicirh dopisem: 

„PrAve jsem docett kritiku OL1BLR 
v rubrice pro mlAdeZ v 5. cisle AR, ve ktere 
se zamyAli nad zAvodem TEST 160 m. 
Chci k nAmu napsat take nekolik pfipomi¬ 
nek. Radioamaterskemu sportu se jiZ vA- 
nuji deset roku. Aktivne zavodim v MVT, 
jsem dlenem kolektivu OK5MVT. V letech 
1979 az 1983 jsem vysilal pod znadkou 
OL1AYV, nyni vysilAm pod vlastni znac- 
kou OKI FWW. Jako QL jsem se zAvodu 
TEST 160 mzucastnoval dosti pravidelnA, 
v posledni dobA takA v kolektivnf stanici, 
takZe mne nektere nazory OL1 BLR pfinej- 
mensim pfekvapily. 

Zavod TEST 160 m je skutecne urden 
pfedevAim pro zacinajici radioamatery. 


Jsem vsak pfesvedcen, ze vubec neni na 
skodu, kdy t se z£vodu zucastni take 
stanice s vet§i provozni zrudnosti, ktere 
maji chut si zazavodit, protoie to pfece 
jednak podporuje kvalitu a uroven z^vo- 
du, ale take zvysuje konkurenci. Nevim, 
podle 6eho OL1BLR usuzuje, ze zavodi 
hlavne operatofi tfidy B a A. M4m pocit, ze 
asi podle toho, ze vysilaji rychlosti 80 az 
100 znaku za minutu. To je v§ak veliky 
omyl. Hodne dne§nich stanic OL je na 
velmi dobre provozni urovni a mnoho 
stanic OK jsou byvali OL, pro ktere neni 
tempo 100 znaku za minutu zadnym pro- 
bl6mem. Nevim, zda nazyva OL1BLR be- 
zohlednosti to, ze se tyto stanice zavodu 
vubec zucasthuji, anebo to, ze vysilaji 
pfilis rychle. Praxe ve vet§in§ pfipadu je 
pfece takova, ze zavola-li mne stanice 
pomalejSim tempem, okamiita pfizpuso- 
bim rychlost vysiiani teto stanici. 

Dale OL1BLR pise, ze by se m§la ne- 
chat pfilezitost mladym radioamat6rum. 
Ale vzdyf ji ji pfece nikdo nebere. Dvefe do 
zavodu TEST 160 m maji pfece stale ote- 
vfeny. Je to v§ak pouze jejich chyba, ze se 
nezucastnuji. Je totiz snadn§jsi najit vy- 
mluvu, ze bych to nepobral, protoze oni 
vysilaji moc rychle. Pficina, ze zavodu 
TEST 160 m se zucastnuje tak malo mla- 
dych radioamat6ru, je pfedev§im v jejich 
vlastni pohodlnostiatakevnechuti naucit 
se neco vie, nez zatim umi. Nesmime 
zapominat tak6 na tu skutednost, ze za¬ 
vod TEST 160 m je vyborna pfilezitost pro 
zavodniky v MVT, ktefi maji takto velkou 
pfilezitost tr^novat disciplinu provoz. 

Ai se na mne na§i OL nezlobi, ale tim, Ze 
budou misto telegraficky vysilat provo- 
zem FM v pasmu 145 MHz a polemizovat 
o tom, proc mnozi vysilaji tak rychle, vetSi 
provozni zruenosti nikdy nedos&hnou.“ 

A na zaver je§te pfispevek od OL5BPH, 
Jany Lohynske z Trutnova. Z jejiho dopi¬ 
su vyjim&m: 

„6etla jsem v na§i rubrice dopis Oty, 
OL1BLR, a pln§snim souhlasim, protoze 
je to bohuZel uplna pravda. Ne Ze by mi 
vadilo, Ze v zavodech pro mlddeZ se 
zucasthuji take operatofi, ktefi pracuji 
lychlym telegrafnim provozem. VZdyf to 
je pfece v kazdem zavode zapotfebi. 
Kdyby se zavodu zudastnila pouze mla- 
deZ, tak by asi v z£vod& nebylo nekdy 
s kym pracovat. Ale moc mi vadi, Ze se 
mladeZ a zkuseni dospeli operatofi d^vaji 
pfi hodnoceni do jednoho pytle. A to me! 
jisth take na mysli OL1 BLR. 

VZdyf nam je tfeba jen 17 roku a oni 
maji mnohem vie. Maji po I6tech provozu 
ziskanou provozni zruenost, praxi a jiZ 
vddi, jak to pfi zavodech chodi, jak se kdy 
zachovat, maji v§t§i vykony vysilacu, lep§i 
zafizeni, anteny abohate provozni zku^e- 
nosti. To prozatim Zadny z nas OL nema. 
Mame nanejvySe jen Jizeru nebo Boubina 
s vykonem do 5 W, zapujdene z kolektivni 
stanice. A anteny? Myslite si, Ze ti mladi 
kluci OL (devdata jiZ vubec ne) maji 
ndjake smerovky nebo speci^lni anteny? 
O tom pochybuji. V drtivd vdtdine n^tm 
mladym Ot chybi potfebne vybaveni. Ve 
vdtSine pfipadu nemame dostatekfinanc- 
nich prostfedku, abychom si ndjake zafi¬ 
zeni obstarali, ani dostatek zkusenosti, 
abychom si potfebnd zafizeni zhotovili. 
V sousednich socialistickych zemich je na 
tom mtedeZ daleko lepe. U nas se hodnd 
hovofi o pomoci ml&deZi, ale jaka je 
skutecnost? Jake zafizeni a v jake cene se 


pro nas mlade radioamatery vyrabi v pod- 
niku UV Svazarmu Radiotechnika Tepli- 
ce? 

Mezi nami OL je samozfejmdtake kon- 
kurence. Jsme vsak alespoh na pfibliZnd 
stejne technicke urovni a zkusenosti take 
mame pfibliZne stejne. Vetdinou si mezi 
sebou fikame, jakych chyb jsme se do- 
pustili, abychom se jich pro pfistevyvaro- 
vali. Ndktefi starsi a zkuseni operatofi 
nam vubec nepomohou ani neporadi. Na 
na§i otazku, jak spravne zavodit, aby¬ 
chom dosahli lepsiho vysledku v zavode, 
nam jenom odpovi, Ze se to prostd musi 
kaZdy naucit Seim. 

Podobna situace je take v pasmech 
velmi kratkych vln. Pfi z&vodech v pas¬ 
mech VKV to jsme my, mladi OL, ktefi maji 
nejmendi vykony. Ostatni operatofi maji 
alespoh 25 W. Proc tedy nemame ve 
vsech zavodech vlastni kategorii OL, aby¬ 
chom mili k soutdZeni stejne podminky?“ 

Tolik z nazoru ndkterych na§ich radioa- 
materu. Jsem rad, Ze dopis OL1BLR pichl 
do Ziveho a Ze problem ucasti v zavodech 
vam neni Ihostejny. Chceme, aby se co 
nejvice na§ich radioamateru zudasthova- 
lo zavodu. Snad by ucasti miadeZev zavo¬ 
dech opravdu napomohlo, kdyby v kaZ- 
dem zavode byla vyhladovana samostatna 
kategorie OL. 


OK - maraton 

Pfipominam, Ze v souteZi bude hodno- 
cen kaZdy, kdo bdhem roku zadle alespoh 
jedno mesidni hiaseni na adresu. Radio- 
klub OK2KMB, Box 3, 676 16 Moravskd 
Budejovice. Kolektiv OK2KMB vam na 
poZadani zdarma zasle tiskopisy mdsidni- 
ho hiaseni. Nezapomehte napsat, pro 
kterou kategorii tiskopisy poZadujete. 

TdSime se na daldi ucastniky vsech 
kategorii teto soutdZe, ktefi se do souteze 
zapoji jeSte v letosnim roce. 


Nezapomehte, ie ... 

... OK zdvod miru je dalSim zAvo- 
dem, ktery je ve vSech kategorifeh 
zapoditdvAn do mistrovstvi CSR a SSR 
v prdci na KV pasmech. ZAvod bude 
probihat ve tfech etapach v patek 15. 5. 
1987 od 22.00 UTC do soboty 16. 5. 
1987 01.00 UTC telegrafnim provozem 
v^pasmech 80 a 160 m. 

... dalsi kolo zAvodu TEST 160 m 
bude probihat ve tfech etapAch v pAtek 
29. 5. 1987 od 20.00 do 21.00 UTC. 

... dalSim zAvodem, ktery je zapo- 
ditAvAn do mistrovstvi CSSR v prAci na 
KV pAsmech, je zAvod CQ WW WPX 
contest — telegrafni dAst, ktery bude 
probihat v pAsmech 1,8 aZ 28 MHz 
v sobotu 30. kvdtna 1987 od 00.00 UTC 
do neddle 31. kvAtna 1987 24.00 UTC. 

TASime se na va§e dalAi dopisy. 

731 Josef, OK2-4857 



PRO NEJMLADSI 
CTENARE 

H*6- 


S napady Amaterskeho radia^ 
* na letmm tabore - 


O prazdnin&ch uplynuleho roku pro¬ 
bihalo tradiCni letni odborne soustre- 
d£ni krouzku Okresni stanice mladych 
techniku z Havifova v taborovd z^klad- 
n£ u LideCka na okrese Vsetin. 

Ve tfitydennim turnusu pracovali cle- 
nove krouzku elektroniky, automatiza- 
ce, kybernetiky, minik&r a „praktick6 
divky 44 se svymi vedoucimi. 

Jedntm z oddilu byli chlapci a dve 
divky krouiku automatizace a elektro¬ 
niky pod vedenim Jiriho Kadlece 
a Richarda Palata. 


Jiz pfed odjezdem do t&bora bylo 
potfeba projit mnoho namCtu, clanku, 
sch^mat, pfipravit material, polotovary, 
aby cas, kdy bude kolektiv pohromadC, 
byl co nejl6pe vyuzit s moznosti ziskat 
co nejvice odbornych poznatku. 

Cely taborovy program byl rozd&len 
na dve Cdsti, v jednC byla zahrnuta 
odborna cinnost podle zamCfeni zu- 
CastnCnych krouzku, dal§i obsahovala 
souteze, zdvody, hry, ohne, vypravy, 
ktere technickou Cinnost vhodnC do- 
plnovaly a pfispivaly ke kolektivnimu 
souziti uCastniku. 

Kolektiv se v odbornem programu 
seznamil s funkci integrovaneho obvo- 
du MAA723 a podle pl&nku Amater¬ 
skeho radia si n£kter6 dCti postavily 
stabilizovany zdroj. Dale poznaly prin- 
cip televizniho osciloskopu, jehoz 
schema upravily tak, aby jej mohly 
nap A jet z baterie. Krouzek se vCnoval 
i vyuce programovani a sestavovdni 
kratkych programu na mikropoCiiaCi 
COMODORE NC-20. 

Pri stavbC stabilizovanCho zdroje 
a osciloskopu Clenov6 navrhli desku 
s plosnymi spoji podle zadan6ho 
schematu a uCili se zhotovit pfediohu 
desky s ploSnymi spoji Propisotem 
a fotografickou cestou. Fotocitlivou 
emulsi nanesli na vydistenou desku. 


osvitili pres pfediohu, vyvolali, vyretu- 
sovali a pod dohledem vedouciho 
i vyleptali. Dal Si prace (vrtani, pSjeni) uz 
mladi elektronici umCIi, takze prSce Sla 
rychle od ruky. Do konce soustredCni si 
desticku osadili soucastkami, zapajili 
a casteCnC ozivili. V zav6ru tSbora se 
svymi vyrobky zuCastnili male vystavky, 
kde pfedvedly sv6 vyrobky i ostatni 
kolektivy. „ 

Abychom mohli odborny prograrti 
technicky zabezpeCit, postavili jsme si 
elektrodilnu z vyfazen4ho vojenskeho 
stanu a mikropoCitaC jsme instalovali 
do mensiho stanu vedle dilny. Protoze 
v blizkosti tSborov6 zakladny neni elek- 
tricky rozvod, Cerpali jsme energii pro 
vrtacky, pajecky, televizor i mikropo¬ 
CitaC ze tfi akumulStoru o kapacitS 150, 
120 a 50 Ah. 

Experimentovali jsme rovnCi s vyuzi- 
tim vodniho toku. Podle Casopisu 
„Urob si sSm“ jsme si zhotovili maiou 
elektr&rnu s turbinou a dynamem. 
PredpoklSdanCho vykonu jsme dosShli 
az po deSti, kdy byl v potoce dostatek 
vody. Dynamo pak nap&jelo z&rovku 
3,5 V/0,2 A k osvCtleni venkovni 
umyvarny. 

Mezi dalSi experimenty patfilo take 
vyuziti modulovanSho svCtla ze svitivC 
diody k prenosu informace na vStSi 
vzdalenost s ovSfenim d6lky svCtel- 
neho signSlu. UspCch jsme m§li do 
vzdalenosti 60 m, pak nastaly probICmy 
se zamCfenim paprsku svCtla. Vyzkou- 
Seli jsme vyuiiti paprsku ve svCtelne 
zavofe a svCtelnem telefonu. 

Po dobu odborn6ho soustreddni se 
deti seznSmily s takovym mnozstvim 
informaci (teoretickych i praktickych), 
ktere v b€2n£ cinnosti krouzku jednou 
tydne zvl^dnou za polovinu roku. 

I pres polni podminky je tento typ 
odborneho soustfedCni velkym prino- 
sem pro odborny rust d4ti, jejich 
zdokonaienf a samostatnost. NSroCny 
je vSak pro vedoucf, ktefi musi promys- 
let a pripravit predem odbornou Cin¬ 
nost podle danych podmfnek a moz- 
nosti. 

Mnoho informaci a n4m£tu pro svou 
bCznou celoroCni i tdborovou Cinnost 
cerparhe z ,,Amat6rsk6ho radia", proto 
v^m take vysledky sv6 prSce sdClujeme 
a o pfiStich pr^zdninach zase r«idi 
ovCrime dalSi vaSe napady. 

Jifi Kadlec 
vedoucl krouiku automatizace 
OSMTe Havnrov 



Pfed Casern byla u nas v prodeji 
stavebnice dCtskCho radioprijimaCe 
ZVEZDOCKA (dovoz ze SSSR) pro 
pfijem SV. Presto, ze jde o jednoduchC 
zapojeni, umozhuje pomCrnC dobry 
pfijem a proto jsem se rozhodl pfijimaC 
postavit s pouzitim tuzemskych souCSs- 
tek. Zapojeni a nastaveni neCini potize 
a je vhodn6 i pro zaC&teCniky. 

NaprostS vCtSina majiteiu pfenos- 
neho tranzistorovCho pfijimaCe poslou- 
cha trvale jednu Ci dv6 stanice a drahy 
pfijimaC s nCkolika vlnovymi rozsahy se 
stciva zbyteCnosti. Pofizovaci cena pfi¬ 
jimaCe ZvCzdoCka nepres&hne 80 KCs 
(bez reproduktoru a ladiciho konden- 
z^toru), navic hodnoty soucastek ne- 
jsou kritick6. PfijimaC je velmi vhodny 
napf. na chatu nebo i pro dom£cnost, 
nebof zejmOna v mistech s dobrym 
signalem muie nahradit mnohon&sob- 
ne draz§i pfistroj (nevyzadujeme-li 
ovsem poslech vysokC kvality, jak je 
tomu na VKV). 

Citlivost pfijimaCe dovoluje napf. na 
jihovychodni MoravC velmi dobfe pfi- 
jimat stanici HvCzda (vysilac Topol 
272 KHz Ize dobfe pfijimat tdmCf na 
celem uzemi CSSR) a 1. program 
rakouskCho rozhlasu, slabCji pak stani¬ 
ce Praha a Bratislava. Pfijmove moz- 
nosti se vyraznC zlepsi pfipojenim 
vnejCi antCny (dlouhy vodiC) a ve 
veCernich hodinAch. 

Jde o primozesilujici pfijimaC s dio- 
dovou amplitudovou demodulaci a na- 
slednym zesilenim nf signal u. MenCi 
citlivost a selektivita je vyv&zena jedno- 
duchosti, spolehlivosti a snadnym na- 
stavenim. PfijimaC pracuje na prvni 
zapojeni. Lze jej upravit pro pfijem 
jedine stanice zapojenim pevn6ho kon- 
denz^toru misto Cl (seriove Ci paraielni 
zapojeni kondenz&toru, popf. doiadCni 
zmCnou poCtu zavitu civky LI). Pouzity 
ladici kondenzator je vzduchovy dvoji- 
ty. Paralelnim spojenim obou sekci 
bylo dosafeno Rapacity 50 ai 450 pF, 
co t odpovidd kmitoCtum asi 250 a t 
1300 kHz (tedy rozsahy DV a SV). 

PfijimaC ize nap&jet z destiCkov6 
baterie 9 V, ze dvou plochych baterii 






b ) ixKY130/80 KZ260/9V1 0V 

Obr. 1. Schema zapojeni prijimade (a) 
a napajeciho zdroje (b) 


4,5 V v s6rii nebo ze sifov6ho zdroje. 
Klidovy odbdr nepFesahuje 10 mA, od- 
b6r pri strednfe siln6 reprodukci je asi 
30 mA. Koncovy stupen umozftuje do- 
Scihnout vykonu kolem 1 W, proto je 
vhodn§j§f pouiit v6t§f reproduktor 
(zlepsi se i kvalita reprodukce). Poten- 
ciometr PI slouii k nastaveni hlasitosti, 
trimrem P2 nastavime nezkreslenou re¬ 
produkci. Hodnota v§t§iny souCastek 
neni kriticka, Ize experimentovat (LI, 
L2, R1, R2, R3, R8, R9, R13, P2, Cl, C6, 
C11). 

Seznam souiistek 


LI 40 a2 70 z4vitu CuL (nebo vf lanka) 

o 0 0,3 mm, vedle sebe 
L2 4 ai 7 z&vitu vedle LI na feritovd 
ant£nni tydce d£iky 10 cm 
Cl vzduchovy ladicf kondenzator 

s max. kapacitou 300 ai 500 pF 
nebo pevny kondenzator (viz text) 
Rz jakykoli reproduktor 4 n min. 1 W 
T1, T2 KF517 (sov. P401, 403, 422, 423) 
T3 GC511, KF517 (GC508, 509, 510, 

515, 516, sov. MP39B, MP42B) 

T4 GC520, 521 

T5 GC511 (K) 

T6 GC521 (K) 

D1, D2 GA201 nebo jina hrotovd germa- 
niova detekCni dioda 

PI potenciometr TP280n, logaritmic- 

ky, 10 ko/G 

P2 trimr 3,3 kQ miniaturni 

VSechny rezistory miniaturni. kondenz4tory 
keramickd pro nejmenSi nap&ti, elektroly- 
tick6 kondenz4tory pro nap6ti 10 nebo 
15 V. Ivo Cencinger 




NEP&EHUeDN£TE! 

Ridi byehom upozorrtili 
rvaSe fcteniFe, olnvIMtl ty 
mtadSt se zijmem o studium 
na SPS etektrotechnicte, ie 
idci ttto Skoly por&daji jako 
kaidy rok v^stavku svych pra- 
cl v mile SPS elektrotechn»ck6 
v Praze 2,, JdMi ulice 30. 
Vystavka bade zah&jena 26. 
kv&tna v 10.30 a potrv&do 28. 
kv§tna. Vstup volny. 

Redakce AR 
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A 


abelkovyprijimac 
TESLA Arioso 


Celkovy popis 

Prenosny kabelkovy pfijimaC TESLA 
Arioso, jeho2 vyrobcem je k. p. TESLA 
Bratislava, Ize pouzivat burf s vesta- 
venymi suchymi Clanky anebo ho na- 
pajet ze svCtelnC sit§. PfijimaC umoiftu- 
je pfijern rozhlasovych pofadu na 
vsech bCinych p&smech, pfiCemz pro 
pfijem na dlouhych a stfednich vln&ch 
slouzi feritovb antena, pro pfijem na 
kratkych a velmi kr&tkych vlnach pak 
teleskopickd antCna. K prijimaCi Ize 
rovnez pfipojit bucT gramofon nebo 
magnetofon. Prodejni cena by la stano- 
vena 1310 KCs. 

VSechny ovlbdaci prvky jsou soustfe- 
deny na horni stCnC. Vlevo je to 
regulator hlasitosti kombinovany se 
spinacem zdroje, vzadu pak sedm 
tlaCitkovych spinaCu. Z nich prvy zleva 
slouzi jako spinaC tbnove clony, druhy 
zapojuje vstup pro gramofon nebo 
magnetofon, dal§i Ctyfi spinaji jednotli- 
v£ rozsahy prijmu a posledni vpravo 
zapojuje pfi pfijmu v pasmu VKV 
obvod AFC. 

Technicke udaje podle vyrobce 


Vlnovb 

rozsahy: 


Citlivost: 


Vystupni 

vykon: 

Napajent: 


DV 150 az 285 kHz, 

SV 525 az 1605 kHz, 

KV 5,9 az 12 MHz 
VKV 66 az 73 MHz, 

87,5 az 104 MHz. 
DV 3 mV/m 
(s/s=30 dB), 

SV 1,1 mV/m 
(s/§= 20 dB), 

KV 100 nV (s/S=20dB), 
VKV 10fiV (s/s=26 dB). 


750 mW/8 ft. 

9 V (6 Ctenku R 14), 
220 V/50 Hz. 

Prikon ze site: 6-W. 

OdberzctcinkuABO mA (max). 
Rozmery: 24x15x6,5 cm. 

Hmotnost: 1,2 kg. 


128 utie 


A/4 
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Funkce pnstroje 

PfijimaC svym vzhledem i zapojenim 
znacnC pfipominA mirnC upraveny pfi- 
jimac Domino. NaSt&sti se zde jiz 
neobjevuje ona pozoruhodnd koncep- 
ce s ,,dvousmCrnym“ regul&torem hla¬ 
sitosti (hudba— ret), kter& byla i v AR 
kritizovana. U zkouSenych pfijimaCu 
jsem m6l mimof&dnou smulu, protoze 
prvni, nambtkou vybrany vzorek, nevy- 
hovoval pfi prijmu v rozsahu VKV (pri 
ladCni hlasitC praskal). Druhy pfijimaC, 
rovnez nam&tkou vybrany, nedovoloval 
zase provoz na sif. Kontrolou bylo 
zjisteno, ze je pferuSen primer sifovCho 
transform£torku. Teprve tfeti pfistroj 
byl funkce schopen. Muze to byt po- 
chopitelnC souhrn ne§fastnych n&hod, 
ale take nedostateCnd vystupni kontro- 
la. 

Treti prijimac jiz pracoval bez vady. 
K jeho funkci Ize fici asi to, ze vcelku 
splrtuje vSe, co od podobnbho relativne 
maleho pfistroje oCekbvbme. Repro¬ 
duce je vzhledem k pouiitb mal£ 
skfince i reproduktoru uspokojivb 
a i citlivost pfijimaCe (pro uCel jeho 
pouziti) vyhovuje. 

PonCkud samouCelnou se mi zd& byl 
z&suvka, kterou vyrobce oznaCuje jako 
vhodnou pro pfipojeni gramofonu Ci 
magnetofonu. Lze si jen tezko pfedsta- 
vit, ze by nCkdo tento pristroj pouzival 
k reprodukci gramofonovych desek. 
Zasuvku bude patrnC daleko vhodn£j§i 
vyuzivat v opaCnbm smCru, tedy pro 
nahravani rozhlasovych poradu na 
magnetofon, coz je samozfejmC 
mozne. 

Shodne jako u pfijimaCe Domino 
a Domino 2, je i zde sifov£ Cast 
upravena tak, ze se po dobu, kdy je 
prijimac pfipojen k siti, dobijeji — Ci 
spise regeneruji — vestavCne Clunky. 
K tomuto problemu by se mCli spise 
vyj&dfit odbornici z vyroby tCchto Cletn- 
ku; ja bych zde jen r£d upozornil na to, 
ze v meznim pfipadb, ktery vyrobce 
vzhledem k toleranci pouzitych Zenero- 
vych diod pfipouSti, muze byt stabilizo- 
vanb usmCrnCne napajeci napCti az 
10,5 V. Jestlize vice vybite suchC Clunky 
maji napfiklad po 1,3 V, pak regene- 
racni proud, ktery do nich tece, Cini 


13 mA. Je sice mozne, ze se protbka- 
jicim proudem muze (podle okolnosti) 
napeti Cl&nku ponCkud zvy§it, presto se 
vsak nemohu ubrbnit dojmu, ze 
v pfipadC, kdy majitel ponecha pristroj 
trvale zapojeny v sifove z&suvce 
(samozrejmC ve vypnutCm stavu), mu¬ 
ze nastat nezadouci elektrochemicky 
pochod, ktery by mohl mit napriklad 
vliv na hermetiCnost Cl^inku. Vital bych 
v tomto smCru vyj^dreni odborniku 
z vyroby a osobnC bydh sifovy privod 
pfi dlouhodobb neCinnosti radCji ze 
zasuvky vytahoval. 


Vn§j§i provedeni 

Jak i'it bylo reCeno, po vnejsi strance 
pripominb tento prijimaC znaCnC typy 
Domino, z nichz je odvozen. Je celkove 
resen velmi jednoduCe a jeho vzhled 
rozhodnC nelze nazvat atraktivnim 
i kdyz provedeni je kompaktni a pro 
svou funkci nespornC vyhovujici. 


Vnitfni provedeni 
a opravitelnost 

Jako Domino, tak i tento prijimac se 
rozebir& shodnym zpusobem a to zcela 
jednoduchym povolenim dvou Croubku 
na horni stCnC. Tim Ize odklopit Celni 
stCnu a pokud potrebujeme odklopit 
i zadni stCnu, povolime dalsi dva 
Croubky. Z hlediska oprav proto nebu- 
dou zadnC problbmy, nebot vCechna 
mista jsou velmi snadno pristupna. 


Z^vdr 

Prijimac Arioso je zcela zrejmym 
ndstupcem pfijimaCu Domino a Domi¬ 
no 2, z nich2 prvy se zaCal vyr&b£t jii 
temef pred deseti lety. Je sice pravda, 
ze jeho zapojeni je celkem vyhovujici 
a konstrukce, zvlbste z opravarskeho 
hlediska, vyhodn^, ale zust^va ot^zkou, 
zda by jiz pomalu nebyl Cas na vyraz- 
nejsi vnejSi inovaci, ktera by se nepro- 
jevovala jen zplo§tenim Cela horni 
steny a jinym regulatorem hlasitosti? 

—Hs— 




Trendy ve vyvoji multimetru 


Ing. Erich Terner 


Technicky vyvoj znacne pokrocil od padesatych let, kdy prevladaly 
vnasich laboratories tovarnach, servisech a u amateru univerzalni ruckove 
mefici pristroje typu Avomet od Metry Blansko nebo podobne typy od 
zapadonemeckych firem Hartmann u. Braun, Gossen aj. Multimetry existuji 
samozrejme i ve skriftovem provedeni. Ale tento clanek se zabyva jenom 
multimetry „do ruky“. 


Soucasne multimetry jsou charakteri- 
zovany tim, ze elektronika pronika stale* 
vice do jejich konstrukce.^Kazdy vyrobce 
prichazi terner kazdy rok s novymi typy - 
zejmena s cislicovou indikaci. Zaroven 
dochazi k pronikavemu zlepseni presnos- 
ti. U ruckovych mericich pristroju byva 
presnost jeste ±1 % a ±1,5 %, ale u pri- 
stroju s Cislicovou indikaci nebyvA 
presnost ±0,5 %, ±0,25 % a presnost 
±0,1 % jak pro stejnosmSrnC, tak pro 
stridavC rozsahy jiz zctdnou vzctcnosti. 

K prednostem cislicovych multimetru 
patri krome jejich presnosti a robustnosti 
jeste okolnost, ze nemuze pri cteni mere- 
ne hodnoty vzniknout tzv. paralakcni chy- 
ba (cteni je nepfesne, divame-li se na 
rucku vice zprava nebo zleva). Nedostat- 
kem cislicovych multimetru (a vubec 
vsech cislicovych indikaci) je,ze nemuze- 
me dostatecne nazorne sledovat casovou 
zmenu merene veliciny. Takovou moz- 
nost poskytuje ruckovy m§rici pristroj. 

/ Nekteri vyrobci, jako napr. francouzska 
firma Metrix (patri americkemu koncernu 
ITT) resi tento problem tak, ze (u typu 
MX573) je pod stupnici s obvyklou me- 
chanickou ruckou jeste 3 1/2 mistny 
displej s cislicovou indikaci. Jeste lepsi 
re§eni nabizi zapadonemecka firma Met- 
rawatt u typove rady multimetru M 2004 az 
M 2008 a u rady s odklapecim vikem 
M 2045, M 2036, M 2037 a M 2042. Pod 
velkym cislicovym displejem je umistena 
vodorovna stupnice s 60 nebo 70 dilky, 
a pod touto stupnici se pohybuje ,,elek- 
tronicka" sipka, ktera se sklada z prvku 
LCD. Tim odpada paralakcni chyba. Navic 
maji tri multimetry se sklapecim vikem 
elektronicky ..transfokator" (ang. 
,,Zoom“), ktery takrka „roztahuje.‘‘ stupni¬ 
ci. U typu M 2042toznamenaprakticky,ze 
sedesatidilkovou stupnici Ize rozdelit na 
±7500 dilku, coz odpovida deice stupnice 
±10 m! 

Soucasne multimetry prednich vyrob- 
cu maji automaticke prepinani rozsahu, 
moznost znazornit spickovou hodnotu pri 
prubehu mereni, merit „prave“ efektivni 
hodnoty a ukladat spickove, minimalni 
a maximalni i jine namerene hodnoty do 
vlastnich pameti. 


Typicke minimalni a maximalni rozsahy 
mereni stejnosmernych a stridavych na- 
peti a proudu a dalsich velicin vypadaji 
u modernich multimetru takto: 

Napeti: 200 mV . . . 1000 V, proud: 

200 nA ... 10 (30) A, odpor: 200 Q ... 30 
(300) MQ. Stridaveveliciny se meri udraz- 
sich multimetru pri kmitoctu od 15 Hz 
do 25 kHz. U cetnych typu Ize merit uro- 
veh v rozsahu od -100 dB az do +60 dB 
i vice. Nektere typy multimetru se vyzna- 
cuji take tim, ze indikuji akustickym sig- 
nalem pruchod proudu zkousenym obvo- 
dem. Castojsou multimetry take vybaveny 
moznosti testovat diody. 

Cislicove multimetry mivaji 3 1/2 nebo 
4 3/4mistnou indikaci s automatickou 
indikaci polarity. Nekdy upozornuje take 
zvlastni znak na displeji na stav baterie. 
Pokud jde o rozmery, nutno rici, ze vetsi 
modely maji rozmCry az 
257 x 169 x 88 mm (Metrawatt M 2050 - 
kombinace s osciloskopem), kdezto mi- 
niaturni (Heuer Leonidas, Svycarsko - 
meri jen V, A, Q) maji rozmery az 
100 x 40 x 12 mm. U obou uvedenych 
pristroju je hmotnost 1,95 kg a 80 g. 

Multimetry mivaji velmi bohate prislu- 
Senstvi. Jsou to boCniky (do 30 A), mefici 
transformatory (do 50 A i vice), velmi 
dulezite jsou kleste na mereni vetSich 
stridavych proudu (do 1500 A), vysokona- 
petove sondy (do 30 kV), vysokofrekvenc- 
ni sondy (od 10 kHz do max. 800 MHz), 
sondy na mereni teploty (napr. od -50 °C 
do ±1200 °C)aj. 

Vetsina multimetru ma oto6ny prepinac 
rozsahu, lacinejSi provedeni ma soustavu 
zdirek pro pripojeni mericich kabelu 
(hrotu). 

Soucasni vyrobci malych mericich pri- 
stroju neustale roz§iruji moznosti jejich 
uplatneni. V jednoucelovem provedeni 
i v provedeni jako multimetry nabizeji: 
pristroje na mereni cinneho vykonu (do 
15 kW), uciniku (od 0,00 do 1,00 pri kapa- 
citni nebo induktivni zatezi, nekdy ve 
spojeni s ukazatelem sledu fazi), kmitodtu 
(od 10 Hz do 999 Hz), dale na mereni 
bezpecnosti elektricke instalace (napr. 
Metrawatt M 5010 ma vestaveny mikro- 
procesor a meri, popr. zkousi jednodu- 


chym zpusobem impedanci vypinaci 
smyCky (zkratovy proud), vnitrni impe¬ 
danci sit6, odpor uzemnSni, nap§ti 
v siti, dotykov6 napeti a ovSfuje ochra- 
nu proudovymi chr^nidi. Rozsireny jsou 
tak6 luxmetry k mfereni intenzity osv&t- 
leni (az maxim^ilnS do 500 000 luxu), 
m§riCe ot^Cek (az do 50 000 ot&6ek za 
minutu), mdfide zvuku a hluku (do 
140 dB) aj. 

Ponekud zvlastni druh multimetru jsou 
klesf ove pristroje (samostatne, nejen jako 
prislusenstvi) pro mereni stridavych veli¬ 
cin. a to napeti (do 600 V), proudu (do 
1000 A), vykonu (do priblizne 860 kW) 
a uciniku. Vyrobci nabizeji stale vice 
univerzalnich klest’ovych mericich pri¬ 
stroju (napr. HCK Messtechnische Werke 
v Essenu - NSR vyrabi univerzalni kleste 
UNIHALL - 1000, ktere mohou merit 6 
funkci, a to proud, napeti, kmitocet, cinny 
vykon, zdanlivy vykon a ucinik). Pro upl- 
nost uvedeme zde rozmery nejmensich 
mericich klesti: 175 x 40 x 30 mm, hmot¬ 
nost 200 g - meri napeti do 500 V a proud 
do 300 A (vyrobce HCK Messtechnik, 
Essen). 

Nejmodernejsi multimetry maji vesta¬ 
veny maty osciloskop s displejem LCD 
(rozli§eni 128 x 64 bodu). Na tomto dis¬ 
pleji se zobrazuji krivky merenych napeti 
a proudu. Napr. Metrawatt M 2050 meri 
napdti (do 650 V), proud (do 10 A), odpor 
(do 20 kQ); nap4ti a proud meri pri kmi- 
toctech od 15 Hz do 50 kHz, rozklad pri 
zobrazovani krivek je 512 kHz, rozliseni 8 
bitu. Pristroj ma dve pameti prechodnych 
deju (ang. ..Transient Recorders “), kazda 
s kapacitou 512 x 8 bitu. 

Tento pristroj a typ SC 01 firmy CREA- 
TEC ze zapadniho Berlina (multimetr pro 
mereni napeti a kmitoctu ve spojeni 
s dvoukanalovym osciloskopem do 
20 MHz a s pameti prechodnych deju 
i s malym pocitafcem) ukazuji trendy mul¬ 
timetru. V budoucnosti bude k dispozici 
stale vice multimetru ve spojeni s oscilo- 
skopy, pameti prechodnych deju a maiy- 
mi pocitaci, a to ne vet§ich nez priblizne 
260 x 170 x 90 mm. Dosavadni displeje 
LCD pro osciloskopy maji ov§em jeste 
male rozli§eni. Ruznd vyzkumnA a vyvo- 
jovd pracovi§t6 hledaji usilovnd vyhovu- 
jici reSeni. 

V CSSR pripravuje Metra Blansko po- 
zoruhodny inovacni program pres velke 
kapacitni komplikace a potize se soudast- 
kovou zakladnou. V r. 1987 se objevi na 
na§em trhu multimetry G-1004.500 z NDR 
(napeti: 100 fiV ... 1000 Vss a st, proudy: 
100 nA ... 10 Ass a st, odpor: 100 mQ ... 
20 MQ, indikace LCD 3 1/2, hmotnost 
500 g). Pfipojeni CSSR ke komplex- 
nimu programu RVHP n£m d4vA §anci 
jit rychleji vpred i v tdto oblasti m^rici 
techniky. 



Obr. 1. Nova generace multimetru s elektronickym ,,transfokb- 
torem “ (BBC - Goerz/Metrawatt M 2042) 

Obr. 2. Multimetr s osciloskopem (BBC - Goerz/Metrawatt 
M2050) 
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ANTENNI ZESILOVACE 


Ing. Roman Peterka 

Navody na stavbu antennich zesilovadu v AR A2,3/85 vyvotaty rozsahiou 
odezvu ctenArii. Z fady nejruznejAich dotazu jsem nemohl odpovdddt na 
jediny: „Kde sehnat uvedene tranzistory“, popr. „Cim je nahradit". Mezi 
nAmety a dotazy, kterA jsem dostal od ctenaru, byly tez prosby o poskytnuti 
navodu ke stavbd zesilova de p ro I. TV pdsmo a zesilovade pro IV. a V. TV 
pasmo s tranzistorem MOSFET. 


Protoze dotazu na pouziti MOSFET 
byio velmi mnoho, navrhl a reaiizoval 
jsem radu antenmch zesilovacu pro I. az 
V. TV pAsmo s tuzemskym tranzistorem 
typu KF907, o jehoz kvaiitach dnes nemu- 
si byt jiz nejmen§tch pochyb. 

Ani mAlo nepresadtm, jestlize zde pro- 
hlAsim, ze se naSemu vVrobci podarilo 
vyrobit tranzistor vynikajfcich vlastnosti, 
ktery nikterak neustupuje zahranidnim 
ekvivalentum. Jednotlive traflzistory 
KF907, nakoupene v ruzne dob§ a v ruz- 
nAch prodejnAch, mdly v dAle uvedenych 
zapojem'ch zisk a sumova cisla podie 
obr. 1. 



Koncepce dAle uvedenych antenmch 
zesilovadu vychAzi z jiz drive osvdddenA- 
ho ,,krabickoveho“ uspofadani, ktere 
kromd znadnA jednoduchosti zarucuje 
dokonalou hermeticnost, tj. velkou odol- 
nost proti vndjAim klimatickym vlivum, 
zvla§td vlhkosti. 

Mechanicke provedeni krabidky zesilo¬ 
vacu pro I., II. a III. TV pAsmo je na obr. 2. 
Krabidky jsou zhotoveny z pocinovaneho 
plechu tL asi 0,3 mm. Viechny hrany, 
prepAzky i sklenenA pruchodky must byt 
spAjeny po celAm obvodu vzAjemneho 
styku. Ve vAech zesilovadich byly pouzity 
sklendoe pruchodky z vyfazeneho kon- 
denzatoru MP typ TC455. Dobre vSak 
poslouzi jakykoli jiny typ pruchodek. Ko- 
nednA hermetizace zhotovenych a vy- 
zkouSenych zesilovadu se provede pripa- 
jenim vidka ke krabidce zesilovade, ato po 
cele ddlce vzAjemneho dotyku. 

Pasmovy zesiiovad 47 az 68 MHz 

(I. TV pAsmo) 


Obr. 1. Kmitodtovd zavislosti tranzistoru 
KF907 

Pri me rent odstupu intermodutacnich 
produktu byly ziskany velmi povzbudive 
vysledky: Pro odstup signAI/intermodu- 
lacni produkt 3. fAdu, S/IM3 = 57 dB byla 
dvousignAlovou metodou namAfena vy- 
stupni napdti 103 az 106 dBjiV na impe- 
danci 75 Q, tj. 138 a£203 mV (!!), zatimco 
statni norma CSN 36 72 11 (skupina ISTA 
do 10 udastniku) pro srovnAni pozaduje 
pro odstup pouhych 54 dB vystupni nape- 
ti vetSi nel 80 dBpV, tj. 10 mV. 





VYBRALI JSME NAl 
OBALKU 



Dale popisovany zesiiovad ma v kmi- 
todtovAm pasmu 47 az 68 MHz zisk asi 
24 dB a SumovA dislo lepAi nez 1,5 dB, 


Kmitodtove zavislosti zisku a sumoveho 
disla jsou na obr. 3. Schema zapojeni je na 
obr. 4. Vzhledem k vlastnostem pouziteho 
typu tranzistoru (MOSFET) a zpusobu je- 
ho provozu neni treba stabilizovat pracov- 
ni bod, coz znacnd pfispivA k jednodu¬ 
chosti zapojeni. KondenzAtory Cl, C2 a 
civky LI, L2, L3 vytvAreji vstupni pfizpuso- 
bovaci obvod, ktery mA za ukol prizpuso- 
bit vstup tranzistoru ke vstupni impedanci 
75 Q tak, aby bylo Aumove dislo v celem 
pfenosovAm pAsmu minimAlni. Rezistoty 
R1 a R2 tvori napetovy ddlid, z ndhoz je 
napAjena ridici elektroda G2 tranzistoru. 
KondenzAtor C3 tuto elektrodu vysoko- 
frekvendnd blokuje. Rezistory R3 a R4 
zaji§tuji stabilitu zesilovade. Misto R3 
muze byt na vyvod D tranzistoru navlede- 
na feritovA perla. Ve vdtdind pripadu, kdy 
vnitrni zpdtnA vazba tranzistoru nepresa- 
huje kritickou mez, neni pouiiti R3 ani 
feritove perly nutne. Pro jistotu vSak do- 
poruduji tento stabilizadni prvek pouzit. 
KondenzAtory C5, C6 a civky L4, L5 a L6 
tvori vystupni pfizpusobovaci obvod, kte- 
xy mA za ukol prizpusobit vystup tranzis¬ 
toru k zatezovaci impedanci 75 Q. Pres 
tlumivku Til je pak zesiiovad stejnosmdr- 
nd napAjen z vystupu, tj. po souosem 
kabelu od prijimade. KondenzAtor C5 je 
blokovaci. Paralelnd k ndmu je pfipojena 
Zenerova dioda, kterA chrAni tranzistor 
pred napdt’ovym pfetizenim a pfepolovA- 
nim, tj. pfed neiAdoucim znidenim. Pri 
provozu zesilovacu s touto ochranou ne- 
byl zaznamenAn jediny pripad znideni 
tranzistoru. NapAjeci napdti zesilovace se 
v§ak nesmi blizit napeti ZD (v tomto 
pfipade 15 V), nebof by to mohlo mit za 
nAsledek zhorSeni Sumoveho disla zesilo¬ 
vade. 

VSechny soudastky jsou vestaveny do 
krabidky samonosnd podie obr. 5. Po 
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Obr. 2. Rozmery krabidky pro zesilovace 
I. az III. TV pasma 
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Obr. 4. Schema zapojenipasmoveho zesilovade 47 az 66 MHz 
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Obr. 5. Usporadani soucastek v krabicce 


montazi krabidky a sklenenych prucho- 
dek se prip&jeji blokovaci tercikove kon¬ 
denzatory C3 a C4. Date nasledu je montaz 
trahzistoru a diody, pote vsech ostgtnich 
soucastek. Civky jsou vinuty samonosne 
lakovanym dratem o prumeru 0,5 mm 
zavit tesne vedle z4vitu. Dbame, aby civky 
nebyly „nalepeny“ ke st#n£m krabicky, 
popf. jedna k druhe. Zavity civek nesmi 
byt roztazeny! Elektroda S tranzistoru 
must byt ke stene krabicky pripajena tak, 
aby byt spoj co nejkratsi. 

Seznam soucastek 


Civky 


LI 

13 z dratu CuL o 0 0,5 mm 
na 0 3 mm 

L2 

13 z dratu CuL o 0 0,5 mm 
na 0 4 mm 

L3, L4 

25 z dratu CuL o 0 0,5 mm 
na 0 5 mm 

L5 

14 z dratu CuL o 0 0,5 mm 
na 0 4 mm 

L6 

10 Alratu CuL o 0 0,5 mm 
na0 3 mm 

Til 

Kondenzatory 

asi 20 z dratu CuL 
o 0 0,3 mm na feritove 
tycince o 0 asi 2 mm, 
delka asi 8 mm 

C1.C6 

18 pF, TK 754 (nebo 
podobny keramicky) 

C2 

2,2 pF, TK 656 (nebo 
podobny keramicky) 

C3 

330 pF, TK 661 (nebo podobny 
keramicky bezvyvodovy) 

C4 

1 nF, TK 66t (nebo podobny 
keramicky bezvyvodovy) 

C5 

3,3 pF, TK 656 (nebo 
podobny keramicky) 

Rezistory (TR 151, TR 212, popr. jine miniatur¬ 
in' typy) 

R1 

100 kQ 

R2 

180 kQ 

R3 

82 Q, TR 191 (nebo jiny 
,,kovovy" typ) 

R4 

1,5 kQ, TR 191 (nebo 
podobny „kovovy“ typ) 


Zenerova dioda 
KZ260/V15 
Tranzistor 
KF907 

Kapacity kondenzatoru C3 aC4 nejsou kriticke 
a mohou byt v rozmezi 150 pF az 4,7 nF. 

Zesitovac zkonstruovany podle popisu 
se pfi dodrzeni uvedenych kapacit kon¬ 
denzatoru, podtu zavitu a prumeru civek 
nemusi doladovat. Pred vyzkousenim ze¬ 
silovace zkontrolujeme pracovni bod 
tranzistoru. Pfi napajecim napeti 12 V by 
m§i zesitovac odebirat ppoud asi 7 mA. 

Pasmovy zesitovac 66 az 104 MHz 

(II. TV pasmo; VKV OIRT + CCIR) 

Tento zesitovac ma v kmitoStovem pas- 
mu 66az104 MHzziskasi24 dBasumove 
disto lepsi nez 1,5 dB. Kmitoctove zavis- 
losti zisku a sumoveho cisla jsou na o-r. 6. 


Schema zapojeni zesilovace je na obr. 7. 
Kondenzator Cl a civky LI, L2 tvori 
vstupni prizpusobovaci obvod, civky L3, 

L4 a kondenzator C4 vystupni prizpuso- zo 
bovaci obvod. Funkce ostatnich soucas- j 
tek je stejna jako u predchoziho zesilova- ^ 
ce. Take konstrukce je obdobna. Uspora- t v 
dani soudastek v krabidce je na obr. 8. ' 

Seznam soudastek 
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Civky 


— / [MHz] 

LI, L4 

21 z dratu CuL o 0 0,5 mm 


na 0 3 mm 

Obr. 6. Pasmovy zesitovac 66 az 104 MHz 

L2 

25 z dratu CuL o 0 0,5 mm 
na 0 5 mm 

- kmitoctove zavislosti 

L3 

28 z dratu CuL o 0 0,5 mm 



na 0 5 mm 

KF907 KZ260/V15 



t 


Kondenzatory 

C1.C4 15 pF, TK 754(nebo 

podobny keramicky) 

C2 330 pF, TK 661 (nebo 

podobny keramicky bezvyvod.) 
C3 1 nF, TK 661 (nebo 

podobny keramicky bezvyvod.) 
Ostatni souc£stky jako u predchoziho zesilo¬ 
vace. 

Vzhledem ke znacne relativni §irce pas- 
ma neni nutne zesitovac po dohotoveni 
doladovat. Vysledne charakteristiky zesi¬ 
lovace by ee nemely podstatne li§it od 
uvedenych (obr. 6). 


Pasmovy zesitovac 88 az 104 MHz 

(VKV CCIR) 



Jak jiz bylo konstatovano v AR A2/85, 
muze byt pouziti predchoziho zesilovace 
pro obe pasma VKV (OIRT i CCIR) ohroze- 
no pritomnosti silneho mistniho vysilade 
v p&smu OIRT. V tomto pr ipade je vhodne 
p&smo OIRT potlacit. 

Dale popisovany zesitovac zajidt’uje 
potlaceni vetsi nez 30 dB. V p&smu 88 az 
104 MHz je zisk vetsi nez 24 dB, §umove 
cislo lepsi nez 1,5 dB. Kmitoctova z^vis- 
lost zisku a sumoveho cisla je na obr. 9. 
Schema zapojeni zesilovace je shodne 
jako u I. TV pasma (obr. 4), obdobna jetez 
funkce a usporadani soudastek v krabicce 
(obr. 5). Pouzehodnoty soucastek prizpu- 
sobovacich obvodu jsou rozdilne. 


Seznam soudastek 


Civky 


LI 

16,5 z dratu CuL o 0 0,5 mm 
na 0 4 mm 

L2 

8,5 z ^jratu CuL o 0 0,5 mm 
na0 3 mm 

L3 

16 z dratu CuL o 0 0,5 mm 
na 0 4 mm 

L4 

14 z dratu CuL o 0 0,5 mm 
na 0 4 mm 

L5 

7,5 z dratu CuL o 0 0,5 mm 
na 0 3 mm 

L6 

17,5 z dratu CuL o 0 0,5 mm 
na 0 4 mm 



Obr. 7. Schema zapojenipasmoveho zesi¬ 
lovace 66 az-104 MHz 



Obr. 8. Usporadani soucastek v krabicce 



Obr. 9. Pasmovy zesitovac 88 az 104 MHz- 
kmitoctove zavislosti 


Kondenzatory 

C1.C6 4,7 pF, TK 656 (nebo 

podobny keramicky) 

C2 2,2 pF, TK 656 (nebo 

podobny keramicky) 

C5 3,3 pF, TK 656 (nebo 

podobny keramicky) 

Ostatni soucastky jako u zesilovace 47 az 
66 MHz. 


Budou-li dodrzeny hodnoty soucastek, 
neni nutne zesilovac po zhotoveni dola¬ 
dovat. 
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Pasmovy zesilovac 
174 az 230 MHz 
(III. TV pasmo) 




Schema zapojeni zesilovaCe je stejne 
jako ,na obr. 4. Obdobna je tez funkce 
a usporadani soudastek v krabiCce 
(obr. 5). Zesilovac ma v kmitoctovem pas- 
mu 174 az 230 MHz zisk asi 20 dB asumo- 
ve Cislo lepsi n el 2 dB. Kmitodtova zavis- 
lost zisku asumoveho cisla je na obr. 10. 



Obr. 10. P4smovy zesilovac 174 az 
230 MHz - kmitodtove zavislosti 


Seznam souCastek 

Civky 

LI 6,5 z dratu CuL 

o 0 0,5 mm na 0 3 mm 
L2 5 z dratu CuL 

o 0 0,5 mm na 0 3 mm 
L3 9 z dratu CuL 

o 0 0,5 mm na 0 3 mm 
L4 14 z dratu CuL 

o 0 0,5 mm na 0 3 mm 
L5 5 3/4 z dratu CuL 

o 0 0,5 mm na 0 3 mm 
L6 5 z dratu CuL 

o 0 0,5 mm na 0 3 mm 

Kondenz&tory 

C1,C6 4.7 pF. TK 656 (nebo 

podobny keramicky) 

C2, C5 nejsou zapojeny (0 pF) 

Ostatni soucastky jsou jako u zesilovace 47 az 
68 MHz. e 

Jako vsechny predchozi zesilovace, neni 
nutne ani tento zesilovac dcrtadovat, jest- 
lize byly dodrzeny hodnoty vsech sou¬ 
castek. 

Zesilovace pro IV. a V. TV pasmo 
s tranzistorem KF907 

Posledni problem, o jehoz re§eni je 
znacny zajem, pfedstavuji zesilovaCe pro 
IV. a V. TV pasmo s tranzistorem MOSFET. 
Zde je na miste podotknout, ze tranzistor 
typu_KF907 je urCen predevsim pro zesilo- 
vaCe pracujici ve IV. a V. TV pasmu. 
Vzhledem k impedanCnim pomerum na' 
vstupu a vystupu tranzistoru je KF907 



predurCen pro uzkopasmove aplikace se 
Cifkou pasma asi 20 MHz. Aplikaci jedno- 
duchych (dvouobvodovych) sirokopAs- 
movych pfizpusobovacich obvodu je 
mo2n6 dos^hnout absolutni §irky pdts- 
ma asi 100 MHz. Zmen§ime-li nAroky 
na zesileni, je mozn6 dosiihnout §irky 
pAsma az 200 MHz. 

Realizace sirokopasmovych zesilovacu 
s KF907 je vsak zavisla na moznosti pouzit 
rozmitac, ktery je pro drtivou vetsinu 
amateru nedostupny. 

Existuje vsak velmi jednoducha. ba 
primo prosta konstrukce zesilovace pro 
IV. a V. TV pasmo, ktera dava velmi 
uspokojive vysledky i bez pouziti mericich 
pristroju. Teto konstrukci jsou venovany 
nasledujici.fadky. 

Zesilovac pro skupinu kanalu 
ve IV. a V. TV p^smu 



Schema zapojeni zesilovace je na 
obr. 11. Konstrukce je opet samonosna. 
Provedeni krabicky a mechanicke rozme- 
ry jsou na obr. 12. Usporadani souceistek 
v krabidce je na obr. 13. 

Civky LI a L2 tvori spolu se vstupni 
kapacitou tranzistoru jednoduchy prizpu- 
sobovaci obvod, ktery prizpusobuje vstup 
tranzistoru k impedanci 75 Q. Kondenza- 
tory Cl a C2 jsou blokovaci, rezistory R1 
a R2 vytvareji dSlid napeti pco elektrodu 
G2. Civky L3 a L4 spolu s vystupni kapaci- 


Tab. 1. Parametry zesilovacu pro IV. a V. 
TV pasmo 



Kondenzatory 

Cl 330 pF, TK 661 (nebo podob¬ 

ny keramicky bezvyvodovy) 

C2 1 nF, TK 661 (nebo podobny 

keramicky bezvyvodovy) 
Kapacita kondenzatoru Cl a C2 neni kriticka 
a muze byt 150 pF az 4,7 nF. 

Zenerova dioda 
KZ260/V15 

Udaje civek L3, L4 vzavislosti nastfednim 
kmitodtu jsou v tab. 1, obd civky jsou 
vinuty dratem CuL o 0 0,2 mm na 0 2,5 
mm. U zesilovacu nad 650 MHz doporu- 
cuji premistit vyvod L3 z pruchodky asi na 
3/4 zavitu vinuti L4 (tj. n§co vice nez 
polovina vinuti). 

Podle uvedenych udaju je mozno zho- 
tovit zesilovac s libovolnym strednim kmi- 
toctem 470 az800 MHz. Nastavitzesilovac 
na maximalni zesileni pri pozadovanem 
strednim kmitoCtu Ize postupnym „rozta- 
hovanim“ zavitu civek L2 a L3 po zapojeni 
zesilovace mezi antenu a televizor. Jestli- 
ze televizor nema vyvedenu indikaci AVC, 
podle niz se zesilovac nastavuje nejlepe, 
doporuduji vlozit mezi zesilovac a antenu 
takovy utlumovy clen, aby se prijimany 
signal ,,topiT‘ v Sumu. Pote se roztahova- 
nim civek L2 a L3 nastavi nejlepSi obraz. 
Iep§i obraz. 

Pred nastavovanim zesilovace vsak 
vzdy zkontrolujeme, ma-li odebirany 
proud ze zdroje pozadovanou velikost, tj. 
typicky 7 mA. Vyrazna odchylka svCdCf 
o chybC v zapojeni, nespravnPm odpo- 



Obr. 11. Schema zapojeni zesilovace pro 
IV. a V. TV pasmo 

tou tranzistoru tvori jednoduchy pfizpu- 
sobovaci obvod, ktery prizpusobuje vy- 
stup tranzistoru k impedanci 75 52. 

Byly zkonstruovany ctyri zesilovace, 
liSici se strednim pracovnim kmitoCtem. 
Vlastnosti tCchto zesilovacu jsou prehled- 
nC shrnuty v tab. 1. KromC Sumoveho Cisla 
a zisku je uvedena i sirka pasma pro po- 
kles zesileni o 3 dB. Odtud vyplyva, ze ze- 
sifovaCe jsou schopny zesilovat skupinu 
5 az 9 kanalu. 

Seznam souCastek 

Civky 

LI ' 1,5 z dratu o 0 0,8 mm 

na 0 3 mm 

L4 - 11/4z dratu o 0 0,8 mm 

na 0 3 mm 

Civky jsou zhotoveny z dratu CuAg, CuSn nebo 
Cu a jsou pro vsechny zesilovace stejne. 

Rezistory (TR 151,191) 



R1 100 kQ Obr. 13. Usporadanisoucastek vkrabicce 


R2 180 k52 


(kobr. 11) 
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ru rezistoru R1 Ci R2, zkratu nebo zni- 
5en6m tranzistoru. 

Diky znacne jednoduchosti nedosahu- 
je popsany zesilovad optimalnich velikos- 
tl Sumu a zesileni. Proto je dale uveden 
zesilovac s ponekud slozitdjsfm pfizpuso- 
benim; zlepseni sumoveho Cisla asi 
o 1 dB a zvetseni sifky pasma je vSak 
vykoupeno nutnosti pouzit rozmitac. 


Zesilovac 530 az 600 MHz 

(29. az 36. kanai) 



vaCe. Slfka pdsma je zavisla na vzajemne 
vazbe civek L3 a L5 pres vazebni clvku L4. 
Cim bude vazba vetsi, tim v£t§i bude nejen 
sifka pasma, ale take zvInSni (prosedlani) 
pfenosove charakteristiky a zmen§i se 
zeslleni. 

Seznam soucastek 

Civky 

LI 1,5 z dratu (CuAg, CuSn 

nebo Cu) o 0 0,8 mm 
na 0 3 mm 

L2 3 z dratu CuL 

o 0 0,2 mm na 0 2,5 mm 
L3 3,5 z dratu CuL 

o 0 0,2 mm na Q 2.5 mm 
L4 + L5 10 mm dratu (CuAg, CuSn 
nebo Cu) o 0 0,8 mm 
L4 odbocka asi v 1/3 delky 

L4 +L5 

Kondenzatory 

Cl 5,6 pF, TK 656 (nebo 

podobny keramicky) 

C2 330 pF, TK 661 (nebo podob¬ 

ny keramicky bezvyvodovy) 

C3 1 nF, TK 661 (neb podobny 

keramicky bezvyvodovy) 

C4 10 pF. TK 656 (nebo podobny 

keramicky) 

Ostatni soucastky jako u pfedchoziho zesilo¬ 
vace. 


kratvce. Jsou napajeny stejnosmernym 
napetim 12V po souosem kabelu od 
pfijimaCe, kde je zapojena napajecl vy- 
hybka podle obr. 18. 



Obr. 18. Schema zapojeni napajeci vyhyb- 
ky. Tlumivka Til ma asi 20 z dratu CuL 
o Q 0,3 mm na feritove tycince o 0 asi 
2 mm delky 8 mm 

Na zaver doporucuji zajemcum o stav- 
bu zesilovacu, aby si pfecetli i cl&nky 
..Antennl zesilovaCe" v AR A2 a A3/1985, 
jejichz volnym pokraCovanim jsou prave 
napsane fadky. 


, lrr 



NOVY SYSTEM VIDEO 4 


Tento zesilovac pouze dokresluje moi- 
nosti pouzit! tranzistoru KF907 v pasmu 
UHF. Jeho realizace je urcena zkusenej- 
slm amaterum, kteri mohou hotovy zesilo- 
va6 nastavit pomocl rozmitaCe. 

Uvedeny zesilovac ma v pasmu 530 az 
600 MHz zisk vCtSI nez 15 dB a Sumove 
clslo asi 2 dB. Kmitoctove zavislosti jsou 
naobr. 14, naobr&zkujezfejme prosedte- 
ni v prenosove charakteristice, typicke 
pro §irokop&smov6 pnzpusobeni. 



Obr. 14. Pasmovy zesilovac 530 az 
600 MHz - kmitodtove zavislosti (30. az 
35. kanai) 

Schema zapojeni zesilovaCe je na 
obr. 15. Zapojeni je obdobne jako u pfed¬ 
choziho zesilovace. Kondenz&torCl, civ¬ 
ky LI, L2 a vstupnl kapacita tranzistoru 
vytvafeji SirokopCsmovy prizpusobovaci 
obvod se Sifkou p&sma asi 200 MHz, ktery 
§umov6 pfizpusobujetranzistor v pozado- 
vanem pasmu. Kondenzatory C2 a C3 
jsou blokovacl, vystupnl kapacita tran¬ 
zistoru, civky L3, L4 a kondenzator C4 
tvofi vystupnl prizpusobovaci obvod, je- 
hoz vlastnosti jsou v tomto prlpade urCujl- 
ci pro prenosovou charakteristiku zesilo- 


UspofadAni soucastek v krabiCce, stej- 
ne jako u pfedchoziho zesilovaCe, je na 
obr. 16. Kondenzatory Cl a C4 musl byt 
pfip^jeny tak, aby delka vyvodu byla mini- 
malnl. 



Obr. 16. Usporad&ni soucastek v krabicce 


Vlastnl naladenl zesilovace zaclna 
uobvodu LI Cl a (L4+L5)C4, jejichz rezo- 
nahcni kmitofiet jezapotfebl nastavit roz- 
ta2enlm, popr. zkracenim delky civek na 
stfednl kmitocet pasma, tj. v tomto pfipa- 
de na 565 MHz. Ladeny obvod pfitom 
zapojlme podle obr. 17. Po naladenl uve- 
denych obvodu pfipojime civky L2 a L3, 
po zapojeni napajeclho nap6tl zkontrolu- 
jeme spravnost pracovnlho bodu tranzis¬ 
toru. Roztazenim zavitu civek L2 a L3 
nastavlme prenosovou charakteristiku 
zesilovafce na pozadovany prubeh. 

Podobne Ize realizovat zesilovace az do 
konce V. TV pasma. Se zvy§ujlclm se 
kmitoStem vsak porostou obtlze pfi na- 
staveni, tak6 bude men§i zeslleni a zhoril 
se §umove clslo (viz obr. 1). 

VSechny popisovane zesilovace jsou 
urceny pro pflmou montaz do antennl 



Obr. 15. Schema zapojeni zesilovace 530 Obr. 17. Nastaveni rezonancniho obvodu 
az 600 MHz na stredni kmitocet 


Zajlmavou novinku pfedstavila vefej- 
nosti na vystavS Korea Electronic Show 
korejska firma Samsung. Byla to video- 
kamera kombinovan£ s videomagneto- 
fonem, tedy tzv. camcorder, pouilvajlcl 
novy format z^znamovCho materiAlu 
o Slfce 4 mm. V tomto prfstroji jsou 
pouzlv^ny kazety DAT (je to zkratka 
Digital-Audio-Tape). Tyto kazety obsa- 
huji pasek typu Me o Sirce, jak ji i bylo 
receno, 4 mm. 

Podle predbfiznych udaju chce uve- 
dena firma nabizet tento pfistroj jiz 
behem letoSm'ho roku jako exportni 
artikl. Kompletni camcorder v£zi pouze 
1120g a jeho rozmSry jsou 10 x 21 x 
x 13,5 cm. Hraci doba jednC kazety je 
udavana na 80 minut, coz je pro tento 
druh zAznamu vice ne2 postaCujici. 
Kamerov^ Cbst pristroje je vybavena 
automatickym zaostfov^nim i automa- 
tickym nastavovCmim bilC barvy. Hie*- 
daCek je elektronick]/ a je osazen 
zobrazovacfm prvkem s tekutymi krys- 
taly. Lze na n6m samozrejmfi kontrolo- 
vat i jiz hotovy z£znam. SouCasnC slouil 
i jako obrazovka, protoie camcorder je 
doplnen tunerem pro prijem televiznich 
p£sem VHF a UHF. V pripadg nutn§ 
potreby Ize jim tudii zaznamendvat 
i televiznl porady, pokud v tomto 
prlpade postaCuje pouhych 80 minut 
nepfetrzitCho z^znamu. 

Firma Samsung k tomu rik£, te se 
s vyvojem tohoto pflstroje zatalo ji2 
v-roce 1985 a do vyvoje bylo investo- 
vano asi dvaaCtvrt milionu dolaru. 
Vyrobce rovnSz oCekdv^i, ze v roce 
1988 bude system VIDEO 4 pokryvat 
asi 5 % z celkovCho prodeje camcode- 
ru, coz by odpovidalo obratu asi 200 
milionu dolaru. 

V teto souvislosti se vnucuje porov- 
nani: korejskA firma dok&zala za necete 
dva roky vyvinout zcela novy typ pfl¬ 
stroje a v t6ze dob& ho uvest na trh. 
NaCi vyrobci potrebujl k tomu, aby 
uvedli na trh zcela b62n£ zafizeni 
(jakych b§hd po sv6te obrovsk^ mnoi- 
stvi) dobu vice nez dvojn&sobnou. 
Koment^fe netreba. 

—Hs— 
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Elektronicka virgule? 

Ing. Venceslav Patrovsky 




Vrbovy proutek, neboli virgule, byl 
odedAvna pouzivan citlivymi lidmi 
k hied Ani rud a pramenu. Nad podzem- 
m'm pramenem nebo rudni zilou se 
zaAal proutek pohybovat a nAkdy vyko- 
nal i nekolik otAAek. OtaAeni proutku 
pochopitelnA neni zpusobeno neAis- 
tymi silami, jak tvrdil v 17. stol. pAter 
Lebrin, ale nevAdomymi stahy svalu 
proutkafe, ktery reaguje na podzemni 
anomalie. ZastAnci uvAdAji AetnA uspA- 
chy proutkafu, odpurci zase zdurizfiuji 
neuspechy. JistA vAak je, ze pokud se 
dobry proutkaf zmylii, reagoval na 
reAlnou podzemni anomAlii, kterou ne- 
dokAzal odliAit,, Mohlo jit napf. o styk 
hornin odliAnych vlastnosti. RuznA 
zkousky kritiky vyznAly zApornA obvyk- 
le proto, te neodpovidaly pfirozenym 
podminkam v terAnu. Misto vrbovAho 
proutku se dnes poulivA ocelove 
smyAky nebo spir^ly Ai drAtu v podobA 
pismene omega. Jev neni dodnes 
uspokojivA vysvAtlen, je vAak nespornA 
elektrickeho charakteru a mA cosi 
spoleAnAho s elektromagnetickym po- 
lem. 

ClAelem tohoto AlAnku neni zasvAtit 
Atenafe do taju proutkafstvi, ale nazna- 
cit novou moinost experimentovAni 
v oboru velmi krAtkych vln; reak'ce 
proutkare ovAfit elektronicky a pripad- 
nA prakticky vyuzit. ZejmAna mtadi 
radioamatAri maji zde moznost vlast- 
niho nenAroAnAho vyzkumu, ktery 
v podstatnA spadA do oblasti biofyziky. 
Autor tonoto AlAnku nalezl v literature 
prAce J. Wtista a E. Hartmanna <1), 
ktefi zjistili, ze na mistech, kde reaguje 
proutkaf, nastAvA jakysi utlum velmi 
krAtkych vln. Hartmann pozdAji pouiil 
malAho vysilaAe na 32 MHz a ve vzdAle- 
nosti 0,6 ai 1 m pfijimaAe, naladAnAho 
vAak na tfeti harmonickou. KrAtkA 
antAny obou pfistroju byly vzAjemnA 
otoceny o 90°, takze prenos signAlu 
vlivem jinA polarizace byl prakticky 
nulovy. Nad tzv. geoanomAIni zonou se 
zmenila polarizace a nastal pfijem. 

Modifikace a ovdfeni metody 

Autor pouiil zjednoduSeny zpusob. 
Byl pouiit prijima^Kvintet a na rozsahu 
VKV vyladAn vysilac BukovA hora 
(70,58 MHz), ktery byl v danA oblasti 
dobre slyAitelny; signal vAak nebyl ani 
pfiliA silny, ani slaby. Tyto predbezne 
pokusy byly provAdAny v mAstskAm 
a zAmeckAm parku v Libochovicich. 
Antena byla vysunuta jen z poloviny, 
prijimac byl drzen co nejdAle od tAla 
a pc^volna chuze terAnem skuteAnA 
ukazala velmi ostrA pasma, kde pfijem 
prakticky zmizel, nebo „naskoAil“ 
brum. PAsma byla AirokA jen 5 ai 
15 cm, ale pozdAji bylo zjiAteno, ze 
v dobA sucha nebo naopak po deAti 
jsou slabA nebo neostrA. Za normAlnich 
okolnosti byla vAak zmAna vyrazna 
a odliAna od zmeny po pfiblizeni ke 
kmeni stromu. Je take treba zduraznit, 
ze tato pAsma se objevovala 
i v prostorAcIv kde v okoli 20 ai 50 m 

dne stromy nebyly, takze zrejmA 

Obr. 2. Deformovana rajsk£ jablidka 


neslo o odrazy. U vertikAIni antAny 
a polarizace vysilaCe se neprojevil 
sm§rovy uCinek, ale u bliz§ich vysiiadu 
s horizonteini polarizaci je treba sm§ro- 
vy uCinek oteCenim zjistit, aby nebyl 
zamenen za utlum zpusobeny sledova- 
nym jevem. Ve zminSne oblasti, kter& 
lezi poblii feky Ohfe, jsou diluvidlni 
nanosy, takie jev Ize prisoudit podzem- 
nim vodnim p£smum. Podstatne vsak 
je, ze dobry proutkaf, ktery pfirozenS 
neznal polohu zdny a byl ve vzdalenosti 
asi 12 m sledov^n autorem s pfijima- 
dem, asi v 90 % pfipadu ukdzal reakci 
na stejndm miste jako pfijimad. Dal§i 
pokusy byly provedeny v okoli Prahy 
(Kr£, z^padni Serka, hostivafskd 
nadrz), v Kokofinsk6m udoli, u rybniku 
na Dobfissku aj.) Byl prok4z£n velmi 
vyrazny bfehovy jev, na ktery pouk&zal 
v SSSR jii v SedesAtych letech N. 
Socevanov. PfekraCuje-li se potok (ale 
nekdy i feka) po 1£vce fti moste, 
nast^va reakce proutkafe i pfijimafie 
pobliz cf tesne u obou bfehu. Naproti 
tomu vodni plocha nevyvoievi reakci 
zadnou. Jev je tedy vyvol^n nebo 
ovlivnen stykem vody s piskem, hlinou 
ci hrazi. Neni zde ov§em misto 
k rozvijeni spekulaci a teorii — souvis- 
lost s elektromagnetickym polem je 
v§ak zfejma (2). Pro zpfesn^ni indikace 
a k moznosti CdsteCndho hodnoceni, 
byl pfipojen mikroapdrmetr (0 az 
50 nA) pfes reguladni odpor 10 kQ na 
kondenzdtor 5 uF detektoru FM pfi- 
jimafie. PlnA vychylka klesala nad 
z6nou 6asto ai t6m^f k nule. Oal§i 
pokusy uk^zaly, ie pouiije-li se jiny 
vysilac, pAsma se posouvaji, ale i zde 
ukdze dobry proutkaf reakci. ProbJAm 
ovsem je, zda proutkaf reaguje na 
elektromagnetickA pole vysilade 6i na 
anomalii, kterA toto pole poruAuje. To 
Ize feSit napf. pouiitim •pomocnAho 
vysilace. V kaidAm pfipad# je zde 
otevfenA pole pro mladA v^tumniky. 
Chovani velmi krAtkych vln je pak 
vystizne popsAno napf. v (3). 

KromA pfijimaAe Kvintet, ktery se 
plnA osvAdCil, Ize pouzit podobnAho 
pfijimaAe Song a pravdepodobnA i jinA 
pfijimaAe lepSi kvality. PfijimaA Dolly 
nebo Menuet se ukAzaly byt mAnA citli- 
vA a mAnA vhodnA i s indikAtorem. Cel- 
kem se osvAdCil i maly pfijimad Sitar 
(indickA vyroby), ktery mA asi pAtkrAt 
menSi hmotnost nez pfijimaC Kvintet. 

Prakticky vyuiiti 

KromA moinosti vyzkumu na nepfiliA 
zbAdanAm poli si proutkaf muze kon- 
trolovat svoje reakce. GeologovA pak 



Obr. 1. Maly prijimad Sitar indicke 
vyroby, dopln&ny mikroampdrmetrem 


mohou metodu porovnat s jinymi pou- 
zivanymi metodami (4). SirokA uplatnA- 
ni v§ak Ize vidAt v detekci geoanomAI- 
nich zAn, kterA mohou nepfiznivA 
ovlivhovat rostliny, domAci zvifata 
i samotnAho ClovAka, pokud na takovA 
zonA pravidelnA pracuje nebo spi. Na 
obr. 2 jsou deformovanA rajska jabliCka 
vyrostIA na takovA zAnA. V tomto 
pfipadA stejnA jako u bfizy s nAdory na 
kmeni byla zAna potvrzena virguli 
i pfijimaCem. Tato skuteAnost mA 
z hlediska zivotniho prostfedi znaCny 
vyznam, protoze neni problAmem po- 
sunout postel Ci stul a uzitkovA rostliny 
sAzet mimo zAnu. I kdyi ne kazda zAna 
je nebezpeAnA (AkodlivA je misto, kdy 
se zAny stykaji nebo kfiiuji), je vzdy 
lepsi tAmto Apatnym vlivum pfed- 
chAzet. 

Literatura 

(1) Konig H.: Unsichtbare Umwelt. 
Munchen 1977. 

(2) Bradna, J.: Za tajemstvim virgule. 

I. mezinArodni kongres psych., Pra¬ 
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(3) Klabal J.: AmatArskA rAdio pro 
konstruktAry 
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(4) Stupka J.: SdAlovaci technika A. 
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Pozndmka redakce 

(Svoji specifiAnosti mne clAnek pod- 
nitil k nAsledujici uvaze): 

Sifeni velmi krAtkych vln v atmosfAfe 
pfi dAlkovAm pfijmu umoznuji ,,zlomo- 
vA zAny“ atmosfAry, tj. teplotni a vlhko- 
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stnl rozhrani vzduchovych mas. Jsou to 
bucf nestabilnl, vlfive proudy vzducho¬ 
vych hmot neboli turbulence, Ci naopak 
stabilnl vzduchovC vrstvy (tzv. listy) 
inverznlho charakteru s rozdllnymi tep- 
lotami i vlhkosti a tim tedy i rozdilnou 
dielektrickou konstantou jednotlivych 
vzduchovych vrstev. H teorie §l?eni 
elektromagnetickych vln je zn4mo, ze 
pri pfestupu vln z jednoho dielektricky 
homogennlho prostredl do druhCho 
dochazl k lomu a na ostrem rozhrani 
vyrazne inverze i k odrazu tohoto 
vlnenl. Odraz je zpusobeny hroma- 
denlm elektrickeho n£boje (vysoky ele- 
ktronovy koncentrace) na tomto dieiek- 
trick4m rozhrani, kter6 my obdobnC 
vlastnosti jako kondenz^tor. 

Z teorie polovodidu je dyie znymo, ze 
hranicnl oblast dvou materiyiu polovo- 
di£ov6ho typu p-n s vysokym precho- 
dovym odporem v zyv4rnem smSru 
vytv^rl rovnSi dielektricky rozhrani 
— kondenz4tor — zn^my varikap 
s napSfovS rlzenou promfennou kapaci- 
tou. Zlomovy oblast v zemsky kure, 
o nlz pojednAvy vy§e uverejnSny 
iiynek, tvofl rovnfei urdity dielektricke 
rozhrani dvou materil s ruzn& vysokym 
elektrickym odporem. Na ostr6m roz¬ 
hrani, kde vlivem elektrostatickych od- 
pudivych sil dochyzl k polarizaci nybo- 
je, vzniky rovn§2 kondenz^tor a to 
znaCnych rozmferu. RozloSenl nyboje 
a jeho hustota podyi zlomu bude ruzny, 
ale vzhledem ke §patn6 vodivosti zlo- 
move oblasti ji nelze bfiinymi metoda- 
mi merit. Elektronovy koncentrace je 
v§ak oproti rozloienl v nezlomovy 
oblasti mnohonysobny vy§§! a elektro- 
staticky pole, kter6 kolem sebe vytvyfl, 
je silnejSI. Clm je vodivost obou z6n 


rozdllnyjSI, tlm je i koncentrace vy§§! 
a elektrostaticky pole obklopujlcl zlom 
siln4j§l. Tak tomu je na rozhrani ru- 
da—kamen, voda—kymen aj. Je-li ele¬ 
ktrostaticky pole dostateCny silne, 
pusobl a i nad zemskym povrchem, 
kde vytvarl nybojovou oblast, obdob- 
nou Faradayovy kieci, odpuzujlci vn§j§l 
elektromagnetickd vlnynl. Vidy v§ak 
must jit o vertikyinl zlom, uzavlrajlcl 
elektrostaticky pole smyrem k zem- 
skymu povrchu. V horizontyiny plo§- 
nych vrstvych zustavy silovy pole pod 
zemskym povrchem. Je-li zlomovy ob¬ 
last postiiena dlouhodobym suchem, 
vyprahla, 6i naopak dokonale provlhnu- 
ty, dielektricky rozhrani se vytrycl, 
siybne a i zaniky, elektrostaticky pole 
se nevytvyfl. 

Z bioniky je znymo, ie dlouhodoby 
pobyt dlovyka, zvlrat i rostlin v silnCjSIm 
elektrostatickym poli vyvoiyvy biologic- 
ky zmeny v tkyftov6m rustu. VStSinou 
pusobl negativny, vyvoiyvy i patologic- 
ke zmeny, ale v urCitych pripadech 
muze byt i vyhledyvyn. Zlomovy oblasti 
nesnasejl hraboSi, jejich ,,tunely“ tarn 
nenajdeme. Naopak ale krtonoSky 
a nektere druhy drobnych zivoCichu 
urCite oblasti rozdllnych dielektrickych 
vrstev vyhledyvajl s oblibou. Na vysoce 
senzitivnlho 6lov4ka pak mohou mit 
i pfimy, okamiity vliv. My-li v ruce 
vhodny snlmaC, muie registrovat elek¬ 
trostaticky pole nad takovou oblasti. 
SnlmaCem muze byt Cerstvy uflzly 
a provIhCeny vrbovy proutek (jine prou- 
tl je suchy a my Spatnou vodivost; tedy 
nevhodny, jak to dobfe znajl proutkari) 
nebo smyCka z vodivyho materiyiu. 
Dokonale vodivy materiyi — zlato, 
strlbro, mycf — je nevhodny, obllbeny 
je dryt ocelovy, nejvyhodnSjSI je ocelo- 


vy spirala (zvySeny odpor). V4t§l odpor 
materiyiu zajiSfuje v6t§l potenciyinl 
rozdll na konclch smyCky, drzen6 
v rukou. Proutek, smyfcka a v n£m 
indukovany elektromotorick4 slla pak 
pusobl na citlivyho clovyka obdobne 
jako driadlo dytskyho induktoru, clm 
pevn§ji je smyCka drzena, tlm vice 
elektrostaticke a svalove slly pusobl na 
jejl ohyb. V misty zlomu je pak indikace 
nejvytSI a proutkaf se bezdSCne snail 
najlt nejsiln£j§i ..stejnosmyrny brnynl“ 
ohybajlcl se smycky k zemi, do mista 
nejvyssl koncentrace pole. 

V oblastech vys§lho elektrostatic- 
kyho pole v atmosfyfe, kolem vedenl 
vysokeho elektrickyho napytl, vertikyi- 
nlho zlomu v zemsky kure apod, do- 
chazl k odrazu elektromagnetickych vln 
urcitych vlnovych dyiek, ktery se pak 
uvnitr testo 6blasti (pod vedenlm vyso- 
kyho napytl, v bourkovy z6ny) projevi 
jako vyrazny utlum prljmu. Obdobny 
tomu bude i pri zjiSfovynl zlomovy 
oblasti u zemskyho povrchu. Protoze 
vsak toto pole je uzky, Ize je zjiSfovat 
pouze prijlmaCem s co nejmen§l an- 
tynou, nejiype smytkovou, myny vhod¬ 
ny jiz je antyna prutovy, dipol je jii 
zcela nevhodny. Se smydkovou an- 
tynou Ize naiyzt naprosto presny mlsto 
rozhrani dielektrickych konstant mype- 
ny lokality. 

Z tohoto pohledu se tedy pokusy 
s Ing. Patrovskyho, CSc. jevl jako velmi 
zajlmave a muzeme je doporutit 
k dalSImu experimentovanl prlpadnych 
zyjemcum o technicky „proutkarenl“ 
a to nejen v aprllovym myslci, kdy jsou 
pry vrbovy proutky pro hledynl vody 
nejvhodnyj§l. 

ing. Jan Klabal 


POZNAMKY K FAZOVACIM OBVODOM 
KOINCIDENCNYCH DEMODULATOROV 

Ing. Igor Vitaz, CSc. 


Pre stanoveny cinitel’ vazby „k“ medzi 
viazanymi rezonantnymi okruhmi platia 
pre viazane rezonancne okruhy s napafo- 
vou kapacitnou vazbou podfa obr. 2 rov- 
nice pre vypocet kapaclt 


C2 = 


C 

T+~k • 


C3 = 


kC 

1 ' 


V poslednom obdobl bolo publikova- 
nych niekofko zapojenl koincidencnych 
demodulatorov s roznymi fazovaclmi ob- 
vodmi. Chcem poukazat na niektore 
vlastnosti tychto fazovacich obvodov 
a ich vhodnost’ 6i nevhodnosf pre pouzitie 
v koincidencnych demoduiytoroch. 

Koincidencny demodulator ma tvar de- 
modulacnej charakteristiky urceny tva- 
rom fazovej charakteristiky pouzityho fa- 
zovacieho obvodu. V koincidencnych de¬ 
moduiytoroch s nesymetrickym koinci- 
denCnym obvodom [ 1 ] sa najcastejsie 
pouziva fazovacl obvod s jednoduchym 
rezonanCnym okruhom, ktoreho schema 
je na obr. ta. Symetricky fazovacl obvod 
podfa obr. 1b sa pouziva v koincidenc¬ 
nych demodulatoroch so symetrickym 
koincidencnym obvodom (2]. Prenos na- 



Obr. 1. Schema zapojenia jednoducheho 
tezovacieho obvodu (a - nesymetricke 
zapojenie, b - symetricke zapojenie) 


patia fazovacieho obvodu mozno vyjadrif 
rovnicou 

A = ^ = |A|e*\ 

Uvst 

kde |A| je absolutna hodnota prenosu 
napatia. 

je fazovy posuv vystupneho 
napatia oproti vstupnemu. 

V zapojeniach (3j a [4] su pouzite 
fazovacie obvody s viazanymi rezonanc- 
nymi okruhmi. Fazovacie obvody mdzu 
byt’ v nesymetrickom zapojenl podfa obr. 
2a alebo v symetrickom zapojenl podfa 
obr. 2b (podfa pouziteho koincidencneho 
obvodu). 


kde C je celkova kapacita rezonancnych 
okruhov. 

Pri nulovej vazbe rezonancnych okruhov 
(k = 0) sa fazovacie obvody na obr. 2 
redukuju na jednoduche fazovacie obvo¬ 
dy podfa obr. 1. 

Vlastnosti fazovacich obvodov podfa 
obr. 1 a obr. 2su ukazanenavypocitanych 
fazovych charakteristikach tychto .obvo- 
dov. Suciastky pouzite pre vypocet boli 
prevzate zo [4|. 


Cl = 16 pF, C2 = 470 pF. C3 = 4,7 pF. 
R = 2200 Q,k = 0,01. 


Pouiite indukcnosti pre rozne Cinitele 
vazby k" su v nasledujucej tabufke. Tam 


► 



s viazanymi rezonancnymi okruhmi (a - 
nesymetricke zapojenie, b - symetricke 
zapojenie) 
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► 


su tiez rezonancne frekvencie ,/ 0 “ para- 
lelnych rezonancnych okruhov vofazova- 
com obvode pri uvazovanej medzifrek- 
vencii / m1 = 10,7 MHz a kapacite rezo¬ 
nancnych okruhov C = 470 pF. 


fuHl 

k 

fo 

[MHz] 

0,4552 

0 

10,880 

0,4540 

0,01 

10.949 

0,4513 

0,02 

11,036 


Vypocitane fazove charakteristi ky fazo- 
vacieho obvodu ako funkcie dinitela vaz- 
by „k“ medzi okruhmi su na obr. 3. Krivka 
pre k = 0 je fazova charakteristika jedno¬ 
ducheho fazovacieho obvodu podfa obr. 
1. Krivka pre k = 0,01 je fazova charakte¬ 
ristika fazovacieho obvodu s viazanymi 
rezonancnymi okruhmi v [4], U tohoto 
obvodu je zvoleny medzi rezonancnymi 
okruhmi podkriticky stupen vazby 
k Q = 0,7. Krivka pre k = 0,02 je pri nad- 
kritickom stupni vazby medzi rezonanc¬ 
nymi okruhmi k Q = 1,4. 

Na obr. 4 su fazove charakteristiky 
fazovacieho obvodu ako funkcie kvality 
rezonancnych okruhov Q'. Parametrom 
kriviek je podiel Q'/Q, kde Q je kvalita 
rezonancnych okruhov (podfa [4]) pribliz- 
ne 70. Zmena stupna vazby medzi rezo¬ 
nancnymi okruhmi kQ dosiahnuta zme- 
nou kvality rezonancnych okruhov Q' 
f a sposobuje zmenu strmosti f&zovej 
charakteristiky pri suCasnej zmene 5fr- 
ky p&sma a deformacii charakteristiky. 

Na obr. 5 je fazova charakteristika 
fazovacieho obvodu pri rozladenom se- 
kundarnom rezonancnom okruhu. Krivka 
„a“ je fazova charakteristika spravne na- 
staveneho fazovacieho obvodu v |4], kriv¬ 
ka „b“ je fazova charakteristika fazova¬ 
cieho obvodu pri rozladeni sekundarneho 
rezonancneho okruhu o -1,5% oproti 
primarnemu, tj. rezonancna frekvencia 
sekundarneho rezonancneho okruhu je 
0.985 rezonancnej frekvencie primar- 
neho. 

Fazova charakteristika jednoducheho 
fazovacieho otyodu na obr. 3 je symetric- 
ka oproti medzifrekvencii. Fazova charak¬ 
teristika fazovacieho obvodu s viazanymi 
rezonancnymi okruhmi v (4] (krivka pre 
k = 0,01) je vzhfadom k medzifrekvencii 
nesymetricka a so vzrastajucim cinitelom 
vazby medzi rezonancnymi okruhmi sa 
skracuje jej linearna cast' a zvacsuje sa 


Obr. 3. F6zov6 charakte¬ 
ristiky fazovacieho obvo¬ 
du ako funkcia dinitela 
vdzby medzi rezo- 
nandnymi okruhmi 



deformacia v oblasti vySsich frekvencii. 
Strmost’ fazovych charakteristik v okoli 
medzifrekvencie prakticky nezavisi na ci- 
niteli vazby k“. Obr. 4. a obr. 5 dokumen- 
tuju vptyv tolerancie pouzitych suciastok 
na tvar fazovych charakteristik a dosledky 
nespravneho naladenia fazovacieho ob¬ 
vodu v [4]. 

U jednoducheho fazovacieho obvodu 
podia obr. 1 nedochadza pri zmene kvali¬ 
ty rezonancneho okruhu k deformacii 
jeho fazovej charakteristiky. iba ku zmene 
jej strmosti so zachovanim jej symetrie 
oproti medzifrekvencii. Pri rozladeni re¬ 
zonancneho okruhu fazovacieho obvodu 
dochadza k linearnemu posunutiu fazovej 
charakteristiky po f rekvendnej osi a nedo¬ 
chadza k jej deformacii. Nastavenie jed¬ 
noducheho fazovacieho obvodu podfa 
obr. 1 spociva v naladeni rezonancneho 
okruhu tak, aby bol fazovy posuv fazova¬ 
cieho obvodu na medzifrekvencii rovny 
90°. Kspravnemu nastaveniu fazovacieho 
obvodu postaci meraf jednosmerne na- 
patie na vystupe koincidencneho demo¬ 
dulator. 

U zloziteho fazovacieho obvodu podra 
obr. 2 nie je v ziadnej literature uvedeny 
postup spravneho nastavenia tohoto fa¬ 
zovacieho obvodu. Problem spociva 
v spravnom nastaveni rezonancnych frek¬ 
vencii obidvoch rezonancnych okruhov 
na rovnaku frekvenciu tak, aby bol vysied- 
ny fazovy posuv fazovacieho obvodu na 
medzifrekvencii rovny 90°. Pri rozladeni 
rezonancnych okruhov fazovacieho ob¬ 
vodu voci sebe o viac ako ±5 % sa fazova 
charakteristika prakticky zhoduje s fazo- 
vou charakteristikou jednoducheho fazo¬ 
vacieho obvodu a pouzitie viazanych re¬ 
zonancnych obvodov straca zmysel. Pri 
rozladeni rezonancnych okruhov okolo 
± 1.5 az 2 % dochadza k podstatnej defor¬ 


macii fazovej charakteristiky fazovacieho 
obvodu. K spravnemu nastaveniu fazova¬ 
cieho obvodu je treba aspoh rozmietany 
generator a osciloskop. 

Zaverom mozno povedaf, ze fazovaci 
obvod koincidencneho demodulator 
podfa obr. 2 s viazanymi rezonancnymi 
okruhmi nema fazovu charakteristi ku ani 
linearnejsiu ani strmsiu, nema ani vacsiu 
sirku pasma ako jednoduchy fazovaci 
obvod podfa obr. 1. Jeho pouztvanie 
nezlepsuje vlastnosti koincidencneho de¬ 
modulatora a v amaterskych podmien- 
kach skor jeho vlastnosti zhorsuje a pod- 
statne komplikuje jeho nastavenie. Zvysu- 
je naroky na vyber suciastok a rozlacfova- 
nie fazovacieho obvodu vplyvom priro- 
dzenych vlastnosti prostredia najma vply¬ 
vom zmeny parametrov keramickych kon- 
denzatorov a feritovych jadiercievok spo¬ 
sobuje deformacie fazovej charakteristiky 
fazovacieho obvodu. 

Fazove charakteristiky fazovacich ob¬ 
vodov boli merane na realizovanych fazo¬ 
vych obvodoch pomocou meraca impe- 
dancie a prenosu BM 538. Vysledky mera- 
nia su v zhode s vypofiitanymi charakte- 
ristikami na obr. 3 az 5 a jednoznacne 
potvrdzuju zavery tohoto clanku. 
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Obr. 4. Fazove charakteristiky fazovacie¬ 
ho obvodu ako funkcia kvality rezonanc¬ 
nych okrijhov 


Obr. 5. Fazove charakteristiky fazovacie¬ 
ho obvodu ako funkcia rozladenia rezo¬ 
nancnych okruhov 





POPULARIZACI MIKROPROCESOROVE A VYPOfcETNI TECHNIKY PLNi'ME ZAvERY XVII. SJEZDU KSC 


mikroelektronika 



5 CLSsPRINT AT 0,11j“PROGRAM":BRIGHT 1 

10 PRINT AT 3,5;"P R 0 T 0 0 0 P 0 R" 

15 BRIGHT Ot PRINT AT 6,13;"aneb" 

17 PRINT AT 10,3$ # Kr«»C9 jakehokoliv odporu";AT 
z jakychkoliv rezistoru";AT 16,8;*jedine hwjiiot? 
20 PAUSE 200:DIM n(20):CLS 

*1 5,0;"R9zlstor s jakym odporem mas?": 
INPUT r: PRINT AT 6,10;"R= “ ; r;" ohmu" 

*1 0,0;"3akou hodnotu odporu potrebules" 
INPUT rzrPRINT AT 9,10;*Rv * *;rz;" ohmu* 

35 PRINT AT ll,0;"Kreace je podminena:";AT 13,2; 
"1. presnosti odporu Rv na 1 %";AT 14,2; 

2. zadanou presnosti odporu Rv" 

40 IF INKEYSf*"!" THEN LET dp*i: GO TO 150 

42 IF INKEY*-“2“ THEN CLS: PRINT AT 5,3;*Jakou 
presnost stvoreneho";AT 7,5t*odporu pozadutes?*: 

%■* INPUT dp: PRINT AT 9,14;dp: 
PAUSE 50: GO TO 150 

43 GO TO 40 

5® If T*tz THEN LET rv=rz: GO SUB 200:G0 TO 205 
55 LET p*l 

60 IF r > rz THEN LET rv*d: LET ns*0: GO TO 90 
70 LET ns*IMT(rz/r) 

11 JL m> nn THEN LET rv*nn#r: LET n*nn:GO TO 35 
80 LET rv*ns#r: LET n*ns 

85 IF rv=rz THEN GO SUB 200:60 SUB 210:60 TO 250 
90 LET 8*0 

« LET n(p)*INT(r/ABS(rz-rv))+e: GO SUB 300 
100 IF n> nn THEN GO TO 130 
105 LET rv*rv+r/n(p) 

He It THEN 60 SUB 200:GO SUB 210:G0 TO 23C 

Hn ess ° THEN EET ®*I sl -ET rv*rv-r/n(pj:GQ TO 95 
i*® JF rz-rv < =dp# rz/100 THEN GO SUB 200: 

GO SUB 210: GO TO 230 

125 LET p*p+l: GO TO 90 

130 IF rv=0 AND p*l THEN LET rv=r/nn 

135 GO TO 320 

150_SLS:PRINT AT 5,0;"3si omezen poctem odporu R 
AT 7|I2} ANO W' "r x' . ; - ' '; \l ''> iX 1" 

155 IF INK£YS*"a“ THEN GO TO 165 


103 riuiii wi iVyU j <vujij.fi uuputu n nos t% uiafiUZiLii s 

170 INPUT nn:PRINT AT 12,12;nn;“ odporu": 

PAUSE 50: GO TO 58 

200 CLS: PRINT AT 1,0;“Pozadovany odpor "; rz; " ohun 
202 PRINT AT 2,G;*bude vytvoren zapojenim":RETURN 
205 PRINT AT 3,0; "jednoho odporu ";r ; H ohmu":G0 TO 
210 PRINT AT 3,0;ns;" odporu *;t;" ohmu do serie": 
RETURN 

220 PRINT AT 3,Q;rp;* odporu ";r;" ohmu paralelne" 
60 TO 250 

230 PRINT AT 4,0;"a seriovym spojenim techto"; 

AT 5,0;*dilcich obvodu:* 

235 LET i*i 

237 IF n(i)*0 THEN GO TO 250 

240 PRINT AT 541,2;" se *;n<l>;* paralelhimi odpor 
245 LET i*i+l: GO TO 237 

250 60 SUB 300 

251 LET rv»(INT<rv#1000))/1000 

253 PRINT : PRINT"Vytvoreny odpor ";rv;“ ohmu se" 
255 PRINT "od vyzadane hodnoty *;rz;" ohmu* 

257 LET pp*ABS((rz-rv)/rz>#leB: LET pp*(INT(pp))/ 
260 PRINT "lisl o "ipp?" %" 

265 PRINT: PRINT"Cele zapojeni si vyzada" 

270 PRINT n ; " odporu ";r;" ohmu." 

275 GO TO 350 

300 LET a*l: LET n»0 

301 IF n(a)*0 THEN GO TO 304 

302 LET n*n*n(a): LET a-a+l: GO TO 301 
304 LET n*n+ns: RETURN 

320 CLS: PRINT BRIGHT 1;AT 5,0;"Kreace je omezena 
pootem odporu!": BRIGHT 0 

325 PRINT AT 8,3;"S “ ; nn;" odpory lze dosahnout"; 
AT 10,4;"optimalne odporu hodnoty";AT 12,l0;rv;" ol 
330 GO TO 350 

350 PRINT AT 21,0;"Nova volba? ANO - NE" 

355 IF INKEY**"a" THEN RUN 20 
360 IF INKEYS*"n" THEN STOP 
365 GO TO 355 


PROTOODPOR 

—Jin Macku, Petr Klemera 1 


Patrne si vSimli mnozi konstrukteri elektronickych systemu, odkazani pri ziskavani 
potrebnych souiOstek na maloobchodni sif, ze na§e specializovane prodejny mivaji obdas 
ur£it6 mezery ve sv6m sortimentu. Napriklad v oblasti rezistoru neni neobvykle, kdyz 
z dvaceti pozadovanych hodnot odporu jsou na sklad§ jedna nebo dv6. Doposud byla tato 
skutednost dasto limitujicim faktorem pro stavbu potrebneho obvodu. Pri vyuziti nami 
navrzeneho programu se vsak stava snadno a s vyhodami reSitelnou. 


Algoritmus programu vychazi ze znameho 
poznatku, ze vhodnym seriovym a paralelnim 
spojenim konecneho poctu rezistoru jakekoli 
hodnoty lze realizovat s libovolne zvolenou 
presnosti kteroukoli hodnotu jinou. S ohledem 
na teoreticke i aplikacni zjednoduseni je pro¬ 
gram koncipovan pro jedinou vychozi hodno¬ 
tu odporu. Program navrhne takove serio- 
paralelni zapojeni rezistoru tohoto odporu, 
ktere se zadanou presnosti zadany odpor 
vytvori. Soucasne se kontroluje pocet potreb- 
nych rezistoru a v pripade, ze je jejich pocet 
omezeny se urci, jakou hodnotu odporu nej- 
bliz§i k zadane je mozno s nimi realizovat. 

Prakticky vyznam navrzeneho postupu pro 
spotrebitele je zrejmy: neni tfeba shanet auto- 
rem navodu doporucene nebo vypoctem zjis- 
tene rezistory, ale staci koupit rezistory s ja- 
koukoli hodnotou odporu, ktere jsou prave 
v navstivenem obchode k mani. Ovsem vyhoda 


nespociva pouze v realizovatelnosti na§ich 
konstrukei nezavisle na vnejsich podminkach 
(alespon pokud se tyce rezistoru), ale prinasi 
tez radu dalslch vyhod. Jmenujme napr. zvet- 
seni vykonove zatizitelnosti, prirozenou kom- 
penzaci variability hodnot puvodnich soucas- 
tek a pri paralelnich razenich tez podstatne 
zvyseni spolehlivosti vytvoreneho obvodu. A to 
nehovorime o vyhodach pro vyrobce, ktery 
pri duslednem zavedeni produkce jedine hod¬ 
noty odporu svych rezistoru (prip. kapacit 
kondenzatoru apod.) podstatne zvysi efektivi- 
tu vyroby (snadna automatizace), odpadnou 
problemy s kalibraci (na presne hodnote nebu- 
de zalezet) a zjednodusi se administrativa 
spojena s evidenci a distribuci. 

Jsme si ovsem vedomi, ze tento nas pro¬ 
gram prinasi jen dilci reseni problemu nasich 
konstrukteru. Muzeme je vsak potesit sdele- 
nim, ze jejich trampoty se shanenim soucastek 


se chyli ke konci. Podrobnosti res>eni s ohle¬ 
dem na pravni ochranu pochopitelne nemuze- 
me jeste v tuto chvili publikovat. Proto jen 
naznacme. Podarilo se nam dokazat, ze O’Car- 
penteruv Teorem o principialni realizovatel¬ 
nosti („vhodnym kombinovanim konecneho 
poctu prvku lze principialne realizovat cokoli 
jineho“) lze prakticky aplikovat i v elektronice. 

V soucasne dobe dokoncujeme program pro 
navrh elektronickych obvodu libovolnych pa- 
rametru pouze z tranzistoru 101NU70. Doufa- 
me, ze jej vbrzku budeme moci na tomto miste 
predlozit vsem zajemeum. 

... V posledni dobi se vSak objevuji mezi\ 
konstruktdry ,,prvnl vlaStovky", signalizujici, 
ie vyrustaji konstrukteri noveho typu, kteri 
dovedou tvurdim zpusobem vyuiivat dostup- 
ny sortiment naSich souddstek pri zachovdni 
plnd funkdnosti vyrobku, a jen v nezbytnych 
pripadech se orientuji na novd typy z dovo- 
zu. . . 

Ze Zpravodaje roinovskeho k, p. TESLA, 
rek! gener^lni reditel TESLA — Elektronickd 

V souC&stky ing. Milan Vicar/ 
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ZDROJ CASOVYCH IMPULZOV K TEMS 80 03 A 


Skolsky mikropocitac TEMS 80 03 A je 
urceny predovsetkym pre pouzitie vo vy- 
uke. Vyrobca vsak pocital aj s jeho obme- 
dzenym vyuzitim pre ovladanie jednodu- 
chych zariadeni (po zabudovani d’alsieho 
obvodu 8255). Pri aplikacii mikropocitaca 
na riadenie technologickeho procesu je 
casto potrebne pracovat’ v realnom case. 
Ked’ze mikropocitac TEMS 80 03 A nema 
vstavany nezavisly casovac (napr. 8253), 
reaiizovali sme tuto funkciu pomocou 
vonkajsieho zdroja hodinovych impulzov. 
Vyuzili sme na to prerusovaci system. 
Periodickym prerusovanim hlavneho pro- 
gramu sa raz za dve sekundy vyvolava 
kratky obsluzny program, ktory nahradza 
casovac. Takto pocitac dokaze urcif cas, 
kedy je potrebne vykonat’ nasledujuci 
zasah do cinnosti zariadenia. 

Tento princip sme reaiizovali pripoje- 
nim upraveneho generatora 0,5 Hz vybra- 
neho z komercnych nastennych hodin 
PRIM QUARTZ k mikropocitacu. Schema 
zapojenia a nasej upravy je na obr. 1. 


U1KD 



“I 

i m 


■ ■ 


3 8 

n 




_ 

1 

5 6 


F 

L .c 
15 7 


I 

l — (mVii — i, 
^y^ r 6Q u /6V 

L 

_ 


i.msoi MHz 


UT14D 



Z tela hodin sme vynali krabicku so 
strojcekom, z ktorej sme odstranili vsetky 
mechanicke casti vcitane odpojenia mo- 
torceka. Na vyvodoch kde bol pripojeny 
motorcek vystupuju pravouhle impulzy 
dizky trvania 1 s s napatim 1,5V a Is 
s napatim 0 V. Tieto impulzy sme vyuzili 
pre spinanie tranzistora KC508, ktory sme 
zapojili podia obrazku. Vyvody tohto ge¬ 
nerators (b na zem) boli pripojene na 
dosku plosnych spojov mikropocitaca pa- 
ralelne k tlacitku klavesnice INT. Tym sme 
vyuzili obvody urcene pre spracovanie 
prerusovacieho signalu z tlacitka. Vyvod 
A18 na hlavnom konektore J4. ktory rezer- 
voval vyrobca pre vstup ziadosti o preru- 
senie ; sa na tento ucel nehodi bez dobu- 
dovania podpornej logiky. Krabicka s ge- 
neratorom i monoclankom sa da I'ahkc 
umiestnit' pod ochranne plexisklo do kuf- 
ra mikropocitaca. 

Takto zapojeny generator moze riadit 
jednoduche funkcie vel'mi pomalych peri- 
ferii bez toho, ze by prilis zat’azoval cen- 
tralny procesor. Zariadenie sme odskusa- 
li. pracuje spol'ahlivo. 

Tibor Sipocz, Jan Svolik 
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a /4 Obr 1. Schema zapojenia a nasej upravy 
~ 87 ' generatora casovych impulzov 










































MIKROKONKURS 


MIKROPROG 


Vlastni pocitac a jeho programove vybaveni bez sebe 
nemohou existovat, jsou to dve zakladni slozky nutne k uspesne 
aplikaci a funkci pobitabe, tzv. ,,hardware' 1 a ,,software". Proto 
existuje vedle nasi souteze v programov&ni MIKROPROG 
i konstrukcni technicka soutez MIKROKONKURS. 

Jeji zakladni poslani je stejne jako u souteze MIKROPROG 
— pomahat rozvijet zajmovou cinnost v oblasti vypocetni 
a mikroprocesorove techniky a podporovat tak jeji nenasilne 
a spontanni pronikani do vsech oboru nasi cinnosti. Urychlit 
tento proces tim, ze to, co nekdo vymyslel, vyvinul a vyzkousek 
da k dispozici ostatnim, aby nemuseli znovu vymysiet totez 
a mohli se venovat problemum novym, dosud nevyreSenym. 

Nechceme vybizet ke stavbe dalbich a dalsich typu mikropo- 
citacu a vypocetnich systemu (je jich uz az az). Naopak. Radi 
bychom, aby se pobet systemu pouzivanych v zajmove cinnosti 
co nejvice zuzil, protoze cim vice lidi bude pracovat se stejnym 
systbmem, tim vice ruznych pro vsechny stejne dobre pouzitel- 
nych doplhku, pridavnych zarizeni, vylepseni a samozrejmb 
hlavnb programu budeme vsichni mit. A proto budeme 
preferovat vsechny konstrukce, pouzivajici zavedenou konstruk¬ 
cni normu, tj. rozmer desky 100 x 160 a sbernici(e)STD (viz AR 
A9/85). 

Do souteze MIKROKONKURS ’87 privitame vsechny doplrtky 
a pridavna zarizeni univerzalniho charakteru, nebo specializova- 
ne na u nas nejrozsirenejsi mikropocitace, tj. ZX-Spectrum, 
ZX-81, IQ 151, PMD-85, SAPI-1, PMI-80, Sord M5, SHARP 
MZ-800, ATARI. Jejich konstrukcni provedeni muze byt libovol- 
ne, vyse zminena konstrukcni norma tedy neni zatim pro ucast 
v MIKROKONKURSU zavazna. 

A nyni nekolik tematickych ukolu, jejichz resent budou stejne 
jako loni ve vyhodnoceni MIKROKONKURSU preferovana: 

(1) univerzalni RAM disk a radice RAM disku pro vbechny 
pouzivane pocitabe, 

(2) standardni interfejsy typu Centronics a RS232C pro vsechny 
pouzivane mikropobitabe, 

(3) samostatny cernobily monitor, popr. inteligentni displej, 

(4) reseni rychleho zpusobu nahrSvcini z magnetofonovych kazet 
cestou i zavaznejbi upravy bezneho kazetoveho magnetofo- 

nu, 

(5) univerzdlni elektronicke pocitadlo ke kazetovemu magneto- 
fonu, 

(6) daikovb ovladani (joystick) k mikropocitaci s infracervenou 
diodou, 

(7) univerzalni hodiny realneho casu s casovacem 8253 nebo 
jinym vhodnym obvodem, 

(8) prevodniky nejruznejsich fyzikalnich velicin, 

(9) univerzalni syntez«itor rebi. 

Vzhledem k nepriznive situaci v tuzemske soucastkoye 
zdkladne neomezujeme ucast v MIKROKONKURSU na pouziti 
vyhradne v tuzemsku dostupnych soucastek, ale konstrukce 
z techto soucastek budou v hodnoceni preferovany. _ 
Nejuspesnejsi konstrukce budou odmeneny peneznimi pou- 
kazkami v celkove hodnote do 10 000 Kcs a predplatnym AR na 
1 rok. Pri zverejnbni budou potom popisy samozrejme beznym 
zpusobem honorovany. 

K vasi radne ucasti v MIKROKONKURSU ’87 je zapotrebi: 

1) Prihlaskasosobnimi udaji (jmeno a prijmeni, adresa bydlibte, 

rodne cislo, povolani, zamestnavatel). 

2) Udaje o pfihlasovane praci (ndzev, strucna charakteristika, 

oznaceni mikropobitabe, je-li konstrukce jeho doplnkem, 
hlavni pouzite soubdstky, rozsah popisu — pobet stran 
textu a obr&zku). 

3) Popis konstrukce (s kopii) (popis funkce, konstrukce, uvedem 

do chodu, pouziti). 

4) Uplna dokumentace (s kopii) (schemata, vykresy desek 

s plosnymi spoji (jsou-li), podrobny seznam soucastek, 
zapojeni konektoru apod., fotografie zarizeni). 

Popis nechf je psan na stroji 30 radek na stranku, vykresy 
mohou byt i od ruky a tuzkou, ale jednoznacne bitelne. 

K vyhodnoceni souteze si komise muze vyzadat zapujceni 
vyrobku k vyzkouseni a promereni. 

Svoje prace do MIKROKONKURSU ’87 muzete posilat 
kdykoli, nejpozdeji vbak do 10. 9. 1987, na adresu: 

Redakce Amaterske radio 
„Mikroelektronika“ 

Jungmannova 24 
113 66 Praha 1 

Zasilku oznabte vyrazne napisem MIKROKONKURS ’87. 

Soutez bude vyhodnocena do konce roku 1987. 


Soutez MIKROPROG ’87 vyhlasujeme letos opet jako soutez 
o nejlepsi puvodni programy na osobni mikropobitabe v CSSR 
pouzivanb (s libovolnymi namety). 

Soutbze se muze zubastnit kazdy obcan CSSR s jakymkoli 
vlastnim programem (ten muze vzniknout samozrejme i vyraz- 
nym prepracovanim jineho programu nebo tvurcim sloucenim 
nekolika jinych programu ap.). 

Programy budou vyhodnoceny podie jednotlivych typu mikro- 
pocitabu — tj. IQ151, ZX Spectrum, PMD85, ZX-81, SORD M5, 
SAPI 1, SHARP MZ-800, ATARI a jakykoli dalsi mikropocitac, 
pokud pro nej prijde alespon 10 programu. Pokud bude mene 
nez 10 programu na kterykoli typ pocitabe, budou zarazeny do 
kategorie ,,ostatni". 

Zd^ se, ze uz pominulo obdobi vasniveho hrani pocitacovych 
her a uzivatele osobnich mikropocitabu se snazi hledat pro sve 
pristroje opravdu uzitecne a prakticke vyuziti. Chceme tento 
trend podporit a proto budeme z tohoto hlediska programy 
posuzovat a hodnotit. Pokud se presto rozhodnete poslat do 
souteze MIKROPROG ’87 nejakou hru, nechf je originalm, 
zretelnb rozvijejici lidskou a obzvldbte dbtskou osobnost (napr. 
dialogova hra podie pohddky, pohadkovb hry s ukazov^nim pro 
deti ktere jeste neumi cist ap.). 

Hlavni z&jem mame vsak o programy, ktere mohou cloveku 
pomoci v jeho praktickem zivote, af jiz doma nebo v zamestnani, 
tim ze jeho cinnost a prdci usnadni, urychli, zdokonali, zkvalitni. 
Obzvl^bte uvitame programy vyukove (af jiz cehokoli), zejmena 
budou-li koncipov^ny jako univerzalni s moznosti menit obsah. 
Stejne tak se tesime na nejruznejsi datove soubory, katalogy, 
seznamy, zdroje informaci, databanky udaju a programy na 
jejich uzivani a zpracovani. Programy na zpracovani a upravu 
textu posilejte zejmena pro ty typy mikropobitacu, pro ktere 
zatim zadne kvalitni textove editory neexistuji. Ale i na ZX 
Spectrum, pro ktere existuji kvalitni textove editory, neni napr. 
textovy editor s moznosti grafiky (tj. kresleni obrazku do textu). 
Je zapotrebi vyresit i jednoduchy a univerzalni zpusob imple- 
mentace cestiny (tj. pismen s hacky a carkami) do stavajicich 
programu. Vsechna uvedena temata budeme pri hodnoceni 
preferovat. 

Zakladnim smyslem souteze MIKROPROG zustava vytvoreni 
kvalitnich programu pro nas vbechny, kteri s mikropobitabi 
pracujeme, aby nase prace byla rychlejsi, kvalitnejSi a efektiv- 
nejsi, abychom nemuseli vymysiet jiz vymyslene. 

Redakce Amaterskeho radia velmi uzce spolupracuje na 
vytvareni naplne Zpravodaje Mikrobaze i rubriky ,,Praxe 
programatora" noveho casopisu Elektronika ’87 (zacne vy- 
chazet v letosnim roce). Programy, ktere nam do souteze 
MIKROPROG zaslete, zverejnime proto podie jejich charakteru, 
rozsahu a zamereni v nekterem z uvedenych casopisu nebo 
v rocence AR „Mikroelektronika“. 

Nejlepsi prispevky do souteze MIKROPROG ’87 budou 
odmenbny penbznimi pouk^izkami v celkove hodnotb do 
10 000 Kcs a predplatnym casopisu Amaterske radio na jeden 
rok. Pri zverejneni pak budou jeste samozrejmb beznym 
zpusobem honorovany. 

Do soutbze se prihlasite zaslanim sveho programu. Zasilka 
must obsahovat ndsledujici materidiy: 

1) Vase osobni udaje (jmeno a prijmeni, adresu bydliste, rodne 

bislo, povolani, zamestnavatel). 

2) Udaje o programu (nazev programu, typ mikropobitabe, 

programovaci jazyk, dblka programu v bajtech). 

3) Vypis programu (listing) na tiskarne nebo na psacim stroji, 

cernb na bilem podklade, kvalitni, bez oprav a preklepu 
(pouzitelny pro tisk). 

4) Popis programu a popis jeho obsluhy (manual). 

5) Grafick6 schema programu (vyvojovy diagram, strukturo- 

gram, kopenogram ap.). 

6) Nahravku programu 2x za sebou na magnetofonove kazete 

s pisemnym (na obalu) a slovnim (na pasku) oznacenim 
nazvu programu a jmena a adresy autora. (Kazeta bude po 
uplnem ukonceni souteze vracena). 

Programy do souteze MIKROPROG ’87 muzete posilat 
kdykoli, nejpozdeji vsak do 10. 9. 1987, na adresu: 

Redakce Amat6rsk6 radio 
„Mikroelektronika“ 

Jungmannova 24 
113 66 Praha 1 

Zasilku oznabte vyrazne napisem MIKROPROG ’87. 

Soutez bude vyhodnocena do konce roku 1987. 


C Umatehil 



Ing. Zden&k Tuma 

Tato univerzalni deska byla navrzena tak, aby se na ni vesel maly mikropocitac s televizmm disDleiem Muze sp oaazm/at ueiifumi 
29cT x'^Oo'mmJe^ytvofen^oSifafie^Deska'rn^oz'nacenfviOS.^ 6113 Pr ° osa2eni konektort Wkres desky, jejtt rozmiry js'ou 









ROZSIRENI PAMETI 

—RAM ZX Spectrum na 80 kB— 


Ing. Jaromir Hanus 


Pam6f RAM u poditade ZX Spectrum je rozddlena na dvd dasti - na dist zakladni 
s kapacitou 16 kB a na dist pf idavnou (pouze u verze 48k), kteri mi kapacitu 32 kB. Tato dist 
je osazena osmi dynamickymi pamdfovymi obvody 32k x 1 bit a to bucf TI4532 nebo 
MSM3732. Jsou to vlastnd defektm' obvody, 64k x 1 bit, u nichi byla pri vyrobi zji&t&na zivada 
v pamifovi matici, kteri postihuje jeji jednu polovinu. Pokud misto tichto obvodu pouiijeme 
plnohodnotni obvody 64k x 1 bit (napr. HITACHI HM4864), ziskime tak 32 kB pamiti navic 
a celkova kapacita RAM takto upraveneho poditade bude 16 + 2 x 32 = 80 kB. 


V dobd psani dlinku vdak potrebne podklady 
nebyly k dispozici a tak pripadni zijemci si 
musi zapojeni ovdrit sami. 

Zjednodudeni schema pamdti RAM 32 kB 
u verze ISSUE 3 a 3B je na obr. 1. Z pamdfo- 
vych obvodCi 1015-22 je zakreslen pouze je- 
den, nebof jejich zapojeni je a l na pripojeni na 
datovou sbirnici shodni. Adresove bity AO az 
A14jsou do obvodS prividdnyvedvoutaktech 
RAS a CAS pfes multiplexery IC25 a IC26 
(74LS157). Bit A15 je pouzit pro aktivaci cele 
pamdti a to pro A15=log. 1. Spolu s adresou je 
do obvodu zaviddn i 16. bit s pevnou log. 
urovni, ktery adresuje fungujici polovinu na 
dipech. To, zda mi tento bit urovefi log. 0 nebo 
log. 1 azdajedoobvodupreniSenvcyklu RAS 
nebo CAS, Ize volit propojkami zakreslenymi 
v hornidisti schematu. Duleiitije, abyzapoje- 
ni propojek odpovidalo pouzitym pamdfovym 


Horn! polovina adresoveho prostoru 64 kB 
bude pf itom stfidavd obsazovina dvdma bloky 
32 kB. Vybdrbloku Izeovlidatprostfednictvim 
programem fizeneho pfepinace. 

Navrhovani uprava poditade tedy spodivi 
v zapojeni pamdfovych obvodu 64k x 1 bit 
a v konstrukci fidiciho prepinace, ktery je 
navrzen ve forme zisuvneho modulu do ko¬ 
nektoru poditade. 

Uprava je podstatne snazdi pro vlastniky 
verse 16k, nebof na zikladni desce poditade 
jsou zde pro pamdfove obvody pfipraveny 
sokly. U verse 48k byvaji obvody bohuzel 
zapijeny a je na majiteli, zda se odhodla 
k jejich vymdne. 

Upravu poditade Ize doporudit jen tern, ktefi 
maji jiz jisti zkudenosti s elektronikou, s obvo¬ 
dy MOS a ne jen s programovanim, a tern, kteri 
maji trpelivost. Pokud se tedy ndkomu podafi 
ziskat potrebne obvody, nechf uvizi, zda se 
muze do price pustit. K pijeni na desce 
poditade je lepe pouzivat mikropajedku. Pijed- 
ku transformitorovou (pistolovou) Ize pouzit 
jen pfi dodrzeni urditych pravidel. 

Poditad ZX-Spectrum byl na trh dodivin 
postupnd v ndkolika verzich, ISSUE, pro ndzse 
pondkud lidi zapojeni zikladni desky. Popsana 
uprava se tyki ISSUE 3 a ISSUE 3B. Lze 
pfedpoklidat, ze pozddjii verze ISSUE 4 
a vy§e se v zapojeni pameti nebudou lidit. 
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Obr. 3. Zapojeni propojek pro roz&renou 
pambf 


obvodum a aby vdechny obvody byly stejnd 
defektni. Z tohoto duvodu jsou obvody znade- 
ny a napr. TI4532-3 musi mit zapojeny Tl a 3. 
V tomto pfipadd bit s urovni log. 0 je pfeniden 
s RAS a bit A14 s CAS. Oba signily se do 
pamdtf pfenideji prostfednictvim jejich vstupu 
A7. 

Pfi rozdifeni pamdti je urovefi bitu definuji- 
ciho fungujici polovinu obvodu ovlidina vy- 
stupem klopniho obvodu, pfepinadem, jehoz 
stav Ize ridit z uzivatelskeho programu. Aby to 
bylo moind, je nutno zapojit propojky na 
desce poditade podle obr. 3. Mimo pfipijeni 
propojky OKI a odporu 1,8 kQ na misto propoj¬ 
ky H odstranime jakdkoliv daldi propojky 
a spojime nepouiity kontakt konektoru podita¬ 
de d. 4 horni (4B) s levym vyvodem odporu 


Obr. 1. Zapojeni pameti 32 kB pro ZX Spectrum (ISSUE 3 a 3B) 
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1,8 kQ. Pres toto spojeni budou oba bloky 
pameti ovladany. Pokud budete pouzivat dalsi 
zasuvne moduiy, je tfeba si ovefit, zda tyto 
moduly nSjakym zpusobem zmineny kontakt 
nepouzivaji. Pfi pajeni na kontakt je tfeba dat 
pozor, aby se cin nerozli! po jeho plose; drat 
staci pouze pfichytit na kraji, Poloha propojek 
je znazornena na obr. 2, kde je zakreslena cast 
zakladni desky pocitace - propojky jsou pod 
chladicem regulatoru napeti pobliz zastrcek 
pro magnetofon. Vyfez pro klic v konektoru je 
v pozici c. 5 a nepouzity kontakt 4B je po jeho 
leve strane se strany soucastek. 


Schema zapojeni klopneho obvodu je na 
obr. 4. Viastni klopny obvod tvofi hradla 
MH7410. Jeho stav je ovladan pres dekoder 
MH3205 impulsy RD a WR z mikroprocesoru. 
Pfepinani dale podminuje signal IORQ a jeden 
ze zapojenych adresovych bitu A5 az A7. 
Prepinani obvodu ridi strojove instrukce IN 
a OUT se zvolenou pfepinaci adresou. Vzhle- 
dem k line£rnimu adresovani periferii u tohoto 
pocitace je nutne volit adresu tak, aby mela 
vsechny bity (krom§ bitu zvoleneho propojkou 
na desce pfepinace) naurovni log. 1. Napf. pfi 
volbe A7 je adresa 7Fh. 

Na desce pfepinace je dale tlacitko RESET- 
Tl, kterym se mimo nulovAni poCitafie tak6 
nastavuje klopny obvod do vychoziho stavu. 
Dioda D1 je LED aslouzi pro indikaci pfipojene 
poloviny pam£ti. Vystup c. 12 hradla 1 je pouzit 
k ovl&dani pameti pres kontakt 4B konektoru 
pocitace. Prepinac se propojuje se sbernici 
pocitace prostfednictvim konektoru K1. Ten 
ziskame zkracenim pfimeho konektoru s roz- 
teci 2,54 mm (typ WK46580) tak, aby obsahoval 
2 x 28 kontaktu. Do pozice c 5 zasuneme po 
vyjmuti obou kontaktu klic. Pokud omylem 
pouzijete konektor s rozteci 2,5 mm (napr. 
WK18018), dojde po zapnuti pocitace velmi 
pravd§podobne k jeho po§kozeni. Dale dopo- 
rufiuji vyjmout z konektoru nepouzite kontak- 
ty, nebot’ se tim usnadni zasouvani do pocita- 
6 e. Prepinac pfipojujte a odpojujte pfi vypnu- 
tem pocitafii. 

Pfi vymene pamet’ovych obvodu postupujte 
s maximalni trpelivosti. Misto obvodu pfipa- 
jejte kvalitni sestnactivyvodove objimkv, do 
nichzzasunete nove obvody. HITACHI HM4864 
s vybavovaci dobou 200 ns Ize pouzit pfimo 
misto puvodnich, nebot’ vyvody obvodu si 
odpovidaji. Pouzijete-li obvody jine, musi mit 
max. dobu pfistupu 200 ns. Krome shodnosti 
zapojeni vyvodu je dale dulezite, aby mely 
sedmibitovy obnovovaci cyklus (refresh). Ob- 
novovani informace v pametech zaji§t’uje totiz 
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Obr. 4. Zapojeni pfepinace pamet'ovych bloku 
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15 □ CAS 
u □ DOUT 
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12 □ A3 
ii □ AU 
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□ 47 
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Obr 5. Zapojeni vyvodu pamet’ovych obvodu 
TI4532 a MSM3732 


Pfi rozebirani pocitac pfevratime klavesnici 
dolu a vysroubujeme 5 sroubu na spodni 
strane. Potom pfidrzime ob§ poloviny u sebe 
a pfevratime pocitaS zp^t klavesnici vzhuru. 
Nadzvedneme jeho horni c^istaopatrnevytah- 
neme 2 pasky z umele hmoty s napafenymi 
vodicizkonektorQ nazakladnidesce. Pozor na 
jejich pfehnuti, zvl^§t§ pfi zpetnem sestavov^i- 
ni, nebot 1 spoje by se mohly pfelomit a oprava 
je takfka nemozna. Desku pocitace Ize ze 
spodniho dilu vyjmout po vy§roubovani male- 
ho sroubku uprostfed. K zaji§teni pfistupu 
k propojkam je nutno odmontovat chladid 
regulatoru. 


sam mikroprocesor Z80 a ten k tomu pouziva 
pouze sedmibitovy cita6. Proto nelze napf. 
pouzit obvody TI4164, i kdyz rozlozeni vyvodu 
by odpovidalo; maji osmibitovy refresh a ob- 
sah neaktivni poloviny pameti by u nich byl 
ztracen. 

Pro verzi 16k je vymena v podstate bez 
rizika, avsak krome instalace pamet’ovych ob¬ 
vodu je nutnedoplnit obvody IC23az26. Jejich 
poloha jena obr. 2. 


Pamef, kterou popsanou upravou 
ziskame navic, muzeme pln6 vyuzit pro data 
i program pouze tehdy, programujeme-li v as¬ 
sembler. Jestlize pracujeme se standardnim 
jazykem BASIC, musime pfed pfepinanim 
obou polovin pameti snizit pfikazem CLEAR 
hodnotu RAMTOP na 32768. Tim se vSechny 
oblasti pameti, s nimiz pracuje system, pfesuj 
nou mimo pfepinany prostor. Oba pfepinane 
bloky mohou vsak nyni slouzit pouze k ucho- 
vani dat. 
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- Obr. 6. Ob razee ploSnych spoju na desce prep made VI04 



Obr. 7. Rozlozeni souddstek na desce s plodnymi spoji 
V104 
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Rozhranie pre pripojenie 
mikropocitaca PMI-80 k magnetofonu 


Ing. Anton Svec, CSc. 

Mikropocitac PMI-80 je v sucasnosti snad najdostupnejsie zariade- 
nie svojho druhu. Jeho minimalna konfiguracia podmienuje nizku 
cenu a umozriuje jednak experimentovat’ a jednak vytvarat’ mikropoci- 
tacove zariadenia na riesenie jednoduchych technickych uloh. 


Slabou strankou mikropocitaca PMI-80 
je jeho spojovaci kanal s magnetofonem 
na opatovne nahravanie informacie do 
pamate RWM. V originalnom usporiadani 
vyrobcu (TESLA Piest’any) je na vystupe 
k dispozicii zbytocne intenzivny signal 
s nedostatocnym odstupom od rusenia, 
ktory ma za nasledok skreslenie zaznamu. 
Na druhej strane pozadovana uroven 
vstupneho signalu pri snimani je neob- 
vykle vysoka jl] a vyvolava rad technic¬ 
kych problemov i navrhov na ich riesenie. 

Najzavaznejsim nedostatkom rozhra- 
nia pre spojenie mikropocitaca PMI-80 
s magnetofonom v jeho povodnom uspo¬ 
riadani je, ze vobec nezohfadhuje CSN 
367008 na spojovanie pristrojov spotreb- 
nej elektroniky. Mikropocitac ovsem nie 
je pristroj spotrebnej elektroniky a existu- 
je vel’a rozmanitych sposobov, ako spoje¬ 
nie s magnetofonom uskutocnit’. V litera¬ 
ture [2] je napriklad uvedene mimoriadne 
jednoduche obvodove riesenie, ktore 
vsak prave preto nie je dostatocne univer- 
zalne a tym je obmedzene. Citovanej 
norme vsak podliehaju ceskoslovenske 
kazetove a cievkove magnetofony a vyho- 
vuje jej i znacna cast’ zahranicnych vyrob- 
kov. Je preto racionalne prisposobit' roz¬ 
hranie mikropocitaca poziadavkam tejto 
normy a tym zjednodusit’ jeho spojenie 
s magnetofonom. Problematicke rozhra¬ 
nie mikropocitaca PMI-80 je predmetom 
tohto prispevku. 


Zapojenie pripojovacich miest 

V povodnom usporiadani je vystup sig¬ 
nalu z mikropocitaca privedeny na dutin- 
ku c. 3 a vstup na dutinku c. 1 konektoru. 
Zaznam signalu je principialne mozny, 
pretoze na kontakte c. 3 magnetofonu je 
vstup s velkou impedanciou pre zaznam 
signalu ztzv. diodovehovystupu radiopri- 
jimaca a inych zdrojov (napr. krystalovej 
prenosky). Vystup z magnetofonu je vsak 
jednoznacne privedeny prave na kontakt 
c. 3 a (prudovy) vstup s malou impedan¬ 
ciou sa nachadza na kontakte c. 1 [3], 
Tomu je nevyhnutne zapojenie rozhrania 
mikropocitaca prisposobit’. Fyzicky je 
vhodne spojovaciu zasuvku otocit’o 180°, 
cim sa zaroven vzhl’adove odlisi neupra- 
veny mikropocitac PMI-80 od upraveneho. 


Uprava vystupneho obvodu 

Vpovodnom usporiadani podl’a obr.I.a 
je na vystupe mikropocitaca PMI-80 
podl’a udaja vyrobcu signal s medzivrcho- 
lovou amplitudou 200 mV. Meranim i vy- 
poctom zistena hodnota vsak cini az 
400 mV na vystupnom rezistore R9 
1,5 kQ. Naproti tomu citovana norma 
predpisuje pre zdroj signalu impedanciu 
minimalne 150 kQ, pricom nazafazovacej 
impedancii Z vst = 47 kQ ma vzniknut’ sig¬ 
nal 0,2 mV/kQ, maximalne 2 mV/kQ j4j. 
Nie je t’azke si prepocitat’, ze tato pozia- 
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Obr. 1. Vystupny obvod a) povodny, 
b) upraveny 


davka zodpoveda podl’a Nortonovho teo- 
r6mu prudovbmu zdroju 0,2 az 2 nA. 

Na obr. 1b je upravena schema vystup¬ 
neho obvodu mikropocitaca. Z vystupu 
hradla sa na kondenzatore C7 tvaruje 
pilovity priebeh s amplitudou asi 1 V. 
Zenerova dioda KZ140 upina tento prie¬ 
beh priblizne na strednu hodnotu budia- 
ceho napatia obdiznikoveho priebehu 
a tym zabezpecuje rovnaku strmost' na- 
beznej i zostupnej casti priebehu. Deriva- 
ciou tohto signalu kondenzatorom C6 sa 
ziska opat' obdlznikovy prudovy signal 
1 uA, ktory vytvara na vystupnom rezisto¬ 
re R9 naprazdno napatie asi 150 mV. Po 
pripojeni magnetofonu vsak toto napatie 
klesne v zavislosti na velikosti vstupnej 
impedancie pod 50 mV. 

Zrejme je mozne uvazovat’ aj inevarian- 
ty zapojenia vystupneho obvodu |5], naj- 
ma odporovy delic napatia. Uvedene za¬ 
pojenie ma vsak vyhodu znacneho potla- 
cenia rusiveho signalu siet’ovej frekvencie 
o ktorom sa zmiehuju niektori autori [6], 
ako aj minimalnych fyzickych uprav dosky 
plosneho spoja. 


Uprava vstupneho obvodu 

Vyrobcom pozadovana medzivrcholo- 
va hodnota amplitudy vstupneho signalu 
je az 20 V [ 1 j. Naproti tomu amplituda 
vystupneho napatia signalu z magnetofo¬ 
nu podl’a citovanej normy je 0,5 V, maxi¬ 
malne 2 V a to pri pomerne velkej pripust- 
nej vystupnej impedancii Zvyst — 22 kQ |4|. 
Tento nesulad sa niektori autori snazili 
riesit’ konstrukciou zvlastnych pridavnych 
zosilnovabou [5, 6]. Vstupny obvod 

PMI-80 vSak obsahuje dva tranzistory a dve 
logickd hradla NAND zapojene ako inverto- 
ry, co poskytuje bohatu rezervu zosilnenia. 
Vstupna impedancia originSIneho zapoje¬ 
nia na obr. 2a je pritom prilis mala v porov- 
nani s pozadovanou minimalnou hodnotou 
220 kQ. 

Upravene zapojenie vstupneho obvodu 
mikropocitaca PMI-80 je na obr. 2b. Dio- 
dovo-kondenzatorova schema predsta- 
vuje usmerhovac a zdvojovac signalu, 
zat’azeny odporom 220 kQ. Dioda KA261 
v emitore tranzistora T2 vytvara predpatie 


-0,5 V, kompenzujuce ubytok napatia na 
prechode baza-emitor. Zvacsenie odporu 
zat'azovacieho rezistoru R11 v kolektore 
tranzistoru na 22 kQ umoznilo dosiahnut' 
prudovu citlivosf vstupneho obvodu me- 
nej ako 1 uA. Na realizovanej vzorke boli 
zmerane nasledovne hodnoty napat’ovej 
citlivosti pri f — 5 kHz: ,,0“<0,1 V e t, 
„l“>0,15 Vef. 

Kondenzator 150 pF vytvara vyuzitim Mil- 
lerovho javu d'alsi filtracny stupen bez zvy- 
senia n^rokov na amplitudu vstupneho sig¬ 
nalu. Dibdu D3 v kolektore tranzistora T2 je 
vhodn6 nahradit rezistorom 220 kQ. Napo- 
kon vplyv l c eo tranzistora T2 sa zmen§i 
uzemnenim jeho baze cez rezistor R*. Jeho 
odpor sa vyberie skusmo (radovo 100 kQ) 
tak, aby pri osciloskopickom pozorovani 
6asov6ho priebehu signalu na br^ne PC7 
sa dosiahla strieda priblizne 2:1. 


Uprava programoveho vybavenia 

Zaznam a reprodukcia signalu s upra- 
venym rozhranim na cievkovom magne- 
tofone TESLA B42 sa uskutocnoval bez 
t’azkosti. Pri pouziti kazetovehomagrteto- 
fonu K10 vsak reprodukcia nebola mozna 
- mikropocitac vytrvalo odmietal prijat’ 
udaje. Kontrola zaznamu tak na vystupe 
magnetofonu, ako aj na vstupnej brane 
mikropocitaca pomocou sluckoveho os- 
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Obr. 2. Vstupny obvod a) povodny, 
b) upraveny 


(Kapacitu C2 motno zmen&it at na 2,2 nF, 5,6 nF na 3,3 
nF a odpor rezistoru R11 zvSHSit na 27 at 33 kQ). 

cilografu (Siemens Oscitlofil L) ukazala, 
ze dochadza ku komoleniu hlavicky za¬ 
znamu (cisla bloku) ako aj prvych 1-2 
bajtov informacie. Tento ukaz je sposobe- 
ny cinnost'ou zaznamovej automatiky 
magnetofonu, ktora nestaci dostatocne 
rychle prisposobit’ uroven zaznamu a pre¬ 
to jeho zaciatok je prebudeny. Jedinym 
technicky zodpovedajucim riesenim je 
predlzenie doby trvania uvodoveho ne- 
prerusovaneho signalu 5 kHz najmenej 
na 250 ms podobne, ako je to v inych 
zariadeniach (napr. TEMS 80-03). To si 
ovsem vyzaduje zmenu zakla r neho pro¬ 
gramoveho vybavenia - monitoru, rezi- 
dentneho v pamati PROM a ned£ sa preto 
uskutofinif ekonomicky prijatefnej§im 
sposobom, iba vymenou PROM. 

Pozadovana zmena programoveho vy¬ 
bavenia spociva v uzavreti prikazov 0368 
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az 036E do cyklu, ktory treba zopakovat’ 
aspon lOx. Ako citac cyklov je mozne 
vyuzit’ registr B. 


Realizacia a pouzitie 

Technicke upravy mikropocitaca PMI- 
80 boli navrhnute tak, aby sa dali realizo- 
vat’ na povodnej doske plosneho spoja 
s minimalnymi zmenami, ako to napokon 
vyplyva z obr. 1 a 2. Ak vsak uzivatel’ nema 
moznost’ vymeny PROM za upravenu, mal 
by pouzivat’ magnetofon s rucnym riade- 
nim urovne zaznamu a reprodukcie. Pre 
kazetove magnetofony mozno doporucit' 
ako nudzove, avsak plnohodnotne rie§e- 
nie zapisat’ do vol’nej casti pamate nasle- 
dovny program: 

MVI A, 05H 
CALL CLEAR 
CALL MODAD 
CALL MODDA 
LXI H, MGRUN 
SHLD 1FFCH 
CALL OUTKE 
MVI A, 23H 
OUT F8 
MVI A, OFH 
OUT FA 
MVI B, 50H 

SLUCKA: MVI D, OFOH XXYY: 

MVI A, 0C7H 
CALL 2F0H 
DCR B 

JNZ SLUCKA 
(CALL 03F9H) 

JMP 036FH 


Uvedeny program nahrazuje uvodnu 
cast’ monitoroveho programu SAVE 
a spu§t’a sa tla6itkom EX. Dal’§i postup je 
zhodny s originalnym programom SAVE. 
Takto nahrane programy mozno reprodu- 
kovat’ prikazom LOAD monitora. Zaciat- 
kom roku 1984 vyrobca zmenil podpro- 
gramy SAVE a LOAD v programe MONI¬ 
TOR tak, ze za uvodnym tonom v dlzke 
cca 24 ms nasleduje medzera v dlzke 
8 ms. Toto opatrenie zvysuje spoi'ahlivost’ 
identifikacie cisla bloku, av§ak nacfalej 
nie je postacujuce pre pouzitie kazetove- 
ho magnetofonu. Vyssie uvedeny pro¬ 
gram obsahuje jednu instrukciu v zatvor- 
ke (CALL 3F9H), ktoru je potrebne pouzit’ 
s novou verziou monitora, ale pre staru 
verziu ju treba vypustit’. Upozornenie vy- 


3E, 05 

CD, AB, 00 

; zobrazi ,,S“ 

CD, D7, 00 

; od adresy 

CD, FB, 00 

; cislo bloku 

21,95, 00 

; adresa spravy 

22, FC, IF 

CD, 16, 01 

; zobrazi ,,MG run” 

3E, 23 

D3, F8 

; kratko zobrazi ,,o“ 

3E, OF 

D3, FA 

; zvoli prvu poziciu 

06, 50 

; urcuje dlzku sl’ucky 

16, F0 


3E, C7 

CD, F0, 02 

; podprogram MONITO 

05 

C2, YY, XX 

; vystup asi po 1 s 

(CD, F9, 03) 

; pre novy MONITOR 

C3, 6F, 03 

; pokra6uje MONITOR 


robcu, ze nahravanie programov starym 
a novym monitorom nie je navzajom kom- 
patibilne, prirodzene zostava v platnosti. 


Pouzitie mikropocitaca PMI-80 s upra- 
venym rozhranim zodpoveda standard- 
nym podmienkam i postupom. Podstat- 
nym prinosom je skutocnost', ze odpada 
akakol’vek individualizacia prepojenia 
a tym je umozneny prenos udajov medzi 
roznymi zariadeniami. Normalizacia spo- 
jenia sa prejavuje ako ucinny prostriedok 
riesenia problemu, ktory napokon ani 
nemusel vzniknuf. 
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Uprava pripojeni 
magnetofonu k PMI-80 

Ing. Stanislav Ra§ka 

Upravy pripojeni magnetofonu k mikro- 
pocitaci PMI-80 Tesly Piest’any uvedene 
v nekolika cislech AR resily pripojeni 
magnetofonu pres pridavny zesilovac. 

V nasledujicim prisp§vku je uvedeno 
zcela jednoduche pripojeni magnetofonu 
k PMI-80 nevyzadujici konstrukci zadne- 
ho pridavneho zesilovace. Do PMI-80 se 
pridj&va jediny rezistor. Soucasne pripoju- 
ji nekolik pripominek k pouzivani pasek 
Emgeton a magnetofonu K-10. 

Pripojeni magnetofonu narazi na obti- 
ze predevsim v pripade, kdy musime 
pouzit tuzemskych p^isku Emgeton. Vedle 
zne6i§fov£ni mgf hlav se ob6as vyskytnou 
mista se snizenou citlivosti, charakterizo- 
van6 poklesem vy§ek nebo hlasitosti. Prv- 
ni nedostatek je nutno re§it obcasnym 
6i§tenim hlav pomoci pripravku, prede- 
v§im pri nahrav^ini. Druhy nedostatek je 
mozno re§it dokonalej§i zaznamovou 
elektronikou v PMI-80, prestoze se vyskyt¬ 
nou mista, ktera je lepe vynechat. Nevy- 
hneme se tomu zvl6§te po opakovanem 
nahr^vani. Potize odpadnou zcela pouzi- 
tim kvalitnich pasku. Jinou prekazkou 
spolehliveho uchovani dat na magnetofo¬ 
nu muze byt §patn6 nastavena kolmost 
Sterbiny mgf hlavy. Vzhledem k tomu, ze 
se u kazetoveho magnetofonu hlava po- 
hybuje doch^zi casto k uvolneni §roubu 
a poru§eni kolmostr i u novych magneto¬ 
fonu. Zaznamovy kmitocet u PMI-80 je 



Obr. 1. Uprava zapojeniobvodu automati- 
ky. Trimr Fa je nastaven asi na 1/4 od 
uzemneneho konce 



Obr. 2. Pripojeni potenciometru Rz na 
desku s ploSnymi spoji 
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Obr. 3. Uprava zapojeni vstupu a vystupu 
mgf v PMI-80 


5 kHz a 6asto i nove magnetofony maji na 
tomto kmitoctu pokles. Pomuze nastave- 
ni kolmosti alespon podle kvalitniho pas¬ 
ku na maximalm vysky. 

Upravy pro bezchybn§ cteni dat spoci- 
vaji v uprave magnetofonu (ne zcela ne- 
zbytne) a uprave elektroniky PMI-80. 

Zaznam dat na kazetovy magnetofon 
komplikuje predevsim zaznamova auto- 
matika, kterou u levnych magnetofonu 
neni mozno vyradit. Pro rutinni pouziti se 
vyplati automatiku vyradit vrazenim pev- 
neho nastaveni zaznamove urovne. Tato 
uprava je pro magnetofon K-10 schema- 
ticky na obr. 1. Pridany trimr 10 kQ je 
zapojen ze strany spoju, jak je znazorne- 
no na obr. 2. Bezne nastaveni je asi 1 /4 od 
zemniho konce. Nastaveni je mozno kon- 
trolovat osciloskopem nebo meridiem, 
postaci v§ak i zkusme nastaveni, protoze 
nevadi ani mirna limitace signalu. Presto- 
ze vyrazeni zaznamove automatiky neni 
zcela nezbytne, zv6tsi se rezerva a Ize 
i pak nahravat hudbu z beznych zdroju. 

Zcela jednoducha je uprava mikropoci- 
tace. Vedle osveddeneho zdokonaleni 
a ,,vycisteni“ vystupni casti presunutim 
R9 na konektor, zameneni privodu k du- 
tinkam 1 a3, zmenseni kapacity konden- 
zatoru C6 na 2,2 nF, je zvetsena citlivost 
cteci sekce. Pri pohledu napuvodnizapo¬ 
jeni je zrejme, ze tranzistor T1 nema 
nastaven pracovni bod. Pripojenim rezis- 
toru Rx mezi uzel C3, R6, D2 a napajeni 
5 V se nastavi pracovni bod tesne pred 
otevfeni tranzistoru. Vhodny odpor je 
mezi 4,7 a 6,8 kQ. Rezistor je pripajen ze 
strany spoju. Cela uprava zapojeni je na 
obr. 3. V popsane uprave postacuje pro 
spolehlive cteni vstupni napeti 400 mV. 
Na magnetofon K10 je hlasitost nastavena 
na polovinu s mirne zvy§enymi vyskovymi 
korekcemi. 





KONSTRUKTERI SVAZARMU 


SYNTEZATOR KMITOdTU 
PRO PRIJIMACE FM 


Ing. Evzen Brunner 


Prispevek popisuje cislicovy syntezator 
kmitodtu pro prijimace FM, pracujici 
v rozsahu 67 az 108 MHz s mezifrekvenc- 
nim kmitoctem 10,7 MHz. Pfijimany kmi- 
tocet se zadava v kodu BCD s krokem 
50 kHz. 

Uvod 

Kvalitni rozhlasove prijimace byvaji vy- 
baveny syntezatorem kmitodtu, ktery za- 
jisti synchronizaci mistm'ho oscilatoru 
prijimace na n&sobek kmitoctu pfesneho 
referendniho oscilatoru, ktery je fizen 
krystalem [1], [2], Vyuziva se k tomu 
fazoveho zavesu (fazove vazane smydky - 
Phase Locked Loop), v jehoz zpetnova- 
zebnim obvodu je zapojen promenny de- 
lic kmitoctu. Pfijimac se ladi zmenou 
modulu tohoto delide privedenifh vhodne 
kodovane cislicove informace o pfijima- 
nem kmitodtu. Vzhledem k tomu, ze je 
kmitocet zadavan v cislicovem tvaru, je 
tento system vhodny k pouziti v pfijima- 
cich s automatizovanym ladenim a nejvet- 
§im komfortem obsluhy. Pro ovladani 
syntez&toru je nejvhodnej§i mikropoci- 
tac, pficemz vyhovuji jednocipove mikro : 
pocitace (napfiklad typ 8048 a typy odvo-' 
zene). Podotykam, ze ovladaci obvody 
nejsou soudasti pfedlozene konstrukce. 

Princip a pouziti' fazoveho zavesu 

Princip fazove vazane smycky, ktery byl 
jiz vicekrat popisovan na strankach AR 
i ST (napf. v [3]), vyplyva z blokoveho 
schematu na obr. 1, kde je obecne zapoje- 
ni smycky. V nekterych aplikacich neni 
treba pouzit vsechny uvedene bloky. Na- 
priklad d§lic kmitoctu se pouziva pouze 
pfi nasobeni vstupniho kmitoctu (vystup- 
ni kmitodet je n tym n^sobkem kmito¬ 
ctu vstupniho). V nCkter^ch aplikacich 
muie b^t vynech^n filtr. 

Pfi* pouziti smycky pro kmitoCtovou 
demodulaci je vystupem ridici napeti, 
ktere ovlada napetim fizeny oscilator. 
Zasynchronizovan^i smycka zajiSfuje sle- 
dovani zmCn vstupniho kmitoctu napetim 
rizenym oscilatorem, nebo, pokud je 
vstupni kmitocet konstantni, zajist’uje sta- 
bilizaci vystupniho kmitodtu, ktery Ize 
skokove menit zmenou deliciho pomeru 
delice ve zpetne vazbe smycky. To je 
pfipad kmitoctove syntezy, kdy vstupni 



Obr. 1. BlokovG schema f£zov& v£zan£ 
smydky (NfiO — napetim rlzeny osci- 
l6tor, FD — f&zovy detektor) 


kmitocet je nemenny, generovany stabil- 
nim oscilatorem a vystupni kmitoCet je 
skokove promenny s krokem rovnym kmi¬ 
toctu referencnimu. 


Zapojeni syntezatoru pro prijimac 

Pro pouziti v pfijimaci FM je treba 
zapojeni z obr. 1 doplnit jeSte dalsimi 
obvody, jak vyplyva z obr. 2. Vzhledem 
k pomemC vysokemu kmitoctu (az 
118,7 MHz) je nutno promennemu delici 
predfadit rychly delic s pevnym modulem 
(v nasem pfipade delic osmi), pred nimz je 
zapojen zesilovac a tvarovac signalu z os¬ 
cilatoru vstupni jednotky. 



Obr. 2. BlokovS schema syntezatoru 
kmitodtu (RO — referenda(oscilAtor) 

PromCnny d§lic je tvofen dvema bloky. 
Jednak nastavitelnym citacem (ktery cita 
smerem dolu), jednak dekoderem konec- 
neho stavu, pfi jehoz dosazeni se citac 
nastavi nastav n re prezentovany informa- 
ci, pfivedenou na nastavovaci vstupy. 
Citac neni nastavovan po dosazeni nulo- 
veho stavu, ale az pfi stavu, ktery je 
doplnkem do jmenoviteho mezifrekvenc- 
niho kmitoctu. Pro mezifrekvenci 
10,7 MHz je to 893. Tim zajistime kmitocet 
oscileitoru o 10,7 MHz vy§§i, nezodpovida 
ciselnemu k6du pfivedenemu do synteza¬ 
toru. Delici pomer je o 107 vy§§i nez 
nastavene cislo N. ktere odpovida pfijima- 
nemu kmitoctu. 


Realizace syntezatoru 

Celkove schema syntezatoru je na 
obr. 3. Signal z oscilatoru vstupni jednot¬ 
ky je zesilen tranzistorem T1 (KF590) 
a tvarovan dvema hradly 74S00. Po vyde- 
leni rychlym delicem tvofenym obvody 
101 a 104 (druha polovina 104 umozhuje 
prostfednictvim hradla z pouzdra 107 
nastavovat 50 kHz), je kmitoCet zpracova- 
v&n promennym delicem sestavenym ze 
tfi dekadickych nastavitelnych vratnych 


CitaCu (74192), ktere pracuji trvale v rezi- 
mu Cit^ini dolu, a jednoho klopneho obvo¬ 
du D pro fad 100 MHz (102). 

KoneCny stav, pfi nemz se obnovuje 
nastaveni Citacu, je dekodovan osmivstu- 
povym hradlem (106). Dekoder neni upl- 
ny, protoze je navrzen tak, ze krome stavu 
893 dekoduje i stavy 2,1 v desetinach MHz 
a stavy 7, 5, 3, 1 v jednotkach MHz. Stav 
893 v§ak vzhledem k citani dolu nastane 
nejdfive. Minimalizacedekoderu umozni- 
la dekodovat koneCny stav jednim hra¬ 
dlem (uplny dekoder by mel 13 vstupu). 
Zjednodu§eni dekoderu ma za nasledek 
jen zmenseni teoreticky nastavitelnych 
pfijimanych kmitodtu na nejvyde 
180,9 MHz, coz vzhledem k pfijimanemu 
rozsahu nema vyznam. Klopny obvod 
D (102) je po dosazeni koneCneho stavu 
nulovan, pokud je nastaven kmitocet nizsi 
nez 100 MHz (na vstupu 100 MHz je 
log. 0). 

Zapojeni pevneho pfedfadneho delice 
vyzaduje snizit ve stejnem pomeru kmito¬ 
cet referencni. Pro krok 50 kHz dostava- 
me referendni kmitocet 6,25 kHz. Ten je 
ziskavan z krystalem fizeneho oscilatoru 
(T2). jehoz signal je po vytvarovani hradly 
(108) delen osmi nebo Sestnacti podle 
nastaveni propojky na desce. To umozhu- 
je pouzit krystal bucT 50 nebo 100 kHz. 
Kondenzatory C5 az C7 potlacuji zakmity 
hradel pfi pfechodu pfes rozhodovaci 
uroveh. 

Faze impulsu z dekoderu konedneho 
stavu se porovnava s f^zi referencniho 
signalu o kmitodtu 6,25 kHz ve fazove 
kmitodtovem detektoru podle [4], ktery 
je tvofen dvdma klopnymi obvody D (109), 
hradlem a tranzistory T3 az T5. Tranzisto- 
ry T4 a T5 tvofi zdroje proudu, kterym je 
podle fazovd odchylky nabijen nebo vybi- 
jen kondenzator C9. Tento kondenzator, 
spolu s rezistorem R15zajisfujicim stabi- 
litu smydky, tvofi filtr, upravujici dynamic- 
ke vlastnosti smydky. Vzhledem k inte- 
gradnim vlastnostem detektoru je pfi u- 
stalenem kmitodtu fazova odchylka nulo- 
va, vystupy klopnych obvodu jsou praktic- 
ky trvale ve stavu log. 1 a zdroje proudu 
jsou uzavfeny. Tato skutecnost zpusobu- 
je dobre potlaceni referendniho kmitodtu. 


Pouzite soucastky a konstrukce 

V zapojeni jsou pouzity integrovane 
obvody tuzemske vyroby fady 74 a 74S. 

Pro deleni kmitodtu oscilatoru prijimade 
je pouzit klopny obvod J - K (74S112), 
ktei7 ma zarudovan maximalni hodinovy 
kmitodet vyddi nez 80 MHz. Vdtdina techto 
obvodu vsak spolehlive deli az do kmito¬ 
dtu 120 MHz. Pro tvarovani vstupniho 
signalu a pro inverzi vystupu citacu pro- 
mdnneho delice je bezpodminecne nutne 
pouzit rychla hradla 74S00. K dekodovani 
konedneho stavu a k nastaveni citacu 
musi dojit v dobe mezi dvema hodinovymi 
impulsy, to znamena v dobe kratsi nez 
130 ns. Kriticka je rychlost zpracovani 
signalu hradly 105 a 106 i nastaveni obvo¬ 
du 1012 (74192). Na ostatni integrovane 
obvody jiz nejsou kladeny tak velke poza- w 
davky. Tranzistory T3 az T5 musi byt ^ 
zvoleny s ohledem na napajeci napeti pro y 
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Obr. 3. Celkove schema syntezatoru 


laddni vstupni jednotky - pro b&nd ladici 
napdti vyhovi KC507, popfipade KF508, 
KFY34, KFY46, BC177, KFY16, KFY18. 

Ve sve konstrukci jsem pouzil krystal 
50 kHz v pomernd rozmernem drzaku 
SK9/L-22. Lze pouzi't i libovolny jiny krys¬ 
tal 50 nebo 100 kHz, jemuz lze prizpusobit 
rozmdr desky a stinici krabidky. Krabidka 
je zhotovena z mosazneho plechu tlousf- 
ky asi 0,7 mm (obr. 4). Oeska s plodnymi 
spoji (obr. 5) je po obvodu zap^jena do 


krabidky a na strane vyvodu z ni vycniva 
asi o 3 mm. 

Vdechny vstupy a vystupy (kromd vstu- 
pu signalu z oscilatoru) jsou blokovany 
keramickymi kondenzatory 47 nF (C16 az 
C34), kterd zabrartuji Si'reni rudivych sig¬ 
nalu ze syntezatoru. Pripomin^m, ze tyto 
kondenz&tory nejsou zakresleny na sche- 
matu! 

Napajeni je po desce rozvedeno medd- 
nymi pdsky sirokymi asi 5 mm. ktere jsou 


umisteny svisle ze strany soudastek 
a s ploSnymi spoji jsou propojeny kousky 
vodide o prumdru asi 0,5 mm. Napajeni je 
blokovano elektrolytickym kondenzato- 
rem a vhodnd umistdnymi kondenzatory 
keramickymi. 

Rezistor R5 (1,5 kfi!) nastavuje nasledu- 
jici hradlo do blizkosti stredu charakteris- 
tiky. Je nutno pouzit takovy odpor. aby na 
vystupu hradla bylo napdti v rozmezi 1,5 
az 2 V (bez signdlu). K oiiveni syntezatoru 































je vhodny osciloskop pracujici do velmi 
vysokych kmitoctu, aby bylo mozno sie- 
dovat i prubehy v predradnem delibi. 
Prubehydulezitychsignalu jsou naobr. 7. 


Pouziti syntezatoru 


Syntezatorem Ize doplnit prakticky li- 
bovolny pfijimac FM, jehoz vstupni jed- 
notka je ladbna napbtim ze zdroje s ukos- 
trenym zapornym polem. Byl vyzkouSen 
se vstupni jednotkou Ing. Nbmcez AR A2/ 

/77. Pritom se osvedbilo „nizkoimpedan- 
cm'“ navazani na oscilatorovy obvod, rea- 
lizovane jednim zbvitem izolovaneho vo- 
difie, navinutym na civku oscilatoru 
u zemniho konce a propojeni souosym 
kabelem se vstupem syntezatoru. Tento 
zpusob Ize pouzit i u jinych pripadu, pri- 
6emz je vyhodou nepodstatny zbsah do 
vstupni jednotky. U vstupni jednotky s ve- 
stavenym delicem kmitoctu Ize vynechat 
tvarovaci obvody a 101 a signal z jednotky 
pfivest pfimo na 104. 

Ovladaci obvody syntezatoru nejsou 
soucasti teto konstrukce a Ize je feSit 
ruznym zpusobem s ohledem nasnadnost 
obsluhy, jednoduchost, finandni naroc- 
nost apod. Pro zadavani kmitoctu pouzi- 
v£m prozatim nejjednoduSSi reseni a tim 
je otocny bislicovy prepinac (TS 211) s vy- 
stupem v kodu BCD, pfipojenj pfimo na 
vstupy jednotlivych dekad. Pro 100 MHz 
a 50 kHz stabi jednoduchy sptnac. 

Pine vyuziti syntezatoru umozni ovla¬ 
daci obvody, ktere usnadriuji obslu- 
hu. Pro pfedvolbu vysilabu staci pouzit 
pambf ROM s kapacitou n x 14 bitu (pro 
n vysilabu), realizovanou napfiklad diodo- 
vou matici nebo dvbma obvody 74188. 
Vyhodou je presnost a dlouhodoba sta- 
lost pfedvolby. Pro plynule ladeni je vhod¬ 
ny reverzibiini citac, na jehoz vstupy pro 
citani nahoru nebo dolu se pfipojuje 
tlacitky generator kmitodtu r^du jednotek 
Hz. Tim zajistime plynule prelacfovani 
zvolenym smbrem. Navrh tbchto obvodu 
je pomerne jednoduchy a jejich realizace 
by nemela cinit potize. Obvody nebudou 
rusit prijem, protoze preklbpeji jen pri 
prelacTovani. Pozadujeme-li vice funkci, 
bylo by zrejme vyhodnbj§i pouzit mikro- 
pocitac* 

Cislicovou indikaci pfijimaneho kmi¬ 
toctu ziskame pouhym pfipojenim disple- 
je s dekoderem na fidici vstupy syntezbto- 
ru (pripadne na vystup ovladacich 
obvodu). 

Napajeni je vhodne resit ze samostat- 
neho vinuti sifoveho transformatoru, 
popripade ze zvlastniho transformatoru 
a s pouzitim integrovaneho stabilizator 
MA7805. Signalovb zem pfijimabe a syn¬ 
tezatoru by mely byt propojeny pouze 
stinenim souoseho kabelu. 

Na vystup ladiciho napeti ze syntezato¬ 
ru se nesmi pripojit vbtsi kapacita nez asi 
100 nF, jinak se rozkmita smycka fazove- 
ho zavesu. Nazdroj pro ladici napeti (U B l) 
nejsou kladeny zadne zvlastni pozadavky 
z hlediska stability, postacuje dobra filtra- 
ce. Presnost naladeni neni zmenou U B l 
ovlivnovana, pokud toto napeti je alespon ^ 
o 1 V vetsi nez napeti L/ L ,potrebne k nala- 
deni zadaneho vysilace. Pri doplneni jiz r 


Obr. 5. Deska V 28 s plosnymi spoji 
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hotoveho prijimace syntezatorem Ize o- 
v§em pouzit bez uprav puvodni zdroj 
ladici'ho napeti. 


Zaver 

Popsany syntezator zajistuje presne 
naladeni kmitodtu oscilatoru prijimace 
a vylucuje vsechpy zmeny naladeni zpu- 
sobene zmenou nap^jeciho ci ladiciho 
napeti vstupni jednotky i zm§ny zpusobe- 
ne zm&nami teploty a ostatnimi vlivy. 
Stabilita je dana stabilitou referendniho 
oscilatoru, ktery je fizen krystalem. 


Zakladm technicke udaje 


Napajeci napeti: 
Odber proudu: 
Vstupni cittivost: 
Ladici nap&ti: 


+5 V. 
asi 0,5 A. 
asi 50 mV. 
0.5 az 35 V. 


Rozsah preladeni: 60 az 110 MHz 

(podle vstup. jednotky). 

Minimatni nastavitelna 
zmena kmitoctu: 50 kHz. 


Seznam soucastek 


Rezistory (TR 151. TR 212) 

R1 

150 Q 

R2 

390 Q 

R3 

68 Q 

R4 

150 £2 

R5 

1,5 kQ (viz text) 

R6 

1,5 MQ 

R7 

2,2 kQ 

R8. R9 

1,5 kQ 

R10 

1.8 kQ 

R11 

18 kQ 

R12, R13 

1 kQ 

R14 

56 Q 

R15 

270 Q 

R16 az R18 

1 kQ 

Kondenzatory 

Cl azC3 

1 nF, TK 724 

C4 

10 nF, TC 181 

C5 

3,3 nF, TC 181 

C6 

390 pF, TC 181 

C7 

150 pF, TC 181 

C8, CIO, C11 

100 nF, TK 782 

C9 

5 uF, TE 006 

C12 az C14 

10 nF, TK 724 

C15 

50 pF, TE 002 

C16 az C34 

47 nF, TK 782 

Polovodidove soucastky 

101 

MH74S112 

102,109 

MH7474 

103 

MH7493 

104 

MH74S74 

105,107 

MH74S00 

106 

MH7430 

108 

MH7400 

1010 az 1012 

MH74192 

T1 

KF590 

T2 

KC509 

T3, T4 

KC507 

T5 

BC177 

D1 

KA206 

Ostatni soucastky 

XI 

krystal 100(50) 


© 

® 

slav 

012 

stay 

on 

stav 

OK) 

® 

© 

© 

© 

© 

<§> 
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Obr. 6. Roztozeni soucAstek 
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Obr. 7. CasovA prub&hy dulezitych signAlu 
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VYLEPSENIE INDIKATORA VYBUDENIA 
S PRESNOU LOGARITMICKOU STUPNICOU 


Ing. Stefan Maduga 


Zak/adne technicke udaje 


Rozsah indikacie: 
Sposob indikacie: 

Vstupny odpor: 
Napajanie: 


-24 az +4dB (skoky4dB). 
svietiaci bod, 
alebo svietiaci stipec. 

100 kQ. 

+5V/150 mA, 

-5 V/3 mA. 


Popisovany indik&tor vybudenia nad- 
vazuje na dlanok Pavla Pouchu, uverejne- 
ny v AR A11 /85 na str. 425 a 426. Nepacila 
sa mi indikacia, ktora bola iba vo funkcii 
svietiaceho bodu. Navrhoi som preto 
novd zjednodudene zapojenie, pridom 


som vypustil jeden tranzistor, zmenil dva 
integrovane obvody a namiesto dvoch 
integrovanych obvodov MA741 som pou- 
zil dvojity MA1458. 

Schema zapojenia je na obr. 1, pricom 
blokov& schema je podobn& ako u citova- 
neho autora. Polovica integrovaneho ob- 
vodu MAI 458 (101b) je pouziia ako vstup¬ 
ny usmerhovad a §pidkovy> detektor. Dru- 
ha polovica (101a) tvori komparator, kto- 
rym sa porovnava napatie na vystupe 
usmerrtovada s nap&tim na vybijacom 
kondenz&tore. Vystup komparatorasave- 



Obr. 1. Schema 
zapojenia 
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Obr 2 . Doska V29 s ploSnymi spojmi (body A nutno propojit vodidem) 


die cez clen RC (R6 a C6) na vstup 
monostabiineho obvodu, tvoreneho dvo- 
ma hradlami obvodu 7400. Vystup mo¬ 
nostabiineho obvodu ovlada multivibra¬ 
tor a zaroven aktivizuje pamat' typu 74188, 
ktora je naprogramovana tak, aby praco- 
vala ako dekoder a to bucf ve funkcii 
svietiaci bod, alebo vo funkcii svietiaci 
stipec. 

Multivibrator je tvoreny ostavajucimi 
dvoma hradlami obvodu 7400 a impulzmi 
z neho je plneny dekadicky 6itac typu 
7490. Vystup pamStie je osembitovy, 
na urdenie osmich bitov sluiia tri bity 
adresy, Ciie vystupy ABC obvodu 
7490 su zapojen4 na tri adresovd 
vstupy obvodu 74188. Stvrt/ adresovy 
vstup urCuje reiim obvodu. Vystup 
D obvodu 7490 ovIAda tranzistor, ktd- 
rym sa nabtja kapacita C7, z ktorej na¬ 
patie snima komparAtor lOla. 

Pamat’ typu 74188 je pamat’ PROM. 
V nenaprogramovanom stave su vystupy 
v log. 0, programuju sa desafvoltovym 
impulzom na log. 1. Vystupne tranzistory 
tejto pamate znesu podfa katalogu prud 
12 mA, co je prud, ktory spofahlivo roz- 
svieti LED, zapojene cez rezistory R11 az 
R18 (220 Q) na +5 V. 

Sposob nastavovania indikAtora je rov- 
naky ako u autora Pouchu. Doska s plos- 
nymi spojmi je na obr. 2. Svietive diody su 
umiestnene mimo dosky s plosnymi spoj¬ 
mi a s rtou su spojen^ plochym devSfii- 
iovym kAbelom. 


Svietiaci 

stipec 
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Zoznam sudiastok 


Rezistory (TR 191) 

R1. R9 

4,7 kQ 

R2, R3 

3.9 kQ 

R4 

390 Q 

R5 

100 kQ 

R6 

1,5 kQ 

R7 

12 kfi 

R8 

1,8 kQ 

RIO 

1.2 kQ 

R11 az R18 

220 Q 

R19, R20 

470 kQ, TP 012 

Kondenzatory 

Cl 

22 nF.TK 782 

C2 

15 nF, TK 783 

C3.C5 

5 ( «F, TE 004 

C4 

100 nF. TK 782 

C6 

6,8 nF, TK 724 

C7 

4,7 nF. TK 724 

Polovodidove suciastky 

101 

MAI 458 

102 

MH7490 

103 

MH74188 

104 

MH7400 

D1 az 05 

KA261 

T1 

KC508 . 
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V n&sledujtcim pfehledu jsme se pokusili podat naSim ttenifum pokud moino uceleny obraz o tuzemskych televiznlch 
a rozhlasovych ant6n£ch, ktert jsou, fci I6pe — mSIy by byt v prodeji. Do pfehledu jsme zaFadili ty nejduleiitSjSi informace, 
kter£ mohou ziijemcum porrtoci nejen v obecn6 orientaci, ale tak6 ve vybbu pro ni nejvhodnfejSlho typu antfeny. 
\Auzemsku jsou v sou£asn4 dob§ pouze tfi vyrobci ant6n: naprostt vitiina anten je vydbina v podniku Kovoplast 
v Chlumci nad Cidlinou, anttny typu TVA a TVB (spolu s pFfdavnou direktorovou Fadou) vyrSbi Prumyslovy podnik mfesta 
Plzeft a konetn* anteny T 381 a T 381 A vyr&bf druistvo Mechanika v Praze. 

Pozn.: Pokud v n&kter6 z rubrik chybf udaj, pak nebyl vyrobcem ud&n. Chybl-fi cena, jde o novy vyrobek, jehoi prodejnl 
cena nebyta JeStS v dobS odevzd&nf rukopisu stanovena. V pfehledu antdn, ktery ve strudndm zn&nf vyd&v£ Kovopodnik 
v Chlumci, jsou uvedeny jeStS dalSI typy antdn, ktefe v pfedktedandm pfehledu uvedeny nejsou. Tyto ant&ny vyrobce sdriovg 
nevyfebl a na trh b6in& nedod&vA. 


Anteny pro I. a II. TV p&smo 


Typ 

Kan&l 

KmitoSet 

[MHz] 

PoCet 

prvku 

Zisk 

[dBl 

Predo- 

zadnf 

pomSr 

[dB] 

Vyzaf. 

uhel 

vodor. 

t°] 

Vyzaf. 

uhel 

svisle 

l°] 

Hmot- 

nost 

[kg] 

Cena 

K£s 

0101 KL 

1 

48,5*56,5 

1 

0 

■m 

90 

360 

2,4 

130,— 

0301 KL 

1 

48,5-5-56,5 

3 

5 


68 

130 

4,2 

230,— 

0501 KL 

1 

48,5-5-56,5 

5 

6,5 


56 

105 

6,5 

295,— 

0102 KL 

2 

58-5-66 

1 

0 

■ ■ 

90 

360 

2,4 

120,— 

0302 KL 

2 

58-5-66 


5 

12 

68 

130 

4,2 

220,— 

0502 KL 

2 

58-5-66 


6,5 

17 

56 

105 

6,5 

275,— 

0503 KL 

3 

76-5-84 


6,5 

17 

56 

105 

6,5 

245,— 

0503 KL 

4 

84-5-92 


6,5 

17 

56 

105 

6,5 

250,— 

0305 KL 

5 

92-5-100 


5 

12 

68 

130 

4,2 

165,— 

0505 KL 

5 

92-5-100 


6,5 

17 

56 

105 

6,5 

248,— 


Antony pro III. TV pfemo 


Typ 

Kan£i 

Kmitodet 

[MHz] 

PoCet 

prvku 

Zisk 

[dB] 

Predo- 
zadni 
pom&r 
[dB] . 

Vyzaf. 

uhel 

vodor. 

l°l 

Vyzaf. 

uhel 

svisle 

l°] 

Hmot- 

nost 

[kg] 

Cena 

K6s 

1506 

6*7 

174*190 


12 

28 

45*37 

55*42 

3,4 

290,— 

0307 GL 

6*8 

174*198 


4,5 

9 

68*64 

120*110 

0,75 

70,— 

0507 

6*8 

174*198 


5*6,5 

12 

73*62 

117*80 

1,2 


T 381 

6*8 

174*198 


4,5*5,5 

23,12 

65*62 

128*110 

1 


1407 GL 

6*9 

174*206 

14 

10*11 

23 

45*50 

55*45 

4 

285,— 

1409 GL 

6*12 

174*230 

v 14 

10*11 

23 

45*50 

55*45 

4 

285,— 

05$9 GL 

8*9 

190*206 

5 

5f6,5 

12 

73*62 

117*80 

1,2 

110 ,— 

15U8 

8*9 

190*206 

15 

12 

28 

45*37 

55*42 

3,4 

285,— 

0309 GL 

8*10 

190*214 

3 

4,5 

9 

68*64 

120*110 

0,75 

70,— 

1411 GL 

8*12 

190*230 

14 

10*11 

23 

45*50 

55*45 

4 

280,— 

T 381 A 

9*12 

198*230 


4,5*5,5 

25t12 

68*59 

128*100 

1 

180,— 

0311 GL 

10*12 

206*230 


*.5 

9 

68*64 

120*110 

0,6 

70,— 

0511 GL 

. 10*12 

206*230 


5*6,5 

12 

73*62 

117*80 

1,2 

110 — 

1510 

10*12 

206*230 

15 

12 

28 

45*37 

55*42 

3,4 

280,— 









































Antony pro IV. a V. TV pdsmo 


Typ 

Kandt 

Kmitodet 

[MHz] 

Podet 

prvku 

Zisk 

[dB] 

Pfedo- 

zadni 

pomdr 

[dB] 

Vyzaf. 

uhel 

vodor. 

1 °) 

— 

Vyzaf. 

uhel 

svisle 

[°] 

Hmot- 

nost 

[kg] 

Cena 

Kds 

0624 GL 

21-25 

470*510 

6 

4,5*5,5 

15 

64*58 

108*100 

0,75 

93,— 

1024 GL 

21+25 

470*510 

10 

9*9,5 

20 

49*40 

60+47 

1,2 

120,— 

2024 GL 

21-25 

470*510 

20 

12*13 

20 

32*26 

35+29 

3,4 

275,— 

S2026 GL 

21+26 

470*517 

20 

12,5*13,4 

20 

33*39 

35+31 

2,6 


TVA 21-60 

21+60 

470*790 

- 

9*12,5 

22f27 

57*33 

34*33 

2.7 

310,— 

Pfid. dir. 

21-60 

470*790 

4 dir. 

10*15 

23 

54*30 

33*19 

0,25 

60,— 

TVS 21-60 

21-1-60 

470*790 

- 

6,5*9 

20 

58*35 

69+45 

1,4 

190,— 

KC 47 BL 

21-5-60 

470*790 

Ilsk. 

13 

35?40 

45-5-40 


2,5 

350,— 

Spektrum 










KC 91 BL 

21*60 

470*790 

22sk. 

16*18 

35f40 

40*35 

50+55 

4 

485,— 

Color 










0628 GL 

26-30 

510*550 

6 

4,5*5,5 

15 

64*58 

108+100 

0,75 

93,— 

1028 GL 

26-30 

510*550 

10 

9*9,5 

20 

49*40 

60*47 

1,2 

120,— 

2028 GL 

26*30 

510*550 

20 

12*13 

20 

32*26 

35+29 

2.5 

270,— 

S2032 GL 

27*32 

518*566 

20 - 

12,5*13,4 

24 

33*29 

35+31 

2,5 


0633 GL 

31*35 

550*590 

6 

4,5*5,5 

15 

64*58 

108+100 

0,75 

93,— 

1033 GL 

31*35 

550*590 

10 

9*9,5 

20 

49*40 

60*47 

1.2 

115,— 

2033 GL 

31*35 

550*590 

20 

12*13 

20 

32*26 

25+29 

2,7 

260,— 

S2039 GL 

33*39 

566*622 

20 

12.5*13,4 

24 

33*29 

35+31 

2,5 


0638 GL 

36*40 

590*630 

6 

4,5*5,5 

15 

64*58 

108+100 

0,75 

90.— 

2038 GL 

36*40 

590*630 

20 

12*13 

20 

32*26 

35+29 

2.8 

260,— 

S 2045 GL 

30*45 

614*670 

20 

12.5*13,4 

24 

33*29 

35+31 

2,5 


0643 GL 

41*45 

630*670 

6 

4,5*5,5 

15 

64*58 

108+100 

0;75 

90,— 

1043 GL 

41*45 

630*670 

10 

9*9,5 

20 

49*40 

60*47 

1,2 

115,— 

2043 GL 

41*45 

630*670 

20 

12*13 

20 

32*26 

35*29 

3 

250,— 

0648 

46*50 

670*710 

6 

4,5*5,5 

15 

64*58 

108*100 

0,75 

90,— 

1048 GL 

46*50 

670*710 

10 

9*9,5 

20 

> 49*40 

60*47 

1,2 

115,— 

2048 GL 

46*50 

670*710 

20 

12*13 

20 

32*26 

35+29 

3 

250,— 

S 2052 GL 

45*52 

662*725 

20 

12,5*13,4 

24 

33*29 

35*31 

2,3 


0653 GL 

51*55 

710*750 

6 

4,5*5,5 

15 

64*58 

108+100 

0,75 

90,— 

1053 GL 

51*55 

710*750 

10 

9*9,5 

20 

49*40 

60+47 

1,2 

115,— 

2053 GL 

51*55 

710*750 

20 

12*13 

20 

32+26 

35+29 

3,3 

250,— 

S 2060 GL 

52*60 

718*790 

20 

12,5*13,4 

24 

33*29 

35*31 

2,4 


0658 GL 

56*60 

750*790 

6 

4,5*5,5 

15 

64+58 

108+100 

0,75 

90,— 

2058 GL 

56*60 

750*790 

20 

12*13 

20 

32+26 

35+29 

3,4 

250,— 


Antony rozhlasov6 


Typ 

Kandl 

Kmitodet 

[MHz] 

Podet 

prvku 

Zisk 

[dB] 

Pfedo- 

zadnf 

pomdr 

[dB] 

Vyzaf. 

uhel 

vodor. 

l°] 

Vyzaf. 

uhel 

svisle 

[°] 

Hmot- 

nost 

[kg] 

Cena 

Kds 

030 KKL 

FM-OIRT 

63+72 

3 

5 

12 

68 

130 

4,2 

190,*- 

050 KKL 

FM-OIRT 

63+72 

5 

6,5 

17 

56 

105 

6,5 

263,— 

080 G-BL 

FM-CCIR 

88+100 

8 

7,3+9 

20*15 

59+47 

78+55 

4 

275,— 


Antony televizni pokojov6 


Typ 


Kan6l 


Kmitodet 


Podet 

prvku 


Zisk 


[dB] 


Pfedo- 

zadnf 

pomdr 

[dB] 


Vyzaf. 

tihel 

vodor. 

[°] 


Vyzaf. 

uhel 

svisle 


Hmot- 

nost 

[kg] 


Cena 


Kds 


[MHz] 






Zesilovac 145 MHz FM 4 az 10 W 


A 




Petr Matuska, OK2PCH 


Pro pr4ci s vzdalenSjsimi stanicemi 
L pres vzdctien§jsi prevadece je treba 
zvyseni vykonu na 4 az 10 W, zvl4§t§ 
mame-li citlivy prijfmad a anfenu 
s malym ziskem. Pri provozu z auta je 
pouziti v6t§iho vykonu nutnostf. Popi- 
sovany PA byl puvodne zhotoven ke 
zvetseni vykonu transceiveru PS83 
v automobilu. Velmi dobre pracuje 
i v mem QTH. Lze jej pouzit i k jinym 
zarizenim FM s vykonem 0,6 az 1,5 W. 
(Pri pouiiti k transceiveru Boubin mu- 
si me pofcitat s vet§i pravdepodobnosti 
ruseni televize vzhledem k parazitnim 
kmitodtum, kter6 tato zarizeni v6t§inou 
produkuji.) 

Zesilovafc (obr. 1) pracuje ve tridfe C, 
vstupni obvod tvori clanek k potla&eni 
vyssich harmonickych. SouCasti PA je 
vf ant6nni prepinaS. PA life osadit 
n§kolika typy tranzistoru, napf. KT904, 
KT907, 2N3375, 2N3632. Muzeme tak6 
pouzit i jinych vhodnych typu tranzisto¬ 


ru pro FM zesiiovaCe vykonu. Dosazeny 
vykon u tranzistoru stejngho typu se 
muze lisit o 30 i vice procent. 

Pfepin&ni ant6ny je odvozeno od vf 
napeti budiCe. Ant6nni rel6 spinaji 
tranzistory T2, T3 privedenim usm£r- 
n§n6ho vf napeti diodami D1, D2 na 
bazi T2. Pfepin6ni pracuje spolehlivg 
jiz pri buzeni 0,1 W vf. Lze je nastavit Cl 
(0,5 ai 2,2 pF). ZesilovaC je zapojen na 
oboustrannd desce plo§nych spoju 
(obr. 2) a vestav&n do stiniciho krytu ve 
tvaru krabiCky (obr. 4), zhotovene 
z 2 mm siln£ho hlinikoveho plechu, 
slouzici z£rovefi jako chladifc tranzisto¬ 
ru T1. Deska ploSnych spoju je upev- 
nena pomoci Ctyr distanCnich sloupku 
(obr. 5) k chladifii. V§echny sou££stky 
mimo TI3 a Cl5 jsou prip&jeny na 
desku ze strany spoju (obr. 3). Vyvody 
tranzistoru T1 jsou pfipojeny m£d§nym 
nebo mosaznym plechem (S = 0,05 ai 
0,1 mm) ve tvaru trojuhelniku. Toto 


pfipojeni pfinese zvy§eni vykonu o 10 
az 20 % oproti dr£tovym spojk£m. 
(Snizi se indukcnost vyvodu T1.) Trimry 
C2, C3 pouzijeme keramickd (NDR), do 
vykonu 15 W vyhovi i pro C5 (n§kter§ 
hfeji, maji velk6 ztraty). Muzeme pouzit 
trimry na§i vyroby WN70424 nebo 
WN70425. Pozor! Pri p&jeni uvedenych 
kondenz&toru musi byt desky rotoru 
zasunuty do statoru, jinak muie dojit 
k poruSeni izolace teplem pri pajeni 
a po nfekolikerem otoCeni ke zkratu 
kondenz&toru. Civky zhotovime podle 
tab. 1 a obr. 6, 7, 8. 

Neni podstatny rozdil ve vykonu, 
pouzijeme-li na civky stribfeny nebo 
lakovany dr£t. Kondenz^tory blokujici 
vf napeti nepouzivame ze supermitu, 
chovaji se jako parazitni indukdnosti. 
Pro snizeni indukfcnosti biokovacich 
kondenz&toru zapojfme n£kolik para- 
Ieln6, napf. 10 nF + 2,2 nF + 560 pF. Na 
vysledne kapacit6 pfiliS nezaleit. Ko- 
nektory pouzijeme podle vlastnich 
zvyklosti a moznosti. Spojime je 
s deskou ploSnych spoju kr^tkymi 
kousky souoseho kabeiu. Napajeni je 
vedeno pres pruchodkovy kondenz&tor 
Cl5. TI3 s nezvykle velkou indukCnosti 
napomah& odstranit ruSeni pri napajeni 
z menifie. Pri napajeni sifovym zdrojem 
lze na vyvod Cl 5 navl6ci feritovou 
trubicku misto TI3. 

Uvedeni do provozu 

Nalad&ni nefiini potiie, pokud jsme 
neudelali chybu v zapojeni. Vystup 
zatizime bezindukdnim odporem 75 
(50) Q, (napf. podle obr. 9), na kter6m 
budeme m6fit (indikovat) vf nap6ti. 
ZesilovaC zapojime k napajecimu zdroji 
s elektronickou pojistkou pres amper- 
metr na napSti 12 az 15 V. Souosym 
kabelem pfipojime buzeni. Po naladeni 
pouziv£me stele stejn6 dlouhy souosy 


T1 KT904. 2N3375, 2N3632 
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Obr. 2. Deska V30 s ploSnymi spoji PA 


Obr. 3. Rozlozeni soud&stek PA 




















































<P podle konektoru 



I P podle 00 iQ 
\ konektoru 


Obr. 7. Civky L2, L3; 4 z, 0 0,8 Obr. 8. Civky L4, L5; 0 0,6 


2x45' 2x 45; 

4- .—s- 

139 

Obr. 4. Sasi PA stupnb 


kabel! VyzkouSime dinnost antenniho 
rele RE1, pripadne upravime Cl nebo 
R3 podle typu re!6. V§echny obvody 
ladime na max. nap6ti na zatdiovacim 
odporu. Doladime take L4, L5 staho- 
vdnim nebo roztahov&nim zAvitu. Po- 
kud zesilovaC pracuje, zvetSujeme na- 
pajeci nap6ti za st&leho dolacfov&ni 
vSech obvodu ai na 28 V. Pouziti nap&ti 
vyssiho nez 30 V muze ohrozit tranzis- 
tor. Na uCinnost zesilovace m£ vliv 
i kapacita C4, je nutno najit zkusmo 
vhodnou velikost (33 az 180 pF). Je 
vhodne ji slozit z n&koilka kondenz^to- 
ru menSich hodnot zapojenych paralel- 
ne. 

Podrobny popis se bude zd&t zby- 
tedny fad6 amatdru. By! zpracovcin na 
zaklad6 mnoha dotazu tech za6ina- 
ji'cich a m6nS zkuSenych. 


Pouzite soudastky 


Polovodidovd soudastky 

T1 KT904, KT907, 2N3 

2N3632 

T2 KC509 (KC508. KC507) 

T3 KF506 ai 508 

D1, D2 GA201 az GA206 

D3 KA501 az KA504 

Rezistory (MLT — TR 151) 


Kondenzdtory 

Cl 1 pF, TK 656 
C2 20 pF, trimr NDR 
C3 20 pF, trimr NDR 
C4 33-az 180 pF, viz-text 
C5 20 pF, trimr NDR 
C6 15 pF, TK 676 
C7 33 pF, TK 696 
C8 15 pF, TK 676 
C9 47 pF, TK 795 
CIO 47 nF/40 V, TF 010 
C11 10 nF, TK 764 


kotoucek plechu' 
'0%mm,tlrQ2ai'oj5 MS 

11X 820Q/025 W 
MLT 
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Cl 2 3.3 nF, TK 725 
Cl 3 10 nF, TK 764 
Cl4 47 M F/40 V, TF 010 
Cl5 1 nF pruchodkovy 
C16 10 nF, TK 764 
Cl7 10 nF, TK 764 
C18 47 nF (40 V. TF 010) 

Relb 

RE1 — QN59913—15 


Technick6 udaje 

Napajeci napbti: 28 V; 

Buzeni 0,5 ai 1,5 W vf vykonu <m6feno 
pri buzeni PA 1 W vykonu); 

Pri pouziti T1 — KT904 — 4 az 5 W 
vykonu; 

— KT907 — 7 az 8W 
vykonu; 

— 2N3375 — 7 az 10 W 
vykonu; 

— 2N3632 — 8 ai 12 W 
vykonu. 



Tab. 1. Civky PA stupne 
PoCet 

Civka zSvitu 0 dratu Pozn£mka Obr. 
LI 2 0,8 CuAg samonosnS 6 

12 4 0,8 CuAg samonosnS 7 

L3 4 0,8 CuAg samonosng 7 

L4 5 0,6 CuL samonosn§ 8 

L5 5 0,6 CuL samonosng 8 

Til ,2 6 ~ 0,4 CuL toroid 0 6 H22 

TI3 100 0,4 CuL hrnidek 0 18 

_ H22 AL 2500 P 

Pouziti literatura 

[1] RZ 11—12/1975: Koncovy stupeh 

s modernimi tranzistory, s. 18. 

[2] RZ 1/1980: Pfepinani antOn 

u pfidavnOho zesilocate, s. 12. 


Nastavitelne 
mzkofrekvencm filtry 

V nejruzn^jsich nf zarizenich bylo do- 
sud problemem sestrojit dokonalou homi 
6i dolni propust, zvIaSte pokud Sire pro- 
poust£neho pasma m£la byt riditelna. 
I kdyi 10 typu 741 a jim podobne zhoto- 
veni podobnych filtru zjednodusily, defi- 
nitivni reseni prinesly ai IO fumy AMI 
s typovym oznaCenim S3528 a S3529 - 
ty potlacuji minimalne o 50 dB signal 
s kmitoctem 1,3x vys§im ci 1,3x nizfim, 
nez je nastaveny kmitocet, ktery muze- 
me libovolne menit pfepinaCem s vystup- 
nim kodem BCD v rozmezi 40 Hz az 
22 kHz po skocich asi 100 Hz. Oba ob¬ 
vody se vyrabeji v pouzdru DIL s 18 vy- 
vody, prakticky navod na zhotoveni ridi- 
telneho pasmoveho nf filtru byl zvefejnen 
v cisle 4/1986 casopisu QST. 

QX 


Obr. 10. Celkovb uspordddnf 
zesilovade 
















AMATERSKE RADIO BRANNE VYCHOVE 


PROG ’87 


Vyhldseni celostdtni soutdze 
v programovani na rok 1987 


Ustfedni vybor Svazarmu vyhladuje 
5. rodnfk celostdtni soutdie v progra¬ 
movani osobmch mikropocitadu a pro- 
gramovatelny'ch kalkuldtoru PROG ’87. 
Poslanim soutdie je popularizovat 
praci klubu a krouzku vypodetni techni- 
ky ve Svazarmu a podchytit zdjem 
mladeze i dospdlych o prdci v tomto 
progresivnim oboru. 

Soutei je organizovdna dvoukolovd. 
Prvni kolo probdhne na urovni kraju 
a je zahdjeno fedenim domdci ulohy. 
Soutdiicf fedi dva pfiklady na libovol- 
nem v CSSR pouzivanem osobnim 
mikropoditaci nebo programovatelndm 
kalkuldtoru. V pripadd vdtdiho podtu 
dodlych spravnych resent bude uspo- 
rdddno mezikolo soutdie jako krajskd 
nebo republikove finale. Nejlepdi fedite- 
ie z krajskdho (republikoveho) kola 
postupuji do celostdtniho findle, kterd 
se uskutedni ve dnech 30. 10. ai 1. "PI. 
1987 v Nitfe. 

Pro hodnoceni soutdznich uloh jsou 
stanovena tato hlavnf kritdria: efektiv- 
nost programovani, komfort programu, 
originalita redeni a graficka droved 
zaslandho redeni. 

Soutdie se mohou zudastnit nejen 
clenove Svazarmu, ale i daldi zdjemci. 
Do soutdie se prihladuji zdvaznou 
pfihfdskou, potvrzenou ZO Svazarmu 
nebo jinou organizacl Ndrodni fronty, 
ve kterd se uvede: jmeno a pfijmeni, 
datum narozenl, povolani, zamdstnava- 
tel a uplnd adresa bydlidtd vdetnd PSC. 
Zdjemci podiou pfihlddku s vyfedenymi 
priklady prvniho kola na pfisludny KV 
Svazarmu podle mista svdho bydlidtd 
do 30. kvdtna 1987 a obdlku v levdm 
rohu oznadi symbolem ,,PROG“. 

Zaddni ulohy pro kategorii 
osobnich mikropoditadu 

V jazyku BASIC vyfedte dva rrdsledujici 
priklady: 

Pffklad 6. 1 

Urditd oblast obsahuje n dopravnich 
uzlu, kterd jsou oznadeny A(1) ai A(n), 
kde n < 9. O kaiddm uzlu je zndma 
informace ve tvaru n — 1 mistndho 
cisla, v ndmi kazda nenulovd dislice 
urcuje, ie dany uzel ma pfimd spojeni 
s jinyon uzlem v tdto oblasti. (Napf. uzel 
1 ma pfifazend dislo A(1) = 207005, 
znamend to, ie z uzlu 1 existuje pfimd 
spojeni s uzly 2, 7 a 5.) 

Sestavte program, ktery zjisti vdech- 
ny moind cesty (pfimd i nepfimd 
spojeni) z uzlu A(i) do uzlu A(j), pokud i, 
j jsou cisla z intervalu 1 ai n. Jestliie 
cesta z uzlu A(i) do uzlu A(j) neexistuje, 
je nutnd, aby to program ohldsil. Za- 
bezpecte, aby po zavedeni vstupnich 
udaju a vypodtu se vysledky zobrazily 
na displeji nebo vytiskly na tiskdrnd. 

V programu odetfete neredlnd stavy. 
Pffklad 6. 2 

*? Cislicovd kddovand zprdva obsahuje 

dvojcifernych cisel — kddu urditych 
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znaku. Pro kaidy pfirozeny jazyk je 
charakteristickd, ie jednotlivd znaky 
maji jjrditou frekvenci (posloupnost) 
vyskytu v dandm textu. Aby se dalo 
zjistit, kterd dvojdisli odpovidd urdi- 
temu znaku, je zapotfebi zndt podet 
vyskytu jednotlivych dvojdisli. 

Sestavte program, ktery stanovi 
vsechny ve zprdvd se nachdzejici k 6 dy 
(dVojdisli) v zdvislosti na podtu jejich 
vyskytu. Vystupni informacd musi byt 
uspofdddna tak, aby k 6 dy byly sefaze- 
ny sestupnd podle podtu jejich vyskytu. 
Orientadnd stanovte das potrebny 
k vypodtu v zavislosti na ruznd ddlce N. 

Zadini ulohy pro kategorii 
programovatetnych kalkul^toru 

Na libovolndm programovatelndm kal- 
kulatoru vyredte dva nasledujici prikla¬ 
dy: 

Pffklad t. 1 

Pri sdriovd vyrobfe desek plodnych 
spoju pro elektroniku se dasto pouiiva- 
ji souradnicovd vrtadky fizend mikro- 
pocitacem. Pfed zad^tkem vrt&ni je 
zapotrebi optimalizovat celkovou dr^hu 
pohybu vrtaci hlavy tak, aby byla co 
nejkratsi (predpokladd se plynuly po- 
hyb vrtaci hlavy v libovolndm smdru). 

Optimalizujte dr^hu pohybu vrtaci 
hlavy souradnicovd vrtadky jako spoji- 
nici bodu, ve kterych budou vyvrtand 
otvory. Souradnice bodu v kartdzskd 
soustavd jsou pfed zad^tkem vypodtu 
uloieny v R, a R 2 takto: 

Rv 0. X, X 2 X 3 X 4 X 5 Xg 
R 2 : 0, Y, Y 2 Y 3 Y 4 Y 5 Y 6 , 
kde X, a Y t jsou jednocifernd souradni- 
ce bodu. Podet bodu bude pfed zad&t- 
kem vypodtu vloien do R 3 a muie 
dosahovat hodnotu 3 ai 6 . 

Vysledkem vypodtu bude draha, kte- 
xk je definovana posloupnosti indexu 
jednotlivych bodu v zadani ve tvaru: 

R 4 : 0 , ii i 2 i 3 i 4 U * 6 . 

kde i n je index v poradi n-teho vyvrta- 
peho otvoru. Delka celkove dr&hy bude 
uloiena v R 5 . Poddtednf i koncov^i 
poloha vrtaci hlavy bude v bodd ( 0 , 0 ). 

Program vyzkoudejte pro tyto hodno- 
ty: 

Rv 0, 4 7 6 9 5 
R 2 : 0,1 9367 

R 3 : 5. 

Mimo vyslednych hodnot v R 4 a R 5 
uvecfte i das chodu programu. 

Pffklad 6. 2 

Navrhndte program, ktery zjisti 
a zobrazi na displeji nejmendi dislo x, 
pro kterd plati: 

x = a 2 + b 2 = c 2 + d 2 , 
pridemi a, b, c, d jsou takovd pfirozend 
jednomistnd disla, pro kterd plati 

g ^ g ^ 

(Pfiklad fedeni: 9 2 + 2 2 = 7 2 + 6 2 = 85 
— neni nejmendi.) Mimo vysledku 
uvecTte i das chodu programu. 

K obema pfikladum vypracujte: po- 
pis reSeni, vyvojovy diagram, vypis 
programu s komentdfem, seznam 
pouiitych registru a uzivatelsky navod. 

OE UV Svazarmu 


zzz: =z rob z== zz : 

Prebor CSR tit ku 

Ve dnech 3. ai 5.10.1986 uspofdda- 
la Zakladni organizace Svazarmu pfi 
Okresnim domd pionyru a ml&deie 
v Novdm Jidind pfebor CSR iaku 
v rddiovdm orientadnim bdhu. 

Celd akce probihala v podhufi Bes- 
kyd, soutdie v prostoru Rekovice na 
mape IOF „U vlka" — v aredlu nejvdt- 
§ich skokanskych mustku s umdlym 
povrchem v Evropd. Ubytovdni a stra- 
vovdni udastniku bylo zajidtdno ve 
Frenstatd pod RadhoStdm. 

V patek pficestovala reprezentadni 
druzstva vdech kraju CSR, podle nonni- 
nadniho klide komise ROB RR CUV 
Svazarmu. Pro zvydeni urovnd a kvality 
tdto nejvyddi soutdie idku soutdiili 
chiapci dopoledne v pdsmu 3,5 MHz 
a devdata v pdsmu 144 MHz a odpoied- 
ne byly postaveny novd tratd a proho- 
zena soutdini pdsma, cimz museli 
organizatori zabezpedit v prubdhu jed- 
noho dne vlastnd dtyfi samostatne 
souteie, na sobd nezdvisld. Tento sy- 
stdm dokonale provdfil pfipravenost 
organizdtoru a rozhoddich. Tratd 
v ndrodndm, dlenitdm terdnu pfipravo- 
vali ZMS ing. Mojmir Sukenik a ing. 
Antonin Pdnek, OK2DW, hlavni roz- 
hodci soutdie ing. Jin Maredek, 
OK2BWN, a sportovni instruktor Jan 
Dvorak, OKI DAH. Losovdni a vyhodno- 
covani soutdii zajidfoval poditad PMD 
85, ktery obsluhovala chof OK2DW ing. 
Iva Pdnkovd se synem Petrem, auto- 
rem programu. Celd akce probdhla 
hladce, bez protestu zdvodniku, demui 
take odpovidaji vysledky v jednotlivych 
kategoriich. Vdem dlenum radioklubu 
mladych OK2KYZ, ktefi se na akci 
podileli, patfi dik a uzndni. 

Pfebornici CSR kategorii C pro rok 
1986: 

144 MHz: C1H: Josef Stanek, VC kraj; 
C2H: Ondfej Drbohlav, VC; C1D: Lucie 
Ofsakova, SM; C2D: Tereza Knytlovd, 
Praha; 3,5 MHz: C1H: Karel Zajic, SM; 
C2H: Michal Skrbek, StC; C1D: Pavlina 
Dddkovd, VC; C2D: Katefina Smrdko- 
va, StC. 

OK2BPY 


Vysiladky nad Sternberkem 

Tak nazvai svuj dldnek reportdr de- 
niku ,,Strdi lidu“, v ndmi informoval 
dtendfe o mistrovstvi CSSR v rddiovdm 
orientadnim bdhu, kterd probdhlo 
v krdsndm prostfedi blizkeho okoli 
mesta Sternberka ve dnech 25. ai 28. 
zafi 1986. Ndrodnost rozhoddich ing. 
Mojmira Sukenika a ing. Mariana Ba- 
naka umoinila zdvodnikum poznat bo*- 
hatou clenitost a obtiinost terenu, ktery 
byl pro lohska mistrovstvi vybrdn. 
O skutednd obtiinosti trati hovori 
i vysledky zdvodu, v nichi obstdli 
skutednd jenom ti nejlepsi. Po skondeni 
zdvodu mdli zdvodnici moinost pro- 
hlednout si Sternberk i zndmou traf 
zdvodu do vrchu ECCE HOMO. Podasi, 
pfestoie nebylo nejteplejdi, nam pfes 
den pfdlo. Bylo krdsnd slunedno. Po- 
ddtecni technicke probldmy se diky 









Na stupnich vitezu tri nejlepsi zeny v pAsmu 145 MHz. Zleva Z. Vondrakova, 
L. KunSarovS, a M. ZachovA 
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Kalendar zavodu a soutezl 
na duben a kveten 1987 

24.4. TEST 160 m 2000-21.00 

25.-26.4. Helvetia contest 13.00-13 00 

9.-10.5. CQ-M 21.00-21.00 

15. -16.5. Cs. zavod mini 22.00-01.00 

16. -17.5. ARI contest international 16.00-16.00 

23.-24.5. CQWWWPX contest, CW 00.00-24.00 

29.5. TEST 160 m 20.00-21.00 

30.-31.5. Ibero-America. tone 20.00-20.00 

30.5. World Telecom. Day, CW 00.00-24.00 

31.5. World Telecom. Day, tone 00.00-24.00 

Podmlnky zavodu byly zverejneny v pfed- 
chozich rocnlclch AR takto: Helvetia con¬ 
test AR 4/85, Cs. zavodu miru AR 1 /85, CQ 
WW WPX AR 5/86, ale pozor, nasobici 
jsou jednotlive prefixy bez ohledu na 
pasma. 

Strudne podmmky zivodu CQ-M 

\ 

Zavod porada radioklub SSSR kaHou^ 
druhou sobotu a nedeli v kvetnu. ZAvodi 
se v kategorilch a) jeden operator - jedno 
pasmo, b) jeden operator - vAechna pas¬ 
ma, c) stanice s vice operatory a kolektivnl 
stanice bez ohledu na pocet operatoru, d) 
posluchaCi. Zavodi se CW i SSB v pas- 
mech 3,5 ai 28 MHz, s kazdou stanici Ize 
na kazdem pasmu navazat jedno piatne 
spojenl, bez ohledu na druh provozu. 
Spojenl pres druzice RS nebo OSCAR 
jsou hodnocena jako spojenl na dalAlm 
pasmu. Vymeftuje se k6d slozeny z RST 
(RS) a trlmlstnA skupiny cisel, udavajlci 
poradove 6lslo spojeni. Spojenl s vlastnlm 
kontinentem se hod not i jednlm bodem, 
s jinym kontinentem tri body, spojenl 
s vlastnl zeml Ize zapoAltat jen pro ziskanl 
nasobide, bodove se nehodnotl. NAsobifii 
jsou zemA podlezasad diplomu R-150-S, 
deniky do 14 dnu po zavode se zasilajl 
prostrednictvlm URK. 

OK2QX 


Pfcdp oWkf podm in ck Sifeni KV 
na kveten 1987 

Stabilizace aktivity oblasti ve vys§ich heliogra- 
fickych sirkach (20—30 stuprtu) bAhem podzim- 
nich a zrmnich mesicu stale silneji podporuje 
predpoklad polohy minima jedenactiletAho cyklu 


v roce 1986, takze bychom meli mit za sebou jiz 
pul az trittvrta roku bAhu cyklu dvaadvacateho. 
SouAasnA s jeho nastupem se utvAreji i podmlnky 
pro pfedpovAcf maxima, tedy obdobi hlavne pro 
milovniky hornlcb pasem KV vrcholnA zajima- 
v6ho. Vetsina renomovanych autoru se shoduje 
v tom, ze muzeme pri§ti maximum cekat mezi 
roky 1989 az 1991, pridemi vyhlazene /?, 2 
dosahne 110 az 120. vatsi rozptyl nachazime 
v predpovadich fteskych astronomu. Konkratna 
dr. L. Krivsky, CSc. predpovida za pouzitl 
klasictajSich metod R 12 okolo 90, naopak dr. V. 
Letfus, CSc. dosel na zaklada analyzy vatsiho 
poctu projevu vcetne geoaktivnich k /? 12 =180, 
coz je pomarna velmi mnoho, uvazime-li te 21. 
cykl dosatil 162,5. Prumemef? za prosinec 1986 
je pouhych 6,4. S jeho pomoci vychazi f? 12 za 
Serven 1986 na 13,9. Denni merem' sluneaniho 
toku v prosinci dopadla takto: 73,73,72, 71, 72, 
71,70,71, 73 75,75,73,74,74.73,73,74,74,73, 
73. 73, 74, 72, 72, 72. 72, 72, 72, 72. 72 a 70, 
prumar je 72,6. Denni indexy geomagneticke 
aktivity4 k = iV, 9,9,10,3,4,8,3.6..' 6,10,6,12, 
20.4, 14,7,6 6, 9,19,17,22,12, 12 -17.10,2,3, 
5 a 8 — ukaiuji na klidny prubah s pfiznivymi 
podminkami sireni KV, zejmena ve druhe a tret! 
dekade. NejlepSim dnem byl 11.12., o maio horsi 
pak interval 11.-17. 12., nejhorsimi dny 1. 12. 
a 5.12. Ve dvaceti dnech bylo Slunce beze skvrfi, 
9.—14. 12. a 21.—24. 12. patrily skvrny novamu 
a od 31. 12 do 7. 1. staremu cyklu. Ve dvou 
tretinach dnu svadcil zvy§eny rozptyl v poiarni 
oblasti o podstatne roli zvySen6ho prtlivu aastic 
slunecniho vatru na utvareni podminek sireni KV, 
pro nas nasledkem absence poruch kladne. 

Predpovadi /? 12 na kvaten se pohybuji mezi 16 
az 19, kvaziperiodicke kolisani by ale maio 
prinest mirny pokles slunecni radiace oproti 
dubnu. V souStu se sezbnnimi zmanami dojde 
k podstatnemu poklesu pouzitelnych kmitoctu 
v denni doba, vzrustu v noci, a predevsim 
k dalsimu postupnamu lec znatelnemu vzrustu 
utlurnu. Jeho vyskyt v poiamtch oblastech mar- 
kantne omezi mobiosti komunikace s Tichomo- 
rim. V nejlep§im pfipada Ize pocitat s nasledu- 
jicimi otevfenimi: 

TOP band: UA1P 19.00-02.30, UA1A 
15.00-06.00, Ul 16.40 az 01.30, J2 17.00-02.30, 
PY 02.00-04.00. KP4 03.00-04.00, W3 
02.00-04.00, W2 az VE3 00.00-05.20, W5 
03.30-40.00, TF 18.20-06.00. 

Osmdesatka: YJ 17.30-19.20, JA 

16.30- 21.20, P2 16.30-21.30, ZL 17.00-20.20, 
VK6 17.00-24.00,4K 19.00-03.40, PY 22.00 az 
05.30, ZL del§i cestou 04.00-05.00. OA a2 W4 
24.00-05.30, W5 01.30 az 05.30, W6 
02.40—04.50, V£7 snad okolo a po 03.00. 

Ctyf ici tfc a: 3D pred a okolo 18.00, YJ okolo 
19.00, JA 16.00 az 21.30, YB 15.30-24.00. VK6 
17.00-21.00 a 23.00-24.00, 4K 01.30-04.20, 
PY 21 .(X)—05.00, ZL pres z£pad okolo 05.00. W4 
az W3 23.00-05.30, VR6 04.00-05.00, W5 
00.40-05.30, VE7 03.00-04.00. 

THcRka: UA0K okolo 16.00 a 20.00—01.30, 
UA1P nepretrzita, YJ 19.00, JA 14.30—22.00, P2 
16.00-18.00 a okolo 21.00, VK6 18.00-20.00 
a 23.00-24.00, 4K 03.00-04.00, PY 

19.30— 05.20, OA ai W4 22.30-06.30, VR6 
04.30-06.00, W6 00.00-05.30. 

Ovacitka: UA0 nepfetrzite, JA 14.00—21.30, P2 
okolo 16.00, PY 18.30—24.00, W4 21.00—24.00, 
KL7 04.00—17.00 s maximy 07.30 a 12.00 
a 20.00—23.00 s maximem 21.30, VE3 
09.00-01.00. 

Sedmnactka: JA 15.00-17.00, YB 

15.00-16.00, W3 11.00-23.00. 

Patnactka: UA1P 11.00-17.00. UA0C 15.00, 
PY 18.30-21.00. 

Dvanictka: Ul az EP 04.00-20.00, 3B 
14.00-16.00, PY 19.00. KP4 20.00. 

Desitka: Ul 05.00-10.00 a 15.00-18.00, ZD7 
13.00-20.00. 

OK1HH 


klidn§ povaze hlavnlho rozhodClho Kar¬ 
la Soucka, OK2VH, a mor£lnl podpore 
zastupce UV Svazarmu Mirka Popelfka, 
OK1DTW, podarilo odstranit a cele 
mistrovstvl prob^hlo v klidu, pohode 
i s davkou toho nezbytn6ho humoru. 

Za zdArn^ prub&h soutSie d§kujeme 
v§em, ktefl pfijali na§e pozvanl a pf.jeli 
nam technicky i organiza6n§ pomoci. 
Samostatn& d6kujeme, bohuiel ui in 
memoriam, dobremu cloveku a kama- 
radovi radioamat6rovi Josefu Papicovi, 
OK2BIB, ktery byl vedouclm prezenta- 
ce. 

Mistry CSSR pro rok 1986 se stali: 

Pasmo 145 MHz: A — muzi: Petr 
Kopor, Brno; A — zeny: Ladislava 
KuncarovA, Praha; B — juniori: Dusan 
Kawasch, Poprad; B — juniorky: Rena¬ 
ta DrAblkovA, Brno. 

Pasmo 3,5 MHz: A — muzi: Pavel 
Mikslk, KromAflz; A — zeny: Zdefika 
VondrakovA, ZcfAr nad SAzavou; 
B — juniofi: Vlt PospISil, Praha; 
B — juniorky: Pavlina FeixovA, Novy 
Jifiin. 

OK2KLS, OK2BWV, OK2VNO 
foto OK2WE 


NejlepSim juniork&m v pSsmu 3,5 MHz 
btahopfeje zAstupce UV Svazarmu 
M. Popelfk, OK1DTW 






Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 


f KA1MNH 

IICBOSS STREET 

MONTPELIER, VERMONT 05602 O.S.A. 

WASHINGTON COUNTY 

RADIO,.. CONFIRMING 2 WAT QSO OF. IBB . 

AT_G.M.T. U*__.MHi CW / AM '/ S88 SIGS KST.... 

XMTR ...... WATTS IMP... 

BCVB_____ ANT.... 

REMARKS ........— 

PRE QSL THE 73 .. 

JAMES GRICCI JR. 


Mezin&rodni jizda miru 

Jako oficialni akce OSN byla v mdstcich dervnu ai srpnu 
1986 uspor&d&na mezinarodnt cyklistickA jizda miru. Zu- 
dastnilo se ji celkem 33 cyklistu z USA, SSSR, Kanady 
a CSSR, ktefi projeli na kole 2722 km na trase Kijev, Praha, 
Montreal, New York (cestu z Prahy do Montrealu absolvovali 
letecky). Dne 30. dervence pfedali mirovou petici zdstupci 
gener&lniho tajemnika OSN Vjadeslavu Ustinovovi. Pro n£s 



je zajimavd, ie v uvitacim vyboru ve m£st& Montpelier (USA) 
byli jako dlenovd dva radioamatdfi: James Gricci, KA1MNH, 
m£ 35 let a je uditelem na stfedni ekonomickd Skole. Radioa- 
matdrstvi se v&nuje spolednd s manielkou a vSechno, co je 
moznd, m& v hamshacku rfzeno mikropoditadi. Vpravo je 
QSL-listek Charlese Ballantyneho, W1PMH, je v duchodu 
a na QSL-listku vidite m&sto Montpelier ve state Vermont, 
kde oba radioamat&ri iiji. 

Peter Jahn 



DX - bilance roku 1986 

Presto, ze slunecni aktivita byla v loftskem 
roce na velmi nizke urovni, bylo mozne 
v prubdhu roku pracovat s 265 zemdmi 
DXCC. Nejvdtsi lednovd prekvapeni pri- 
nesla aktivita S90AC a na spodnich pds- 
mech VK6JR. Jedndni kolem P4 coby 
nove zemd DXCC skondilo neuspddne. 
V unoru odstartovali manzeld Colvinovi 
k dalSi africke expedici. V breznu se 
objevil DJ6QT z ostrovu Comorro i provo- 
zem RTTY aznovu byly aktivovany ostrovy 
Tokelau - ZK3RR a ZK3RW hlavne v pas- 
mu 40 m. Ron, ZL1AMO, se pak jeste 
zastavil na ostrovech Tonga, odkud vysi- 
lal jako A35EA. JJ1TZK navdtivil KH8, C21 
a A35. V dubnu prichazely dobrd signdly 
od stanic KH9/NH9FU a AH9AC. Kvdten 
prinesl jako prekvapeni expedici na os- 
trov Clipperton, anglicka expedice do 
Pacifiku v cervnu zklamata (CEOZ, VR6, 
A35 a 3D2) a tak pouze stanice 3C0A 
z ostrova Annobdn vzruSovala priznivce 
DX provozu. ZS2MI v srpnu zklamal hlav- 
n§ proto, ze operator m§l pouze zacatec- 
nickou licenci pro provoz na VKV pas- 
mech. M&lo uzitku take prinesly kr^tkodo- 
be n^vst6vy KB1CM/KH5 a FOOXA. 
ZL1 AMO se ozval jako VK9XI, i kdyz mend 
aktivnd, nei byvalo u nej drive zvykem. 
DK7PE pak pracoval z KH8, A35 a 3D2 
a telegraficky navazal s Evropou asi 1000 
spojeni. ftijen prinesl nejvdtdi moznosti 
diky skupine slunecnich skvrn, ktere se na 
Slunci objevily prave v obdobi kolem CQ 
WW DX contestu a umoznily pnaci i v pas- 
mu 28 MHz se stanicemi DX. Na novou 
expedici vyrazili Colvinovci a po dlouhe 
dobe se objevila stanice z Libye, 5A0A, 
jeji'2 polsky operator ma povoleni k provo¬ 
zu dostacujici ktomu, aby jeho provoz byl 
uzndvein pro DXCC. Na rok 1987 jsou 
ohlddeny expedice na 3Y (Bouvet i ostrov 
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Petra I.), IS, KH5, XF4, VK9M, YV0. Dou- 
fejme jen, ze strmost krivky, sledujici pru- 
bdh slunedniho toku v prubdhu roku,bude 
mit stoupajici tendenci a projevi se kladne 
na podminkdch Sireni. 


V kostce 

Mesto Berlin oslavuje v letodnim roce 750 
let od sveho zalozeni. Budou vysilat spe- 
cialni stanice - Y750 a rada stanic se 
suffixem BER, napf. Y31BER. Bude take 
vydavdn diplom, jeboi podminky prinese 
Radioamatersky zpravodaj • Kazdy ctvr- 
tek a patek v 18.00 UTC na 3725 kHz vysila 
stanice DL0JK az do poloviny dervence 
telegrafni kursy - jednptlive lekce jsou 
v ddlce 50 al 90 minut • Na podStku roku 
1987 mela byt uskutecndna daldi vedecka 
expedice na ostrov Heard, jejim* clenem 
by byl opdt VK9NS • Na zdri letosniho 
roku se planuje velka expedice na ostrovy 
Palmyra a Kingman Reef; pokud se expe- 
drce zudastnf i Erik, SM0AGD, zastavi se 
v rijnu pri zpdtedni cestd i na ostrovech 
Spratly • 9N1MC je klubova stanice pos- 
tovni sprdvy v Nepdlu • Prvou oficidlni 
individudlni koncesi v Cind je BX1BC; 
znadka je priddlena znamemu operdtoru 
stanice VE7BC, ktery je cinskeho puvodu 
a jiz mnohokrdte Cfnu navdtivil • Opera- 
torem prileiitostndstanice CN11AMD byl 
CN2AH. 

• Jako ohtas na zprdvu o anglickych 
stanicich v pasmu 10 MHz napsal dopis 
Olda, OK1DAV. Jedte pred uvoinenim to- 
hoto pasma pro stanice U pracoval se 105 
zemdmi a ma jich potvrzeho 73 (pozn.: ja 
mel tKcetimetrovy DXCC jiz na konci r. 
1985, pak jsem narust prestal sledovat - 
2QX). Radi uverejnime i zpravy o daldich 
nasich stanicich a jejich uspddich, musi- 
me se vdak o nich dovedet - takze neledte, 
pero do ruky a napiste! 

• Evropskeho setkani ve Fridrichshafenu 
1986 se zucastnilo pres 15 000 radioama- 
teru, vcetne nekolika zastupcu z vycho- 


doevropskych stdtu, Stfedniho vychodu, 
Japonska a USA. • Stanice 9Q5JW nema 
oficialnd vydanou licenci • Z Guantana¬ 
mo Bay je na dva roky aktivni stanice 
KG4XO a ji i v letodni zimni sezond se mel 
ozvat i v pdsmu 160 m • Mike, K3UOZ 
ziskal povoleni vysilat z Venezuely pod 
znackou 4M4A a to v obou CQ WW DX 
contestech 1986, ARRL contestech 
a WPX contestech 1987 • FT8YA najdete 
v rannich hodinach (08.00 UTC) na 
14115 kHz • Stanice TP2CE navazala 
behem prvych tri dnu aktivity 3500 spoje¬ 
ni, QSL za telegrafni spojeni vyfizuje 
F6EYS, za SSB F6FQK • Na ostrovd St. 
Paul & Amsterdam je nyni F6GWO a vysila 
jako FT8Z • Belgicke stanice maji povo- 
len provoz v pasmu 160 m pouze s 10 W 
v rozmezi 1830 az 1850 kHz • Na ostrovd 
Belize - V3 byla v polovine roku 1986 
provedena uprava volacich znaku. Prefix 
je nyni urcovan tridou licence V31 nebo 
V32. Daldi dve pismena urcujH odkud 
stanice vysila: V31 AA-BZ Corozal, CA-DZ 
Orange Walk, FA-KZ Belize, LA-MZ Stann 
Greek, NA-OZ Cayo, P-QZ Toledo • Z os¬ 
trova Sv. Heleny je nyni aktivni YL Patsy, 
ZD7XY - QSL na P.O.Box 25, St. Helena 
Isl. • Prveho ledna 1987 melo vstoupit 
v Kanade v platnost nove rozddleni prefi- 
xu, vzhiedem k tomu, ze v ndkterych 
provinciich jiz byly vycerpany vdechny 
moznosti volacich znaku. Jednotlive pro- 
vincie budou pouzivat dale uvedene prefi- 
xy se vdemi kombinacemi cisel (vyjma 
VY): VB.. Quebec, VC .. Ontario, VE .. 
Manitoba, VF .. Saskatchewan, VG .. Al¬ 
berta, VY1, 2, 3.. Yukon, VY4. 5, 6.. 
N.W.T., VY9 St. Paul a VY0 Sable Isl. 
V QST zrejme pozapomndli na dfivejsi 
VE1 - podle vseho budou mit provincie te- 
to oblasti prefix VA# Pri jubilejnim zaseder 
ni OSN lonskeho roku navstivili stanici 
4U1UN a vysilali odtamtud jordansky krai 
Hussain - JY1, marocky krai Hasan - 
CN8MN, knize Talal - HZ1TA, spanelsky 
krai Juan Carlos - EA0JC a indicky pre¬ 
mier Radziv Gandhi - VU2RG. 
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INZERCE 



i v_ 

Inzerci prijima osobne a postou Vydavatelstvi 
Nase vojsko, inzertni oddeieni (inzerce AR), 
Vladislavova 26,113 66 Praha 1, tel. 26 06 51—9, 
linka 294. Uzavdrka tohoto cisla byla dne 30. 1. 
1987, do kdy jsme museli obdrzet uhradu za 
inzerat. Neopomehte uvest prodejni cenu, jinak 
inzerat neuverejnime. Text inzeratu pi§te citelne, 
aby se predeslochybam vznikajicim z necitelnos- 
ti predlohy. 

PRODEJ 

Zosil. Music 130 (3400), ART 481 2x (450), stoj. 
na mikro (450), Hall (700), MGF B4 (800), Git. ef. 
Overdrive, Heavymetal, Octaver (a 320). aut. 
bubenik AR (1500), WAH-WAH AR + nahr. pi. 
spo). (1100), pi. spoj SI 5. H45, H95. H46, H91, 
H98, H92, H44, H210. H211. P36, M65 3<, T19 
(20—30), kniha Zahranic. telev. a rozhlas. pri- 
jimace (50), osad. pi. spoj Sustain — kompresor. 
gener. klz. tonu (400. 40), neosad. mech. slapky 
(120), bud. Slapky Amati 2 x (spolu 190), starve 
elektronky — zoznam zaslem. Kto naprogram. 
74S287. Drozdi Martin, 03842 Pribovce 103, tel. 
941 26 Martin. 

Program, kalkui. TI-56 (1600). V. Jandasek, Nova 
dtvrf 804, 686 02 Uh. Hradiste 2. 

V§tSi hrajici gramoradio Philips (300), mens! 
oprava nutnd, vhodne pro radioamatera. V. 
Sestakova, Chladkova 28c, 616 00 Brno. 

ZX Spectrum Forth. C, Pascal — preklady 
priruciek ku kompiiatorom (d 79). Zdeno Tholt, 
Svetla 5, 811 02 Bratislava. 

Zesilovad Zetawatt 1420, 2 x 15W, ddzkouseny 
(1200). A. Fau, Pod privadedem 1308, 431 11 
Jirkov. 

Tuner 3603A (2600), antenni predzesilovac pro III 
p. (180), antenni predzesilovad dirokopdsmovy 
(420), ruzne soucastky, seznam proti zndmce. 
Ing. Pavel Kotas, Lidovych milici 13, 568 02 
Svitavy. 

Mikropod. CPU-2, sadu souc. vd. desky (2400). 
Ing. J.'Sfastny, Zahradni 217, 290 01 Podebrady 
VII. 

ART 481 10 ks (3 220). Hynek Sorm, Barundina 
1/980, 143 00 Praha 4-Modrany, tel. 46 70 30. 
Casete deck Aiwa AD-F 770, metal 20 az 
20 000 Hz, Dolby B-C, HX — PRO, data system 
(14 500), zes. Sony TA-AX44 2 x 40 W (9500), 
tuner Sony ST JX 35 L (6400), 1,7 uV, gramo 
Pionner PL-930, direct-drive. Quartz, moving 
coil, 78 dB (5900), repro Saroy 8Q. 70/120 W, 25 
az 22 000 Hz (6800), vymenim programy MSX. K. 
Horak, Hurka 1062, 278 01 Kratupy n. Vlt., tel. 
5031/21 58 dopoledne. 

Profi ctyrkandlovy MGF, teac 334019/38 cm 
synchro-play (45 000). M. Zajdl, Parizska 12, 
110 00 Praha 1. 

Stereofonni ekvalizer 5pasmovy die AR 3/1985 


(1800). R. Hordik, Sobdslavska 36, 130 00 Praha 
3. 

ZX Spectrum + a tranzistory BFR90 a 95 (65), 
nevyuzite. V. Cirhart, Pridna 384, 470 01 Ceska 
Lipa. 

Diskety ZSDD51/4 - *, 360Kb Panasonic (a 75) 
a RAM 4164 NEC (a 100), vhodne tez pro rozsire- 
ni Spectrum. Ing. Chytil. Na sypdine 820, 147 00 
Praha 4. 

BFR90, 91 (60), ant. zesilovace, zadrze, propusti 
VKV i UKV (100-300), VKV vstup fy Gdrler (650), 
am. tuner VKV (1000), zes. Texan (800), zes. 
6 x 15 W pro akt. repro - stab, zdroj, C trafo (350, 
350), hi-fi zes. 2 x 70 W (2000), pisemnd. P. 
Marek. Kusa 3, 169 00 Praha 6. 

Osciloskopicke dig. multimetr H3014 do 10MHz 
(4000). rozmitany AM, FM mod. generator funkci 
L30 (2000). R. Dolnicek. Vrchlickeho 56, 150 00 
Praha 5, tel. 52 73 65. 

Magnetofon B700 (1000). T. Stepan, Vejvodova 
1,11000 Praha 1, 

Kalkulacku Tl 30 (600). O. Smetak, Jarnikova 
1899, 149 00 Praha 4. 

Basic-F, EM-5 (1800, 2200), AY-3-8500, 

AY-3-8610, ICL7106, 4116, (420, 800, 600, 150, 
320), PU 160,11LK1B, ARN 6404 (900, 400, 120). 
Koupim ZX Printer nebo jinu. Ing. M. Ondras, 
Bajkalska 11,04012 KoSice. 

Sharp PC —30 pfenosny kazetovy radiomagneto- 
fon VKV, CCIR, MW, SW, LW. odnimatelne repro, 
Dolby, reverse, equalizer (9000). J. Smid, Bole- 
vecka 18, 301 66 Plzed. 

Tuner VKV podle AR 10-11/84, kompletne osa- 
zeny. nenastaveny (500), Texan 2 x 40 W. bez 
skfind (1800). P. Jordanek. Podstranska 110. 
627 00 Brno. 

Nedokondeny amatersky 5vstupovy mixpult 
s budovanym 100 W zosilfiovacem (1500). Zoltan 
Petho, Hviezdoslavova 561/83, 925 21 Slddkovi- 
dovo, tel. 146. 

Krystaly pdsmo'4,33 MHz. 36,35 MHz (Racek) (d 
80). Blizsi proti zndmce. B. Misterka, 340 41 
Bezdekov u Klatov 13. 

Digital synthetizer tuner Blaupunkt F3610 (citl. 
1,0 uV) (7000), tiaditkovy telefon (300), nepouzite. 
Ing. P. Matoudek, Gottwaldova 769, 534 01 
Holice. 

Zesilovad Music 100 vykon 2 x 100 W (5000) 
malo pouzivany. P. Pirozek, ul. Lidika (76/1651, 
059 51 Poprad-Matejovce. 

Casopis Amatdrske r^dio roc. 1979, 1980, 1981, 
cena za vsetky 3 rot. (150). F. Hodorovsky, 
Vladina 672. 027 44 TvrdoSin. 

Do TVP Dukla kompl. osazeny VF dil i s moduly 
(380), modul vertikal, video (a 80), vych. civky 
(100), voli& T 62.02 (200), volic Videoton (200), 
Jug. pfedvolba (80), ruzna repra do TVP (a 25), 
ruzne elky do starSich TVP SSSR 75 ks (a 2,50), 
dobre hrajici Menuet (200), Carina na sou6. (200), 
1,5 r. stary prij. Spidola 252 VKV, OIRT, SV, DV, 
6 x KV (900). tel. kli£ (130), sluch. 4kn. (130). 
Koupim vice 6F31, 6H31 + dokumentaci 
Lambda 5. J. Gazda, 341 81 Hartmanice 24. 

Mgf. B116 - 7 pasku (4100), stereoprijimafi 
Sextet 637A (2100), slucovaci zesilovac ASZ 02 
(300). Sleva moznd. Ing. Jin Dvorak, Podmesti 
2160. 428 01 Zatec. 

Reg. lab. zdroj aut. jisteny (780), zdroj r 12 V 


ZIVNOSTENSKA BANKA, n. p.N.^ 2 ,. 

pfijme do vypodetniho strediska 

TECHNIKY: USO, VS 

pasivni znaiost anglidtiny nutnd 

PROGRAMATORY-ANALYTIKY: USO, VS 

OPERATORY: USV, USO 
dvousm^nny provoz 

Nastup v roce 1987. ZAjemci se prihlAsi na tel. 22 42 OO, 

s. Burian. 


tr. TIO—12 

tf. T 10—12 
tf. T 6—8 


t 5 V (380), ruzne pristr. skrinky (80), reie (15), 
popis zaslu. Ing. J. Forejt, Nad Upadem 439, 
149 00 Praha 4. 

Amat. tuner FM I., II. pred zabudovanim. pfip. 
vymenim za avomet (700). P. Kudera, Komen- 
skdho 241, 252 19 Rudna I. 

BFR90, BFR91, BFR96 (75, 80, 80). BF960, 
BF981, BF900 (80. 60, 80), BFT66. BFY90, BC161 
(130. 60. 130). V. CveCek, Boreticka 14, 628 00 
Brno. 

ART 481 nove, 2 ks (420). Jan Hatrak. Caslavska 
HI, 077 01 Kralovsky Chlmec. 

Vym§nhn tape deck Sony TC-FX33 za ZX 
Spectrum - nebo proddm. P. Horak. Pod 
vrchech 2987, 276 01 Melnik. 

Cassette deck NEC — K311E (5000), zesilovac 
TW-40 (1800), digitalni tuner Toshiba ST-S36 
(5000), 2ks reprosoustav RS238/D (2000). P. 
Sikyta. Zrucskd 3,301 62 Plzen, tel. 343 Q2 odpol. 
Osciloskop Cl-43 30 MHz (4000), PU 150 (400), 
dalekohled Zuiho Tokyo 20 x 50 (2800), kvalita. 
M. Sarlak, Mirovice 44, 33212 Honezovice- 
Plzeh-Jih. 

Gramo Akai APQ310C Quartz, D. D.. autom. 
(6000), Receiver Texan 2 >■ 60 W, OIRT. CCIR 
(3000), Receiver S2020, 2 x 15 W, OIRT, CCIR 
(2500), repro 60 W, 3 pasma 2 ks (3000). Ing. K. 
Schrenkel, C. A. 299, 017 01 Povazska Bystrica. 
Ruzne knihy s radioamat. tematikou, AR, ST, RK 
vaz. i nevaz., hi-fi reproboxy 30 W, 4 0, cerna koz. 
(par 2500), hi-fi zes. 2 > 50 W s LED ind. vyk. 
(2500), ovlad. skr. barev. hudby 220 V/4 x 1 kW 
(750), ruzny radiomat. trafa aj. — pr. vymena. 
Seznamy a popis proti zn. Ing. O. Osmik, 
Gagarinova 940, 349 01 Stfibro. 

10 Toshiba ZC9157P (1200), TD6301P (800), 
nove. nepouzite. Ing. Jan Stepanek, Cernobyla 
2554. 438 01 Zatec. 

Gramo NC 130 (50), radio Duetto (1200). zesilo¬ 
vac 2 x 10 W - Z 710 A (1200), bedny 
15W/8P. - ARS 1018 (k 600), sluchatka ARF 
300 (600). P. Flidr. Jeremenkova 2267, 530 02 
Pardubice. 

ZX Spectrum 48KB v zdruce (6800), soubor 
soucastek na programovatelny ovladac die 
AR 2/86 (600) a na odd§l. zesilovac die AR 9/84 
(200) a 5 kazet s programy. Ing. O. Marsdlek, Na 
vysinach 3, 460 05 Liberec, tel. zam. 329/ I. 298. 
KF630 (20), MA3006 (20), MAA435 (20), KZ799 
(4), KZ (9), KR206 (5), aj. T, l<X D. R, C, P, trf., 
prep. pouz. telef. pr. (200), reie jednoduchd 
+ duo (4 t 7), el. poditadlo (15). Seznam proti 
znamce. Ing. M. Havlik, Federetov 12, 080 01 
Presov. 

Satelitni radio Sony ICF 2001 (9500). F. Pillmann, 
Castkova 50, 301 58 Plzen. 

BTV Junosf C-4011. + II. program (2000). 
Dohoda. F. Rybak, Bavorovska 798, 38901 
Vodnany. 

Disco hada 32 m, 16 efektu, barevny, vrathy 
(4500), nebo vymenim za 2 x repro bedny 
40 W/8 ft MC (2220), MM5313, MH1KK1. 74188, 
74S287, 74S571, C520D, KD366B, 367B, ruzne 
unipolar 10. L. Vords, Hlavna 173, 946 39 Iza. 
EKG elektronkovy (3000), svietiace diody 200 
kusov (500), varhany lonika. J. Kotele§, L. Stura 
l/H, 089 01 Svidnik. 

Cas. rete Rts 61. TU 60 0,3 s — 60 hod (250,150), 
TX11 0-20 s a 0-100 s (80, 80), telef. zar. 
24V/50mA (a 1), kotoud. mgf. Unitra M1417S 
(1200), gramochasis HC16 (250), AZS10 Lesa 
mini (900), konvertor pro 2 TV progr. (100), el. 
psaci stroj Consul na soud. (300),'16 mm zvuk. 
projektor Meos vc. napaj. trafa na soud. (300). L. 
Biskup, Touzimskd 108, 197 00 Praha 9-Kbely. 
Nahradni dily pro barvu SSSR, VN trafo 
TVS90LC2, elektronky 6L45S, 3C22S, GP5, 
6D22S, 6Z52S, 5,6 22C, 6 52C komplet (500). 

A Trnavsky Nadrazni 34, 785 01 Sternberk. 

Sir. zesitovac40 az 800 MHz, G = 24 dB. F = 4 dB. 
vc. zdroje (550), MBA810 (a 10), koupim LED. Jiri 
Jezex, Dimitrovova 88. 272 04 Kladno 4. 
ZosiPovad Grundig V-1000 2 < 35 W (5000), 
cievkovy magnetofon Qrundig TS-945 (10 000)! 
cievkovy mgf Grundig TS-945 nutna mensia 
oprava (8000), zosilovac Zetawatt 2020 (1700). 



Z£kum, kteri ukondi v roce 1987 osmou tridu zdkladni Skoly 

NABfZIME 

mojnost zfejdnf odborn6 kvalifikace v t$chto u£ebmch oborech: 



U&ebni obory s d6lkou udebrti doby 40 
mgsicu 

+ strojni mechanik pro stroje a zafizeni 
+ strojni mechanik pro vyrobu a montaz potrubi 
+ strojni mechanik pro ocelovd konstrukce 
kiempif pro stavebni vyrobu 
klempif pro karosdrie 
+ mechanik opravar pro stroje a zafizeni 
-t- mechanik opravar pro silnidni motorovd vozidla 
+ upravAr kovu pro tepelnd zpracovAni 
+ upravar kovu pro pokovovAni 
+ slAvad 
+ strojni kovAr 
model Af 
nAstrojaf 
+ obrAbdc kovu 
+ lakyrnik 

elektromechanik pro stroje a zafizeni 
+ elektromechanik pro rozvodnA zafizeni 
mechanik elektronickych zafizeni 
+ truhlAf 

+ malif pro interiAry 
+ zednik 
instalatAr 

+ spojovy mechanik pro sdelovaci site 

—+ u preferovanych oboru poskytujeme zakum 


Udebni obory s d6lkou udebni doby 28 
m§sicu 

strojirenskA vyroba pro obrAbAni kovu 
elektrotechnickA vyroba (pouze pro divky) 
technicko-administrativni prAce (pouze pro divky) 
zpracovAnt technicke dokumentace (pouze pro 
divky) 

pfiprava vstupnich dat pro fcislicove stroje (pouze 
pro divky) 


Tffletd udebni obory pro zdky zvl^tnich 
skol 

strojirenskA vyroba pro stavbu ocelovych konstrukci 
strojirenskA vyroba pro soustruieni 
strojirenskA vyroba pro strojni formovAni 
stavebni vyroba pro zed nick A prAce 
stavebni vyroba pro tesafskA prAce 


Ctyrletd studijni obory s maturitou 

mechanik silnoproudych zafizeni 

mechanik pro stroje a zafizeni 

mechanik serizovad pro obrAbAci stroje a linky 


jizdnA, ubytov<mi a stravovAni zdarma 


J 


stereoradio sasi (2000). S. Hanc, SPSS ul. 
Partizanska 23, 069 01 Snina. 

Hifi digit receiver Aiwa 7800 Ax, 10 pamdti, 
2 x 60 W sin, filtry, 4 zp. laddni, vstup 5xFET, LED 
ind., ochranne vystupy — 2 p&ry repro, dale 
reproboxy 70 W, 8 Q 1101, 28 az 21 000 Hz. Vse 
perfekt. stav. kvalita (9500, 4500). J. Jelinek, 
Libusina 15, 300 00 Plzeft, tel. 34970. 
Cuprexkart PEA rozmdr 400 x 250 x 1,5 mm, 

2 ks (40), 16 rada MH74 9 ks (100), 10 D147D 2 ks 
(40), cislicove jednotky LQ 470 2 ks (70), vykono- 
ve tranzistory fady GD, KD (20) 5 ks, nf tranzisto- 
ry KC149 6 ks (15), diody rady KA, GA 6 ks (6), 
rezistory, kondenzatory (elektrolyt. keramicke), 
R 61 ks, C — 19 ks (40), motorky 4,5 V — Piko 
DDR 2 ks (20). souprava pro leptani plos. spoju 
(20), trimry 2 x 2k2, 2 x 4k7 (4), varikapy 2 ks 
KA201 (10), zdirky 23 ks (12), modul se sviticimi 
diodami pro kontrolu urovni logiky TTL (100). A. 
Dobsicek, B. NdmcovA 656, 691 45 Podivin. 

Zes. s BFT66, BFR90 a KF91Q, vstup IV.-V. TV 
pasmo a III. TV pAsmo, zes. > 24 dB, §um < 2 dB, 
75 Q (480), predzes. pro IV. — V. pasmo s BFT66 
(280). 0. Karafiat, Zizkova 748, 68606 Uh. 
Hradiste. 

Technics Tape deck M263, 3 hlavy SX, 18 az 
20 000 Hz metal, mag. ovladani hlavy (9000), 
zesilovac SU-V3, 2 x 45 W sin 20 az 20 000 Hz 
(8500), gramo SL — Q303, mag. vlozka Shure 
V15 typ III - 2 x nahr. hroty (10000), repro Akai 

3 pasmove (3000). K. Vrchlabsky, Leninova 41, 
602 00 Brno. 

Chrkovy magnetofon Akai GX620 s DNL sy- 
stemem s dalkovym ovladanim (15 500). L. 
Mikuldik, Rybarska ul. d.26.686 00 Uh. Hradidtd. 
BTV Elektroruka C430. nova obrazovka, nehrajici 
(2000). P. Basier, Dlouha 24, 741 01 N. Jicin. 
Receiver Sony STR-2800L (6300), cassette deck 


Aiwa AD-F660 (10 000). J. Poiak, Prazska 20, 
040 00 Kosice. 

KOUPE 

Video-player prehravac v systemu VHS. L. 
Spendlicek, A. Zapotockeho 17, 586 01 Jihlava. 
ARA 7/1982, 8/1981, 10/1986. Jiri Bundek, 
Oticka 5, 746 01 Opava. 

Datnopis RFT, Siemens, Lorenc. nebo podobny, 
NiFe clanky 150 Ah, 15 kusu. J. Hajek, Na struze 
42, 679 63 Velkb Opatovice. 

Programy pro Commodore 64 koupim, vymdnim. 
Zaslete seznam + cenu. Martin Novotny, Jirasko- 
va 16, 36001 Karlovy Vary. 

Vyfazeny el. psaci stroj bez kiavesnic a krok. 
motorky typu SMR. Martin Sefcik, Jurkovidova 
18, 638 00 Bmo, tel. 62 63 38. 

Na Atari-800XL profi programy na pevnych 
kazet. pametech ROM (Cartridge). Hry i ostatni 
mgf zaznam. J. Sramova, 503 22 Libdany 177. 


Kvaiitm kazetovy magnetofon jako pamdf 
k mikropocitaci. V. Outly, B. Smetany 7, 301 35 
Plze/t, tel. do zam. 325 83. 

Kompletni svdzane rod. AR r. 1953—1966. S. 
Vacek, Strekovska 1344,182 00 Praha 8-0ablice. 
Osobni poditad min. 48 kB. Kropac, Mochovska 
529, 194 00 Praha 9. 

Philips receiver F5120 nebo podobny. M. Krch, 
Vit. unora 1344, 25S01 Vladim, tel. 0303-43191. 
Kvaht predzesilov. na 10.TV k. BTV Sony, uhl. 
68 cm. J. Vobejda, Perdtejnska 284,184 00 Praha 
8-Dol. Chabry. 

2ks radtostanic WXW010, provozuschopnd. L 
Kraiicek, Jana Zelivskdho 18, 56802 Svitavy. 
Eirad 9/79, 6/80,12/80,6 special. Radioeiektro- 
nik (PLR) rod. 81-6, Radio (SSSR) rod. 84, 85. 
1/86, Funkamateur (NDR) 1/86, TAA861A, C- 
MOSy 4013, 16, 19, 30, 46, 49, 51. 66, 70, 4520. 
Petr Vrablik, Kozmonautov 4, 917 00 Trnava. 

Pro ZX Spectrum 48 K, tiskamu, diskovou jed- 


/ - \ 

| D7 M CPSfl IDI A Argentinska 38, Praha 7, 

blfzko stanice metra Fudikova 

prijme 

OPERATORY POCITACE SIEMENS -- 

Hvm icmonny prOVOZ, 

pozadovane vzdelam' US, platove zafazeni tr. 8 ZEUMS, pnplatky 
za smennost, odmeny, podtly na hospodarskych vysledcich, 
moznosti studia jazyku, dalsi zvysovam odborne kvalifikace, 
dobry pracovnf kolektiv, zav. lekar i stravovani v budove. 

Naborova oblast Praha. Informace na tel. 8724 244, 

8724 339.^ 
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f Koupime > 

,,CAMCORDER“, 
magnetokameru, 
typ VHS, posledni model. 
Stfedni odbornA uCiliAtA lesnickA 
OBORA KN£2l£KY 
V 289 03 MAstec KrAlovA J 

notku, svet. pero, joystick, vCet. pfisl. interfaoe, 
diskety. S dokumentaci. NabidnAte. V. Kuchta, 
Bezrucova 28,741 01 Novy Jicin. 

300 m medAneho smaltovaneho dratu 
01—1,2 mm. P. Geiger, ul. Aloise Petra 43, 
509 01 NovA Paka, tel. 2641. 

10 NA12013 nebo TA7313P. V. Matulik, Seicher- 
tova 497, 688 01 Uhersky Brod. 

AR rady Au B roc. 84, 85. 86 i bez pfilohy vyp. 
techn. (130 za roc.), i jednotlive. M. SpaCek, Sv. 
Cecha 367, 551 01 JaromAf. 

Tranzistor BFR91A v jakemkoti mnozstvi. Cena 
nerozhoduje. R. RuziCka, Foltynova 12. 635 00 
Brno. 

PAr obi. rAdiostanic. I vadnA. Ing. A. Suster, 
Tulska 26, 010 08 2ilina. ' 

Sharp VZ-3000H do (20 000), nebo vymAnim za 
Sharp GF700Z + gramo Akai AP-D30. P. Prchal, 
39405, Vyskytna 14. 

Obrazovku DG7-132 (DG7-131), trimry 8ks2,5 
az 6 pF N47BT7.5; 8 ks 5 si 20 pF N750BT 7,5; 
6ks 4 ai 10pFN47 BT7.5; 3ksWK53341; 
2 ks WK 533 44. Otto Losa, NovoveskA 1113, 
768 61 Bystfice pod Hostynem. 

Obrazovku 25LK4C (do Elektroniky C432), 
mozno i vymAna za nAhr. dily. dobrou nebo 
s nepou2itou. Jin VoldAn, Bavorova 994, 386 01 
Strakonice I. 

AR A 86/9. V. Hrasko, HcAdecka 1, 31214 Plzen. 
ZX Spectrum alebo 48 kB, alebo Atari 800-XL. 
Ing. L. Martinka, ul. Febr. vifazstva 17, 031 01 
Lipt. Mikulas. 

10 AY-3-8610, MHB4001, 4011, LED. Stav, cena. 
M, Tomas, BriAfany 60, 507 74 p. Milovice. 

I0 7636RR - COI, typ TV 206 f. AMI, 

2 x MA1458. J. Sfastny. Na straii 451, 27302 
Tuchlovice. 

AR-A1,3,5. 7,8/76,4/77,12/78,1/83,8/86, AR¬ 
BI, 2, 3/76, 1/82. V. Nohynek, Pisnice 179, 
144 00 Praha 4. 

ARM 734 nebo 738 dva kusy. Neuman, KAranskA 
45,108 00 Praha 10. 

AY-3-8500 + sokl, 723 (DIL), 741 (DIP), KD502, 
BC178, AF139 a jinA l6 a T, odporovy drat. 


Prodam komplet souCastek na hodiny s MM5316 
die AR A4/80 (1100). Ing. M. Spisar, npor. Loma 
1405, 742 58 Pribor. 

ICL7106 - LCD (SE6902) a patici, ICL7107, itrony 
IV-6, XR2206, MHB. CD. SN, WK 53339, 
C-TC215, LED diody. Udejte cenu. Pisemne. V. 
Bala, Mafanova 371, 463 13 Liberec 23. 
ProgramAtor ustfedniho topeni z AR-A, 9,10/84, 
x-tal 8,2768 MHz a ICN7038. P. Sikyta, ZruCna 3, 
301 62 Plzert, tel. 343 02 odpol. 

Reproboxy Pioneer CS603, nove. Pavel Krai, 
Novy Dvur 77, 538 41 Podhofany. 

Elektronku PCH200. AleA Berkus, 742 93, Slatina 
36. 

Hry a programy (i na Cartridge) pro Atari 800-XL. 
Kdo proda nebo zapujCi zaCAtecnikovi informace 
a literaturu. L. Kudrna, RevoluCni 593, 537 01 
Chrudim IV. 

Na Sord M5 modul EM-5. J. Repisky, 
PS 761/F32 D, 031 19 L. MikulaA. 

Do sov&tskych pokoj. dig. hodin. Eiektronika 
B6 2ks Itron IV-12-0879, zeleny. V. PatrnCAk, 
Velkopavlovjcka 11, 628 00 Brno. 

Integrovany obvod TA7628P nebo jeho ekviva- 
lent. Jiri Jezek, Husova 1048. 334 01 PfeStice. 
Knihy Cs. R a TV pfijimaCe I., II., III. E. Kottek 
i samostatne. M. Zatko, Mliekarenska 25,977 01 
Brezno. 

ZX 81 i poskozeny a programy a hry pro ZX81. Z. 
Sramek, Pokraticka 1850/77, 41201 Litomerice. 
FRB konekt, BF981, MHB4311, 4029, 4013, 
4011, 4024, 4518, K500TM131, kryAtAI 100 kHz, 
5 MHz. J. Gallo, CordAkova 21, 040 01 KoSice. 
ZX Interface 1, mikrodrive a cartridge. UvecTte 
cenu. J. Britka, LuCenecka 69,990 01 Vefky Krtis. 

VYMANA 

FotoaparAt Zenit, TTL automat a blesk SL-4 
kombajn nove (cca 2100) za meriaci pristroj 
DU-20 alebo podobne. pripadne osciloskop. Jan 
Solar, NAbrezna 4/2p, 940 73 Nova Zamky. 

RUZNE 

Kdo zapfljCi, popf. proda Monitor Handling 
manual pro Sord M5. Ing. R. Vejlupek, Nad rajem 
1518,41301 Roudnice n. Labem. 

Kdo zhotovi kval. sirokopAs. ant. zesil. zisk, min. 
25 dB se 2 vstupy v I. a II,. 3 vst. ve III a 4 vst. ve 
IV. a V. TV pasmu a moznosti napaj. ant. 
pfedzesil. 9 V az 5 mA z kaideho vstupu.po 
kabelu, napaj. zesil. 220 V pfip. i odlacf. rus. 
signalu — kmitoCtovou zadr l lad&nou na 31. TV 
kanai. L. Biskup, TouijmskA 108,197 00 Praha 9- 
Kbely. 


Kdo poracU ev. pomuAe pfi vyrobA tiAtAnych 
spoju. M. Loskot, Horakova 1012, 337 01 Roky- 
cany. 

HledAm majitele poCitace Sinclair QL — vymAna 
programu. Totez i pro Spectrum. Ing. arch. M. 
Pycha. Narodni obrany 8, 16000 Praha 6, tel. 
32 59 27. 

Hledam kontakt na majitele Sinclair QL. P. 
Kahoun, 468 71 LuCany 486. 

Kdo opravt mini ve*u 12 V, 2 x 30 W, nebo 
prodam. MUDr. F. Filla, Komenskeho 20, 937 01 
Zeliezovce. 

Koupim casopis Stereoplay, Audio apod. Tez 
katalogy a prospekty, zahr. hudebni Casopisy 
i staly odbAr. F. Beran, Bukovany 123, 257 41 
Tynec n. SAz. 

Kdo prodii nebo zapujCi schema BTVP Rubin 
401-1. J. Cimerman, Borovkan, 257 56 Neveklov. 



elektrotechnickA pRIruCka 
1987. SNTL: Praha, Alfa, Bratislava 
1987. Zpracoval kolektiv autoru pod 
vedenim O. SIAdka. 376 stran, 164 obr., 
48 tabulek. Cena 25 Kfcs. 

ElektrotechnickA priruCka mA letos opAt svou 
tradicni formu i skladbu obsahu. Obsah je 
rozdAlen do Aesti CAsti. V prvni, vAeobecne, 
najdou ctenafi zakladni informace o elektrotech- 
nickych institucich (z rezortu FMEP, Akolstvi, 
z CSVTS), souhrn elektrotechnickych veiiCin 
a jednotek a soubor zAkladnich vzorcu pro 
elektrotechnickA vypoCty. 

Ve druhe kapitole jsou stati o Cs. normAch 
a jejich zmAnAch, o novych normAch RVHP 
a jejich ufiinnosti v ruznych clenskych zemich 
Rady, o novych publikacich IEC a staf 
o dulezitych vyhlaAkAch a smArnicich (tykajicich 
se pfedevsim spoju, energetiky a ochrany zdra- 
vi). 

Tfeti kapitola (MateriAly a vyrobky) je venovana 
domovnim spinaCum, zasuvkAm a upevnovani 
materialu pro vnitrni instalaci. 

Podstatnou cast CtvrtA kapitoly (NAvrh a mon- 


TESLA STRASNICE k. p. 

zavod J. Hakena 

U nAkl. nAdfaii 6,130 65 Praha 3-2i?kov 

prijme: 


zeny na mont^znf dflny 

zeny do lisovny (na zapracov£m) 

zeny do skladu naradi 


manipulaCnf dSInfky 
muze do skladu 
nastrojafe 


2eny na balenl hot. v^robkO do expedice Ifrezafe 


I zeny do skladu 


brusice 


N^bor povolen na ce!6m uzemf CSSR s vyjimkou vyrnezen^ho uzemf. 
Ubytov3nl pro svobodn^ zajisttme v podnik. ubytovnRch. 

Zcijemci hlaste se osobn€ nebo tel. na os. odd&eni z^vodu, 

, tel. 77 63 40. 


tai elektrickych zafizeni) zaujimaji informace 
o zpusobech upevhovAni v elektrickych rozvo- 
dech a seznAmeni s fyzikAlnimi zAklady ochrany 
budov pfed bleskem. 

PatA kapitola bude zajimat zejmdna pracovniky. 
v provozu elektrickych zafizeni. KromA informact, 
dulezitych pro udrzbu a revize elektrickych 
zafizeni, obsahuje fadu praktickych rad a popisu 
pomucek — napf. seznAmeni s vyhodnymi 
mAficimi a indikaCnimi metodami, pokyny pro 
praci s akumulAtorovymi nateriemi apod. KromA 
toho uvadi tato kapitola i nAkolik zlep^pvacich 
a racionalizaCnich nAmetu. 

V posledni seste CAsti jsou pod hlaviCkou 
„Ruzne" shrnuty rozliCnA informace^ napf. 
o vyuiiti elektroniky, mikroelektroniky a vypoiet- 
ni techniky v praxi, o zajimavych zkuAenostech ze 
zavadeni systemu CAD/CAM atd., a koneCne 
struCny vyber knih z ediCniho planu SNTL 1986 
s kratkym seznamenim s obsahem jednotlivych 
titulu. 

Jako kazdoroCne, i letos Prirucku jiste vyuzije 
mnoho jejich stalych odbAratelu z fad profesio- 
nAlnich pracovniku, predevAim z oboru silno- 
proudA elektrotechniky; vhod patrnA pfijde 
i dalAim zajemcum z tech, ktefi se elektrotechni- 
kou zabyvaji pfi sve zAjmove Cinnosti. 

8a 




Radio (SSSR), b. 1/1987 

Kr4tke informace o novych vyrobcich — Vy- 
silac Orbita-IM — Cislicovb analogovy blok 
laden! kmitoctu — Elektronicke zapalovani do 
automobilu — Blokovani starteru ve vozidlech 

— Dalkove ovladani k projektoru Ukrajina-5 

— Basic pro pobitab Radio-86RK — Televizn! 
retranslatory — Spinavy napajeci zdroj pro 
elektroakustickou bytovou soupravu — Zlepseni 
reproduktorovych soustav 15AS-408 — SDP-2, 
system dynamicke predmagnetizace — Pouziti 
integrovanych obvodu serie K561 — System 
dalkoveho rizeni. odolny vuci ruseni — Kvazisen- 
zorovy automaticky vyptnac — Hledac kovu s 10 

— Kod pro oznacov&ni rezistoru a kondenzatoru 

— Dvoutonovy senzorovy zvonek — Zmenbeni 
zvlneni vystupniho napeti — Generator funkc! 
s velkym kmitobtovym rozsahem — Technicke 
udaje fotorezistoru. 


Radio, televizija, elektronika (BLR), c. 12/1986 


Soucasny stav, probiemy a perspektivy servisu 
spotrebni elektroniky - Televizn! technika 1986 - 
Prevodniky A/D pro osmibitovy osobni mikropocitac 
- Jednocipovy mikropocitac S 6502 a jeho pouzit! - 
Jakostn! prijimac VKV FM - Cislicova indikace 
zvoleneho kanalu u TVP Sofia 85,86 a 88 - Antenni 
'zesilovac pro prijem TV - Signalizace mezi automa- 
tickymi telefonnimi ustrednami - Desetikanalovy nf 
korektor - Indikator nf urovne- Integrovany casovac 
10I555SM -Detektor kovovych predmetu-Zapojeni 
pro svetelne efekty - Zkoubec tranzistoru - Obsah 
rocniku 1986. 


Radio, Femsehen, Eiektronik (NDR), b. 1/1987 

Patentove informace podporuj! spickove vyko- 
ny — Kolisani vybky tonu a vyskyt ozvbn 
u gramofonovych desek — Nizkofrekvencni ste- 
reofonni zesilovab SV-210 — Pristroje pro pred- 
nasky s diapozitivy a zvukovym doprovodem 
s vyuzitim kompaktnich kazet — Samocinne 
zaostren! objektivu — Nizkofrekvencni filtrace 
integrovanym obvodem U1001C — Generovani 
casovych „okenek“ — Analyzy obvodu Basic (12) 
— Pro servis — Informace o polovodicovych 
soucastkach 232 — Generator ke zkoubeni 
elektromagneticke slubitelnosti — Cislicove rize- 
ny oscilator — Zdroj proudu pro ridici zarizeni 
s mikropocitacem — Soubasny stav a smery 
vyvoje diskovych pameti — Rychte analogove 
vstupn! a vystupn! zarizeni pro pocitac — Pamef 
RAM 64 Kbyte — Programovani EPROM U2716 
mikropocitacem LC 80 — ZkuSenosti s multime- 
trem G-1004.500 — 28. Mezinarodni strojirensky 
veletrh Brno. _ 


Funkamateur (NDR), L 1/1987 


RAdidtechnika (MLR), L 1/1987 


Elektronikschau (Rak.), c. 12/1986 


Pocitace a vyroba — Regulace rychlosti pro 
modelove zeleznice — Jednoduche zhotoveni 
fotokopi! — Mikroelektronickd stavebni bloky pro 
Polytronic A-B-C (7) — Zkubenosti se stanici QRP 

— Demodulator SSB s fazovou smyckou 

— Rozsireni minitransceiveru pro p&sma 40 
a 80 m — Zlepseni civkoveho magnetofonu B116 

— Jednoduchy prijimab s 10 pro zabinajici 

— Elektronicky blikac pro automobily s basova- 
bem 555 — Maly hledac kovu a vedeni 

— Operacni zesilovace v impulsmm rezimu 
provozu (2) — Jaka je pamef 1 Mbit? 

— Triapulmistny bislicovy multimetr s C520D 

— Doplfikovy program pro pobitab AC 

1 — EDAS 4, editor/assembler pro AC 

1 — Radioamatersky diplom Caribbean Award. 


Specialni 10 (49), obvody TV video — Mikrope- 
riferie (16) - Jazyk PC-1500 (PTA-4000) (10) 

— Prestavba filtru FM 10-160 na vstupni filtry pro 
VKV — 0 predpovbdich bireni radiovych vln 

— Amaterska zapojeni: Aktivni antbna; Univerzal- 
ni smesovac; Smesovab a koncovy stupen pro 
transceiver 21 MHz — Videotechnika (38) — TV 
servis: Vychylovaci stupne TVP Orion — Tuner 
VKV FM (2) — Radiotechnika pro pionyry: 
Stabilizovany napajeci zdroj — Ucme se Basic 
s C-16 (13). 


Technicke zajimavosti a aktuatity—Rltry potlacu- 
jici elektromagneticke rubeni v rozvodne siti - 
O-Elektronik/Otronic, specialists pro kabelove for- 
my - Ochrana proti pfepbti s vyuzitim tyristoru - 
Pokrok finskeho elektronickeho prumyslu - Z vysta- 
vy interkama v Dusseldorfu - Vhodny programovaci 
jazyk pro automatizaci - Nova rada 10 pro telekomu- 
nikacn! licely - Vzorkovact oscifoskop s digitalni 
pameti LeCroy 9400 - Zajimava zapojeni - Siemens 
SLE 4520,10 s pulsni sirkovou modulaci pro rggu- 
lacni ucely - Vystava Electronica 86 - Nove soucast- 
ky a pristroje. 


ELO (NSR), L 10/1986 


ELO (NSR), b. 11/1986 


ELO (NSR), b. 12/1986 


Stav vyvoje 10 s nejvbtbi hustotou integrace 

— Predn! panely profesionalnich pristroju — Nf 
miiivoltmetr s mbrenim „prave“ efektivn! hodnoty 

— Povolani technik pobftabe — Blikajici modre 
svetlo pro modely automobilu — Nf vykonovy 
zesilovac do auta — Elektroakustika pro zabina- 
jic! (7) — 10 SO420, btyrnasobny prevodnik D/A 

— Symboly soubbstek pro schemata — Uvod do 
robotiky (4) — Hledani zavad v logickych obvo- 
dech — AutomatickS mbren! radioaktivity (2) 

— fitzen! ZX 81 po jednotlivych krocich — Testy 
zarizeni pro prijem z druiic Grundig STR 200 
a NEC 1022 — Novinky na trhu elektroniky 

— EJektronicka kostka. 


Nejvetsi TV stinitko na svetb — Elektronika 
pomahS nedoslychavym — Minivrtacky — 10 
SLE4520 pro ziskavani regulovatelneho trifazo- 
veho napeti — Konstrukce a vyuziti soubastek 
MOS-FET (2) — Elektroakustika pro zabinajici (8) 

— Uvod do robotiky (5) — Ochrana proti 
„pfep6lovani“ — MoZnosti rozbireni pobitabu 
CPC Schneider — Vypobet polohy TV druzice 

— Pobitab C-64 jako logicky analyzator — Nf 
stereofonni koncovy zesilovab s vykonovymi 
tranzistory MOSFET — Planovane vypubtbni TV 
druzice ASTRA v r. 1987 — Maticovy displej 
s LED — Nf vykonovy zesilovab do auta (2) 

— Vystrazny zvukovy signal pro modely aut. 


Holografie a jeji vyuziti — Vyroba videamagne- 
tofonu — Pamef ROM ve velmi plochem prove- 
deni — Maticovy displej s LED (2) — Nf 
stereofonni koncovy zesilovab s MOSFET (2) 

— Elektronicke generatory pro modely automobi¬ 
lu — Pokojova antSna pro prijem VKV — Obsah 
rocniku 1986 — Mereni radioaktivity — 10 PKD1 
k mereni spickovych hodnot napeti — Uvod do 
robotiky (6) — Novinky na elektronickem trhu 

— Citace — Skoleni pro praci s pobitabi 

— Generator signdlu 1 kHz. 


Bozdtch, J.: MAGNETOFONY III (1976 
az 1981). SNTL: Praha 1987. 288 stran, 
193 obr., 95 tabulek. Cena 50 Kts. 


Treti svazek, uvadejici soubor schemat magne¬ 
tofonu. popis jejich funkce a postup pri jejich 
serizovani zahrnuje obdobi od r. 1976 do roku 
1981. Vetsina zajemcu o danou problematiku 
pravdbpodobne zna prvni a druhy dil teto 
publikace po strance obsahove i formalni. Nejno- 
vejsi dil se v zSsadb nelisi od predchozich. 



Obsahuje schemata jak elektrickych obvodi, tak 
mechanickych bbsti magnetofonu. obrazky, uka- 
zujici rozmisteni nastavovacich bodu v pristro- 
jich, popf. i schemata, informujici o pripojovani 
mericich pristroju pri kontrole a nastavovani. 
Vypustbny byly obrbzky vnejbiho vzhledu magne¬ 
tofonu. 

Kratke seznameni btenare s obsahem a zpra- 
covanim textu poskytuje strucny uvod na zacatku 
knihy. Pred vlastnim popisem jednotlivych typu 
magnetofonu jsou jebtb uvedeny seznam symbo- 
10, pouzivanych ve schematech. a udaje 
o normach CSN a DIN, tykajicich se magnetic- 
keho zaznamu zvuku a magnetofonu. 

Krome typu pristroju, ktere byly v uvedenem 
obdobi vyrabeny nebo dovazeny, Ize v knize najit 


i popisy nekterych zahranicnich magnetofonu, 
ktere se sice u nas neprodavaly, ale — jak uvadi 
autor v uvodu — jsou zajimave svou koncepci, 
obsahuji vtipna zapojeni nebo pouzivaji v teto 
technice dosud neobvykle reseni. S magnetofony 
jsou do knihy zahrnuty i kazetove prehravace do 
auta. 

V zavbru publikace je popis magnetofonu 
vhodne doplnn vyctem typu a vlastnosti mikrofo- 
nu pro magnetofony a prehledem magnetickych 
pasku (v kazetach i na civkeich) vbetnb mericich 
pasku. 

Kniha je zpracovana standardnim osvbdcenym 
zpusobem a bude patrit stejne jako predchozi 
dva dily k publikacim, tebicim se trvalemu zajmu 
profesionalu i amateru. 

JB 



